Schdck Sconnex® Typ P

Schock Sconnex® Typ P

Typ P

Schock Sconnex® Typ P
Tragendes Warmedammelement fiir Stahlbetonstiitzen. Das Element {ibertragt vornehmlich Druckkrafte.

H Anwendungsbereich gemaRB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.7-351
= Die Zulassung ist nur giiltig in der Einzelanwendung am Stiitzenkopf von Stahlbetonstiitzen.

Stahlbeton - Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ P

Elementanordnung | Einbauschnitte
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Abb. 139: Schock Sconnex® Typ P: Elementanordnung im Grundriss
<
o . .
< Stitze Stlitze
=
ﬁ | | |
v
I | | |
S ! ! !
§ | | |
= | | |
C
vt \

Vergussbeton Vergussbeton

Stiitze —— Stiitze

Abb. 140: Schéck Sconnex® Typ P: Anschluss einer Innenstiitze an die dari- Abb. 141: Schéck Sconnex® Typ P: Anschluss einer Randstiitze an die dari-
berliegende Decke berliegende Decke
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Schdck Sconnex® Typ P

Einbauschnitte | Anwendung am Stiitzenkopf

Part C

Part T Vergussbeton

Stitze

Vergussbeton

—— Stutze

Abb. 142: Schock Sconnex® Typ P: Einbauschnitt; Anschluss bei quadrati-
scher Stiitze — Decke mit Part C und Part T

Abb. 143: Schock Sconnex® Typ P: Einbauschnitt; Anschluss bei rechteckiger
Stiitze — Decke mit Part C und Part T

Sconnex®
Typ P

Stiitze

Sconnex®
Typ P

Stiitze

Abb. 144: Schock Sconnex® Typ P: Anschluss bei quadratischer Stiitze

H Anwendung nur am Stiitzenkopf

Abb. 145: Schick Sconnex® Typ P: Anschluss bei rechteckiger Stiitze; Einbau
zentrisch - Stiitzenabmessungen a, und a, siehe Seite 106

Gemal Zulassung ist nur die Anwendung am Stiitzenkopf zuldssig. Eine Anwendung am StiitzenfuR ist nicht Bestandteil der Zulas-

sung.
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Schock Sconnex® Typ P

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Vergussbeton

Schock Sconnex® Typ P
Die Ausfiihrung des Schock Sconnex® Typ P besteht aus dem Part C (Leichtbetonelement) und dem Part T (Bewehrungselement).
Fir den Stiitzen-Decken-Anschluss Typ P gelten folgende Merkmale und Bezeichnungen:
= Breite (NennmaR der Kantenlange):
B250 (250 mm), B300 (300 mm), B350 (350 mm), B400 (400 mm)
= Leichtbetonelement:
Schock Sconnex® Typ P Part C
= Bewehrungselement:
Schock Sconnex® Typ P Part T
= Vergussbeton:
PAGEL®-Verguss V1/50
= Generation:
1.0
= Feuerwiderstandsklasse:
R 30 bis R 90
In Abhéngigkeit der Feuerwiderstandsklasse ergeben sich unterschiedliche Tragwiderstande, fiir die ein Nachweis mit Hilfe der
Bemessungsdiagramme gefiihrt werden muss.

Fir die Anwendung ist das Leichtbetonelement Part C mit dem Bewehrungselement Part T zu kombinieren.

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Sconnex®

Typ
TypP Breite

Generation

Sconnex® Typ P-B250-1.0

H Brandschutz
= Schock Sconnex® Typ P darf in Stiitzen ohne Anforderung an den Feuerwiderstand sowie in Stiitzen der Feuerwiderstandsklas-
sen R 30, R 60 und R 90 eingesetzt werden. Die minimale und maximale lichte Stiitzenhohe ist zu beachten (siehe Seite 106)

H Vergussbeton: PAGEL®-Verguss V1/50

= Schock Sconnex® Typ P wird zusammen mit einem Trockenmértel fiir die Herstellung von Vergussbeton PAGEL®-Verguss V1/50
geliefert. Die Liefermenge ist fiir die Herstellung des Formschlusses an einem Stiitzen-Decken-Anschluss mit einer quadrati-
schen Stiitze bemessen.

= Fiir die erweiterte Anwendung mit rechteckigem Stiitzenquerschnitt ist zu priifen, ob die Liefermenge aufgrund des erhéhten
Verfiillvolumens noch ausreichend ist. Falls nicht, muss ein weiteres Gebinde des Trockenmartels eingeplant werden, um den
Formschluss zu gewahrleisten.

Stahlbeton — Stahlbeton
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Schdck Sconnex® Typ P

Anwendung Schock Sconnex® Typ P

b Typ P

~
@ mm Typ P-B250

Abb. 146: Stiitzenanschluss bei Unterdeckendimmung

Stiitzen sind hochbelastete Druckglieder. Typischerweise werden Stiitzen als Pendelstiitzen (ohne Einspannmomente) betrachtet.
Fiir diesen Fall wird Schock Sconnex® Typ P in der Dammebene unterhalb der Decke eingesetzt. Etwaige auftretende Horizontal-
krafte (z. B. normative Anpralllasten in Tiefgaragen) konnen trotz der gelenkigen Wirkung der Stiitze sicher in die dariiber lie-
gende Decke abgetragen werden. Abhangig von den Randbedingungen stehen zwei Nachweisvarianten zur Verfiigung, das ver-
einfachte und das genaue Verfahren. Bei Einhaltung der Randbedingungen (siehe Seite 108) darf mit einer Standardausmitte von
20 mm gerechnet werden. Beim genauen Verfahren hingegen ist diese durch den Ingenieur zu ermitteln. Fiir einen etwaigen
Nachweis des Brandschutzes muss ein separater Tragfahigkeitsnachweis im Brandlastfall gefiihrt werden.

Stahlbeton - Stahlbeton
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Anwendungsbedingungen

Decke

hmax2h>2,5m
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Abb. 147: Schick Sconnex® Typ P: Mindest lichte StiitzenhGhe (Rohbaumaf)

bei Verwendung des vereinfachten Bemessungsverfahrens

Schock Sconnex® Typ P

Breite

B250
B300
B350
B400

Abb. 148: Schick Sconnex® Typ P: Begrenzung der Aufienabmessung der Bi-

gel; siehe Warnhinweis ( x - siehe Seite 124)

a, [mm]
<500
<600
<700
<800

maximale Stlitzenabmessung
a, [mm]
250
300
350
400

Schock Sconnex® Typ P

maximale lichte Stiitzenhohen bei Anforderungen an den Feuerwiderstand

Breite

B250
B300
B350
B400

H Anwendungsbedingungen

= Statische oder quasi-statische Einwirkungen
= Verwendung in horizontal ausgesteiften Systemen

= Stlitzenabmessung a, / a, < 2:1

B [M]
<2,85
<342
<$3,99
<4,56

= Bezogen auf die Stiitzenabmessung ist stets das groRtmdgliche Sconnex® Typ P einzubauen
= Lichte Stiitzenhéhe (Rohbaumal) > 2,50 m nur bei Verwendung des vereinfachten Verfahrens. Technischer Hintergrund ist eine
ausreichende Rotation und Reduzierung der Kantenpressung.
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Schdck Sconnex® Typ P

Vorzeichenregel | Bemessung
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Abb. 149: Schick Sconnex® Typ P: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

H Hinweise zur Bemessung

= Einbau zentrisch in gelenkig angeschlossenen Stiitzenkopfen

= Fiir die Ubertragung von Druckkréften in die Kernflache des Stiitzenquerschnitts. Die maximal zulassige Ausmitte der resultie- Typ P
renden Druckkraft betragt b/6 und ist bei Verwendung des allgemeinen Bemessungsverfahrens nachzuweisen.

= Stlitzenbemessung ohne planmaRige Horizontalkréfte (z. B. infolge Konsolen).
Ausnahme: Fahrzeuganprall, muss gemaR Seite 117 betrachtet werden.

= Der statische Nachweis firr die Weiterleitung der Krafte in die Stiitze und Decke ist zu fiihren (z. B. Knicken und Durchstanzen).
Die unmittelbar angrenzenden Stiitzenbereiche sind hiervon ausgenommen.

A\ Warnhinweis
= Aufgrund der maximalen BiigelauBenmale (siehe Seite 106) ergibt sich die statische Nutzhohe fir die Knickbemessung. Dies
muss durch den Tragwerksplaner beim Knicknachwesis der Stiitze berticksichtigt werden.

Stahlbeton - Stahlbeton

ol

Abb. 150: Schéck Sconnex® Typ P: Begrenzung der Ausmitte auf die Kernfld-
che des Stiitzenquerschnitts mit e, + e, < b / 6, klaffende Fuge nicht zuldssig
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Schock Sconnex® Typ P

Bemessung

Kaltbemessung: Vereinfachtes Bemessungsverfahren

Mit den zugrundeliegenden Anwendungsbedingungen darf die zuldssige Druckkraft Ngq, [kN] ohne weiteren Nachweis von De-
ckenverformungen mit einer planmaRigen Exzentrizitat (einachsige Ausmitte) von e = 20 mm gerechnet werden. Der Nachweis
klaffende Fuge darf entfallen, wenn alle nachfolgenden Randbedingungen eingehalten sind:

= |nnenstiitzen innerhalb der Grenzen des iiblichen Hochbaus nach EN 1992-1-1

= GleichmaBig verteilte Nutzlasten < 5 kN/m?

= Stitzweitenverhaltnis des Randfeldes zum 1. Innenfeld 0,5 < L1/L2 < 2

= Deckenspannweite < 7,5 m

= Deckenhghe > 25 cm, wobei fiir je 0,5 m geringere Deckenspannweite die Deckenhéhe um 1 cm verringert werden darf

Schack Sconnex® Typ P

Betonfestigkeitsklasse der Stiitze

Bemessungswerte bei
g Q530 | G0/37 | 3545 | CAo/s0 | cas/s5 | C50/60

Anzahl Langsstabe

Breite der Stiitze Normalkraft (Druck bei e = 20 mm) N4, [kN/Element]
o 24 904 1016 1119 1207 1207 1207
>8 954 1069 1171 1207 1207 1207
B300 24 1343 1505 1651 1784 1808 1808
>8 1418 1584 1728 1808 1808 1808
B350 >4 1868 2087 2282 2457 2529 2529
28 1973 2196 2389 2529 2529 2529
24 2479 2761 3009 3229 3371 3371
TypP B400 >8 2618 2905 3150 3358 3371 3371

H Hinweise zur Bemessung

= Fiir weie Felder ist Ortbeton maRgebend.

= Fiir Werte mit Hinterlegung ist das Leichtbetonelement magebend.

= Der Bewehrungsgrad hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Tragfahigkeit des Stiitzenanschlusses.

= Lichte Stiitzenhohe (RohbaumaR) > 2,50 m nur bei Verwendung des vereinfachten Verfahrens. Technischer Hintergrund ist eine
ausreichende Rotation und Reduzierung der Kantenpressung.

Stahlbeton — Stahlbeton
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Schdck Sconnex® Typ P

Bemessung

Kaltbemessung: Allgemeines Bemessungsverfahren unter Verwendung der genauen Lastausmitte

Bei einer genauen Berechnung der exzentrischen Lasteinleitung kann die vom Anwender ermittelte Exzentrizitdt unter Verwen-
dung der nachfolgenden Gleichung sowie der maximal moglichen Druckkraft bei zentrischem Druck gemaR nachfolgender Ta-
belle beriicksichtigt werden. Der Bemessungswert der Tragfdhigkeit Ng4, ergibt sich danach zu:

NRd,z=NRd,z,O'(1'2'ex/B)'(1'2'ey/B)

mit:

ey Exzentrizitat in x-Richtung (e, < B / 6) [mm]

ey Exzentrizitat in y-Richtung (e, < B / 6) [mm]

Nid 0! max. Tragfdhigkeit bei zentrischem Druck nach Tabelle [kN]

Nea: Tragfahigkeit des Stiitzenanschlusses [kN]

B: Breite (Nennmal der Kantenlange Schdck Sconnex® Typ P - siehe Seite 104) [mm]

Schock Sconnex® Typ P

Betonfestigkeitsklasse der Stiitze

Bemessungswerte be]
9 (25/30 (30/37 (35/45 C40/50 C45/55 (50/60

Anzahl Langsstabe

Breite der Stiitze Normalkraft (Druck bei e = 0 mm) Ngq,0 [kN/Element]

B250 214 1076 1210 1332 1443 1443 1443
28 1136 1273 1394 1443 1443 1443

B300 21 1549 1737 1905 2058 2092 2092
28 1636 1827 1994 2092 2092 2092
24 2109 2356 2577 2774 2861 2861

B350 28 2227 2479 2697 2861 2861 2861
24 2754 3068 3344 3588 3750 3750

B400 28 2909 3227 3500 3731 3750 3750

H Hinweise zur Bemessung

= Fiir weille Felder ist Ortbeton maRgebend.

= Fiir Werte mit Hinterlegung ist das Leichtbetonelement maRgebend.

= Der Bewehrungsgrad hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Tragfahigkeit des Stiitzenanschlusses.
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Bemessung

HeiBbemessung: Tragfihigkeit im Brandfall

Der Nachweis der Tragfahigkeit im Brandfall erfolgt zum einen durch den herkémmlichen Nachweis einer ungestorten Stiitze

gemaf EN 1992-1-2 und zum anderen durch zusatzliche Querschnittsnachweise im Bereich des Stiitzenkopfs, wobei fiir die Quer-

schnittsnachweise die Bemessungsdiagramme zu den Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60 und R 90 verwendet werden kénnen.

= Die Schnittgrofen Meqs und Negss der auBergewohnlichen Bemessungssituation Brandeinwirkung gemaR Einheitstemperatur-
zeitkurve diirfen wie bei einer ungestorten Stiitze ermittelt werden.

= Fiir die Ersatzldnge der Stiitze im Brandfall diirfen die Annahmen einer ungestorten Stiitze verwendet werden. Die Anschluss-
momente infolge Vertraglichkeit und Theorie Il. Ordnung sind in der Bemessung zu beriicksichtigen und diirfen Giber eine Min-
destausmitte der Normalkraft von 20 mm genahert werden.

Zusatzlich sind im Bereich des Druckanschlusses folgende drei Querschnittsnachweise zu fiihren:

= Querschnittsnachweis des Druckanschlusses Schck Sconnex® Typ P am Ubergang zur Stahlbetonstiitze fiir Mg und Negs (ge-
strichelte Kurve der Diagramme)

= Nachweis des als unbewehrt zu betrachtenden Stiitzenquerschnitts am Ubergang zu Schock Sconnex® Typ P fiir Megs und Neg
(durchgezogene Kurven der Diagramme, geordnet nach Betonsfestigkeitsklassen)

= Nachweis einer (iberdriickten Fuge zwischen den beiden o. g. Querschnitten durch Einhalten der Kernweite:
€4 = Megs / Neass < b/6 (durchgezogene Gerade der Diagramme)

= Fiir nicht quadratische Stiitzen innerhalb der Anwendungsbedingungen auf Seite 122 sind die erganzenden Querschnittsnach-
weise jeweils mit dem Bemessungsdiagramm des verwendeten Sconnex-Elementes zu fiihren.

Berechnungsbeispiele siehe Seite 130
Diagramme fiir die Brandschutzbemessung

Die Bemessungswerte Ngggeton UNd Ngg 75» kOnnen in Abhangigkeit der Lastausmitte als Diagrammkurven dargestellt werden.
Dabei ergeben sich einzelne Diagrammkurven fiir die betrachteten Betonfestigkeitsklassen und fiir Schock Sconnex® Typ P. Fiir die
Lastausmitte gilt die Beziehung e = M / N. Wird das Moment Mgq = Ne; « € als EingangsgroRe fiir das Diagramm bestimmt, so ist
aus den zugeordneten Kurvenwerten Nggpeton UNd N4 750 » das Minimum fir den Bemessungswert Ngqspn malgebend.

H Brandschutz
= Schock Sconnex® Typ P darf in Stiitzen ohne Anforderung an den Feuerwiderstand sowie in Stiitzen der Feuerwiderstandsklas-
sen R 30, R 60 und R 90 eingesetzt werden. Die minimale und maximale lichte Stiitzenhdhe ist zu beachten (siehe Seite 106)
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Schdck Sconnex® Typ P

Bemessung
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Abb. 151: Schéck Sconnex® Typ P-B250: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 90
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Abb. 152: Schock Sconnex® Typ P-B250: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 60
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Schock Sconnex® Typ P

Bemessung
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Abb. 153: Schick Sconnex® Typ P-B250: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 30
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Abb. 154: Schock Sconnex® Typ P-B300: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 90
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Schdck Sconnex® Typ P

Bemessung
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Abb. 155: Schéck Sconnex® Typ P-B300: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 60
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Abb. 156: Schock Sconnex® Typ P-B300: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 30
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Schock Sconnex® Typ P

Bemessung
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Abb. 157: Schick Sconnex® Typ P-B350: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 90
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Abb. 158: Schick Sconnex® Typ P-B350: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 60
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Schdck Sconnex® Typ P

Bemessung
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Abb. 159: Schéck Sconnex® Typ P-B350: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 30
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Abb. 160: Schock Sconnex® Typ P-B400: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 90
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Schock Sconnex® Typ P

Bemessung
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Abb. 161: Schéck Sconnex® Typ P-B400: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 60
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Abb. 162: Schick Sconnex® Typ P-B400: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 30
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Schdck Sconnex® Typ P

Anprall

Horizontaler Lastabtrag iiber die Fuge bei Anprall

Fiir Schock Sconnex® Typ P sind aufgrund der Vorgabe eines ausgesteiften Systems keine planmaRigen Horizontalkrafte abzu-

tragen:
= Zur SchnittgroRenermittlung fiir horizontale Einwirkungen wie Fahrzeuganprall darf die Stiitze als Pendelstiitze bemessen wer-

den (gelenkige Lagerung).
= Fiir Anprall von Pkw nach DIN EN 1991-1-7, 4.3.1 darf auf den Nachweis der Fuge zwischen Schock Sconnex® Typ P und an-

schlieRender Decke bzw. Stiitze verzichtet werden.
= |n anderen Fallen kann die Ermittlung der horizontalen Schubtragfahigkeit ves analog DIN EN 1992-1-1, 6.2.5 erfolgen:
Vg =+ 0, 80,11y
mit:
pn=05

1 = 0,6, wenn sichergestellt werden kann, dass Konsistenzklasse Beton < F4 ist.
O, = Spannung infolge der minimalen Normalkraft rechtwinklig zur Fuge, die gleichzeitig mit der Querkraft wirken kann (posi-

tiv fiir Druck mit o, < 0,6 - f,s und negativ fiir Zug).

Typ P

Stahlbeton - Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ P

Abb. 167: Schéck Sconnex® Typ P-B250: Part T; geschweifste Biigel und Bie- Abb. 168: Schéck Sconnex® Typ P-B250: Seitenansicht Part T; geschweifSte
geformsegmente aus Edelstahl Biigel und Biegeformsegmente aus Edelstahl

Produktbeschreibung
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Abb. 163: Schock Sconnex® Typ P-B250: Ansicht von oben Abb. 164: Schock Sconnex® Typ P-B250: Ansicht von unten
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Abb. 165: Schick Sconnex® Typ P-B250: Produktschnitt Part C Abb. 166: Schick Sconnex® Typ P-B250: Produktschnitt Part C und Part T
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H Produktinformationen
= Part Cist in jeder Anwendung zwingend mit Part T zu kombinieren.
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Produktbeschreibung

Schdck Sconnex® Typ P
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Abb. 169: Schock Sconnex® Typ P-B300: Ansicht von oben

Abb. 170: Schock Sconnex® Typ P-B300: Ansicht von unten
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Abb. 171: Schick Sconnex® Typ P-B300: Produktschnitt Part C

Abb. 172: Schick Sconnex® Typ P-B300: Produktschnitt Part C und Part T
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Abb. 173: Schock Sconnex® Typ P-B300: Part T; geschweifte Biigel und Bie-
geformsegmente aus Edelstahl

H Produktinformationen

Abb. 174: Schock Sconnex® Typ P-B300: Seitenansicht Part T; geschweifste
Biigel und Biegeformsegmente aus Edelstahl

= Part Cist in jeder Anwendung zwingend mit Part T zu kombinieren.
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Produktbeschreibung

310
345

Abb. 176: Schock Sconnex® Typ P-B350: Ansicht von unten
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Abb. 177: Schick Sconnex® Typ P-B350: Produktschnitt Part C

Abb. 178: Schick Sconnex® Typ P-B350: Produktschnitt Part C und Part T

. 50
7]
4
o o
A =
8
= —1
w0 |
1 1
310

50

- arEEp

g b 3

7c—%f =
I

| 310 |

55,55,

Abb. 179: Schick Sconnex® Typ P-B350: Part T; geschweifSte Biigel und Bie-
geformsegmente aus Edelstahl

H Produktinformationen

Abb. 180: Schéck Sconnex® Typ P-B350: Seitenansicht Part T; geschweifSte
Biigel und Biegeformsegmente aus Edelstahl

= Part Cist in jeder Anwendung zwingend mit Part T zu kombinieren.
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Produktbeschreibung

Schdck Sconnex® Typ P
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Abb. 182: Schock Sconnex® Typ P-B400: Ansicht von unten
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Abb. 184: Schick Sconnex® Typ P-B400: Produktschnitt Part C und Part T
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Abb. 185: Schock Sconnex® Typ P-B400: Part T; geschweifte Biigel und Bie-
geformsegmente aus Edelstahl

H Produktinformationen

Abb. 186: Schick Sconnex® Typ P-B400: Seitenansicht Part T; geschweifite
Biigel und Biegeformsegmente aus Edelstahl

= Part Cist in jeder Anwendung zwingend mit Part T zu kombinieren.
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Bereichsgrenzen bei Bewehrungsfiihrung

Mit zunehmendem Seitenverhéltnis der Stiitze a, / a, werden drei verschiedene Varianten der Bewehrungsfiihrung erforderlich :

Bewehrungsfiihrung im Bereich 1

N7

S
/

A

9 B
9 B
9 B

Sconnex® Part T

\Z’nnenliegende

Stiitzenbewehrung

Abb. 187: Schick Sconnex® Typ P: Bewehrungsfiihrung im Bereich 1 — Stiit-
zenldngsschnitt

Bewehrungsfiihrung im Bereich 2

Abb. 188: Schick Sconnex® Typ P: Bewehrungsfiihrung im Bereich 1 — Stiit-
zenquerschnitt

9 L=
dl
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o
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o

umschlieRende Sconnex® Part T
StUtzenbewehrungN \

=\

N =)
innenliegende
Stiitzenbewehrung

Abb. 189: Schick Sconnex® Typ P: Bewehrungsfiihrung im Bereich 2 — Stiit-
zenldngsschnitt

Bewehrungsfiihrung im Bereich 3

Abb. 190: Schick Sconnex® Typ P: Bewehrungsfiihrung im Bereich 2 — Stiit-
zenquerschnitt

QHQ”Q”Q

d A4 v _ _ ¥ A L

umschlieRende Sconnex® Part T
Stiitzenbewehrung N \

innenliegende
Stiitzenbewehrung

Abb. 191: Schéck Sconnex® Typ P: Bewehrungsfiihrung im Bereich 3 — Stiit-
zenldngsschnitt
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Abb. 192: Schick Sconnex® Typ P: Bewehrungsfiihrung im Bereich 3 - Stiit-
zenquerschnitt
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Schdck Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Bereichsgrenzen bei Bewehrungsfiihrung

Bewehrungsfiihrung im Bereich 1:
Analog quadratischer Stiitzenbewehrung mit Anpassung der Biigelanzahl - erhdhte Betondeckung ist zu beachten.

Mindestabmessung ay: a,>B

Bewehrungsfiihrung im Bereich 2:
Mit umschlieBender Stiitzenbewehrung, die unter dem Sconnex® Part T endet.

Mindestabmessung a: a2 B+ 2+ (dsiym + dsym + 5 mm)

Bewehrungsfiihrung im Bereich 3:

Mit umschlieBender Stiitzenbewehrung, die ¢,.nm unter Oberkante Stiitze endet. Es sind zusatzliche Steckbligel einzubauen.

Mindestabmessung a,: 3c2 B+ 2+ (Coom - 20 mm + dp ym + dsurm + 5 Mm)

mit:

A Abmessung der Stiitze [mm]

B: Breite (Nennmal der Kantenlénge Schock Sconnex® Typ P — siehe Seite 104) [mm]

g, um: Biigeldurchmesser der umschlieBenden Stiitzenbewehrung (Pos. 6 / 7) [mm]

ds, um: Durchmesser der Langsstabe der umschlieBenden Stiitzenbewehrung (Pos. 1/ 2) [mm]
Cnom: geforderte Betondeckung [mm]

Schock Sconnex® Typ P

Kantenlange a, [mm]
Bauseitige Bewehrung fiir

rechteckige Stiitzen bei a, / a, < 2:1 Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3

dgi,um [Mm] dsum [mm] Beginn Beginn Beginn Ende
8 12 >B B +40 B+90 2-B
8 14 >B B +45 B +95 2-B
8 16 >B B + 50 B +100 2-B
8 20 >B B+ 60 B+110 2-B
8 25 >B B+70 B+120 2-B
8 28 >B B+75 B+125 2-B
10 12 >B B +45 B+95 2-B
10 14 >B B +50 B +100 2-B
10 16 >B B +55 B +105 2-B
10 20 >B B + 60 B+110 2-B
10 25 >B B+70 B+120 2-B
10 28 >B B +80 B+130 2-B
12 32 >B B +90 B+ 140 2-B

H Bauseitige Bewehrung
= Die Tabellenwerte gelten fiir ¢oom = 40 mm.
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Stiitzenbewehrung

Die Stiitzenbewehrung und die Anzahl der Langsbewehrungsstabe in der Stiitze sind durch den Tragwerksplaner nach den bau-
rechtlich giiltigen Regeln zu bestimmen. Insofern kann der Bewehrungsgrad und die Anzahl der Langsbewehrungsstabe unab-
hangig von Schock Sconnex® Typ P bestimmt werden. Die Tragfahigkeiten in Abhdngigkeit der Stabanzahl nach Tabelle (siehe
Seite 108) sind zu beachten.

Bauseitige Bewehrung fiir quadratische Stiitze

Stiitze
Decke 9

L

_@ m

I

| o

L

I

|

‘ d
Part C / 3
Part T

Stiitze ]

Pos. @ ~—

g Pos. (9

|

=
55155 |55
20

100

80 | 80 | 80 | 80 | 80 jaol ]

g
0S.
74
\Pos.@ X T

2404 LZ“O
B

_—Pos. @)/ Pos. (9
SAE S

Abb. 193: Schick Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenldngsschnitt A-A

Pos. @
Pos. D

Pos. 3 / Pos. (9 \,

Abb. 194: Schock Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenquerschnitt
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Schdck Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Bauseitige Bewehrung fiir rechteckige Stiitze im Bereich 1
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Abb. 195: Schock Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenldngsschnitt A-A
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Abb. 196: Schick Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenquerschnitt
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Bauseitige Bewehrung fiir rechteckige Stiitze im Bereich 2
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Abb. 197: Schock Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenldngsschnitt A-A
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Abb. 198: Schick Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenquerschnitt
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Schdck Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Bauseitige Bewehrung fiir rechteckige Stiitze im Bereich 3
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Abb. 199: Schock Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenldngsschnitt A-A
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Abb. 200: Schéck Sconnex® Typ P: Bauseitige Bewehrung im Stiitzenquerschnitt
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Bauseitige Bewehrung

Schck Sconnex* Typ P L eso om0 es0 B0

Betonfestigkeitsklasse > (25/30

Bauseitige
Bewehrung

Langsbewehrung
Pos. 1

4 & x; x gemal Stlitzenbemessung vom Tragwerksplaner festgelegt

Langsbewehrung (optional)
Pos. 2

4 & x; x gemaR Stiitzenbemessung vom Tragwerksplaner festgelegt

Querbewehrung als Biigel unterhalb Sconnex® Part C

Pos. 3 628/80mm 6210/80mm
Querbewehrung als Biigel unterhalb Sconnex® Part C (iiber ; 2 a, mit Abstand 80 mm anzuordnen)
<410 Pos.4/5 628/80mm 6210/80 mm
Pos.6/7 428 /80 mm 43 10/80 mm
<520 Pos.4/5 728/80mm 7210/80mm
Pos.6/7 528/80mm 5@10/80mm
g Pos.4/5 828/80 mm 8210/80mm
Kantenlange Pos.6/7 628/80mm 6210/80 mm
ax[mm] < 680 Pos.4/5  9@8/80mm 9210/80 mm
h Pos.6/7 728/80 mm 7210 /80 mm
<760 Pos.4/5 102 8 /80 mm 10 2 10 /80 mm
Pos.6/7 828 /80 mm 8210/80 mm
. Pos.4/5 1128/80 mm 11210/ 80 mm
Pos.6/7 92 8/80 mm 9210/80mm
Steckbiigel
Pos. 8 2310
Querbewehrung als Biigel oberhalb Sconnex® Part C
Pos. 9 428 4210
Pos. 10 428 4210

H Bauseitige Bewehrung

= Pos. 2 (optional): Die Léngsbewehrung kann gemaR Stiitzenbemessung vom Tragwerksplaner entfallen.

= Pos. 3: Die Seitenldngen des Biigels sind als AuBenabmessung zu begrenzen (siehe Seite 106). Diese Festlequng ermdglicht
den fachgerechten Einbau von Schick Sconnex® Typ P Part T und die Bemessung fiir den Brandfall. Dies kann Auswirkungen
auf die zur Berechnung verwendete statische Nutzhohe haben.

= Kleinere Bligelabstande als angegeben sind zulassig.

= Der Abstand der Pos. 3, Pos. 4 und Pos. 5 zur Unterkante Part C betragt 40 mm, siehe MaRangaben in den Stiitzenlangsschnit-
ten zur bauseitigen Bewehrung.

= Da die Stiitzenlangsbewehrung nicht durch Schock Sconnex® Typ P Part C durchgefiihrt wird, entsteht unter Part C und der Ver-
gussbetonschicht ein unbewehrter Stiitzenbereich. Die Tragfahigkeit dieses Anschlussbereichs wird in der deutschen Zulassung
geregelt und ist in den Traglastwerten berlicksichtigt.

= Bei aufgehenden Stiitzen betragt der Abstand der vertikalen Stiitzenlangsbewehrung zwischen 0 und 25 mm von der Oberkan-
te des Part C.

= Bei Betondeckungen von 70 mm oder mehr ist eine Oberflichenbewehrung gemaR DIN EN 1992-1-2/NA, 4.5.2 (2) einzubauen:
MaschengroRe von maximal 100 mm, Durchmesser von mindestens 4 mm.

A\ Warnhinweis

= |m Bereich von 20 cm oberhalb Part C bis 35 cm unterhalb Part C diirfen nur Winkelhaken gemaR DIN EN 1992-1-1, Bild 8.5.b
verwendet werden. Biigelschlésser mit 135°-Haken gemaR DIN EN 1992-1-1, Bild 8.5.a fiihren zur Kollision mit dem Combar®
von Part C.
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Schdck Sconnex® Typ P

Formschluss | Vergussbeton | Umschniirung | Einbau
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Abb. 201: Schock Sconnex® Typ P: Einbauschnitt; Anschluss Stiitze — Decke Abb. 202: Schock Sconnex® Typ P: Einbauschnitt; Anschluss Stiitze — Decke
mit eingebautem Part T fiir die Tragsicherheit in Kombination mit Part C mit Formschluss zum Stiitzenbeton durch PAGEL®-Verguss V1/50

Kl Vergussbeton: PAGEL®-Verguss V1/50

= Schdck Sconnex® Typ P wird zusammen mit einem Trockenméortel fiir die Herstellung von Vergussbeton PAGEL®-Verguss V1/50
geliefert. Die Liefermenge ist fiir die Herstellung des Formschlusses an einem Stiitzen-Decken-Anschluss mit einer quadrati-
schen Stiitze bemessen.

= Fiir die erweiterte Anwendung mit rechteckigem Stlitzenquerschnitt ist zu priifen, ob die Liefermenge aufgrund des erhohten
Verfiillvolumens noch ausreichend ist. Falls nicht, muss ein weiteres Gebinde des Trockenmartels eingeplant werden, um den
Formschluss zu gewahrleisten.

A\ Gefahrenhinweis Formschluss mit Vergussbeton

= Der Formschluss des Schock Sconnex® Typ P Part C zum Stiitzenbeton ist mit Vergussbeton PAGEL®-Verguss V1/50 herzustellen.
Dabei ist die Offnung in Part C bis zur Oberkante zu fiillen.

= Der Verguss darf (abhdngig von der Temperatur, siehe Einbauanleitung) friihestens 24 Stunden nach der Betonage der Stiitze
erfolgen.

= Die Einbauanleitung zu Schock Sconnex® Typ P ist fiir den fachgerechten Einbau der Komponenten Part C und Part T zu beach-
ten.

A\ Gefahrenhinweis Umschniirung des Stiitzenbetons

= In der Anwendung ist die Kombination Schdck Sconnex® Typ P Part C mit Part T zwingend erforderlich, um einen dreidimensio-
nalen Druckspannungszustand zu erzielen.

= Part T wirkt als Zusatzbiigel unter Part C am Stiitzenkopf zur Aufnahme der Ringzugkraft aus der Endverankerung der Stiitzen-
langsbewehrung und zur Umschniirung des Stiitzenbetons.

H Einbau

= Der Einbau und die Verarbeitung von Schick Sconnex® Typ P erfordern besondere Kenntnisse und besondere Sorgfalt. Erfolgen
Einbau oder Verarbeitung nicht fachgerecht, hat dies Einfluss auf die Statik des gesamten Bauwerks und kann dessen Stabilitat
beeintrachtigen. Wir empfehlen deshalb dringend, das von uns bereitgestellte E-Learning zu absolvieren. Lassen Sie auch lhren
ausfiihrenden Verarbeiter das E-Learning absolvieren. Das E-Learning finden Sie online unter:
www.schoeck.com/e-learning-sconnex/at.

= Bei Fragen nehmen Sie bitte Sie Kontakt zu unserem Einbaumeister auf.
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Typ P

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ P

Bemessungsbeispiel

Vereinfachtes Bemessungsverfahren

Abb. 203: Schick Sconnex® Typ P: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

Statische Systeme:
Lagerung:
Einbausituation:
Nutzlast:
Deckenspannweite:

Stiitzweitenverhaltnis:
Bemessungsverfahren:

Geometrien:
Lichte Stutzehohe:

Stlitzenabmessungen:

Einbau in gelenkig angeschlossenen Stiitzenkopfen ohne planmaRige Horizontalkrafte
Innenstiitze

Buroflachen Kategorie B g < 5 kN/m?

<75m

Stiitzweitenverhaltnis des Randfeldes zum 1. Innenfeld 0,5 < L1/L2 <2

Vereinfachtes Bemessungsverfahren

[ = 2,6 m 22,50 m; Verwendung des vereinfachten Bemessungsverfahrens zuldssig
[ = 2,6 m<2,85 m; Anforderungen an den Feuerwiderstand nach Zulassung erfiillt
b =250 mm
d =250 mm

Mindestausmitte vom Tragwerksplaner festgelegt (D):

Expositionsklassen:
Stutze/Decke:
Gewahlt:

Brandschutzanforderungen:

e=20mm

innen XC1, auBen XD3

Betonfestigkeitsklasse der Stiitze (35/45

Abstand Langsstabe der Stiitze: 134 mm < 150 mm
R90

SchnittgroBen aus statischer Berechnung:

Druckkraft:

130

Neg. = 900 kN
Neg.6 = 500 kN im Brandfall Lastkombination nach EN 1992-1-2
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Schdck Sconnex® Typ P

Bemessungsbeispiel

Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit fiir Kaltbemessung

Schick Sconnex® Typ ¢_

Betonfesylgkeitsklasse der Stiitze

Bemessungswerte bei
9 (25/30 30/37 (35/45 C40/50 (45/55 (50/60

. Anzahl Langsstabe .
Breite der Stiitze Normalkraft (Druck bei e = 20 mm) Ng4, [kN/Element]

8250 — 24 904 1016 1207 1207 1207

28 954 1069 1171 1207 1207 1207
B300 24 1343 1505 1651 1784 1808 1808
28 1418 1584 1728 1808 1808 1808
S 24 1868 2087 2282 2457 2529 2529
28 1973 2196 2389 2529 2529 2529
. 24 2479 2761 3009 3229 3371 3371
28 2618 2905 3150 3358 3371 3371
Ngd =1119kN

Nego/Neg, = 900 kN /1119 kN =0,81< 1,0

Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit fiir HeiBbemessung
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Abb. 204: Schéck Sconnex® Typ P-B250: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 90

@ Ngzi =575kN
NEdrzyﬁ/NRdyzrﬁ =500 kN/ 575kN = 0,87<1,0
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Schock Sconnex® Typ P

Bemessungsbeispiel

Allgemeines Bemessungsverfahren unter Verwendung der genauen Lastausmitte

Abb. 205: Schick Sconnex® Typ P: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

Statische Systeme:
Lagerung:
Einbausituation:
Nutzlast:
Deckenspannweite:

Stiitzweitenverhaltnis:
Bemessungsverfahren:

Geometrien:
Lichte Stiitzehohe:
Stlitzenabmessungen:

Expositionsklassen:
Stiitze/Decke:
gewahlt:

Brandschutzanforderungen:

Einbau in gelenkig angeschlossenen Stiitzenkdpfen ohne planmaRige Horizontalkrafte
Randstiitze — nicht firr vereinfachtes Bemessungsverfahren zulassig

Lagerraume Kategorie E g = 7,5 kN/m? - nicht fiir vereinfachtes Bemessungsverfahren zulssig
<75m

Stitzweitenverhaltnis des Randfeldes zum 1. Innenfeld 0,5 < L1/L2 <2

Allgemeines Bemessungsverfahren unter Verwendung der genauen Lastausmitte

[ = 2,6 m<2,85 m; Anforderungen an den Feuerwiderstand nach Zulassung maglich
b =250 mm
d =250 mm

innen XC1, auRen XD3

Betonfestigkeitsklasse der Stiitze (35/45

Betondeckung Cuom = CV = 40 mm fiir Pos. 3 (siehe Seite 124)
Abstand Langsstabe der Stiitze: 134 mm < 150 mm

R90

SchnittgroBen aus statischer Berechnung:

Druckkraft:

Momente:

Ausmitte:

Druckkraft (Brandfall):
Momente (Brandfall):
Ausmitte (Brandfall):

132

Neg, = 900 kN

Megx = 8 kNm, Megy = 13 kNm

€= Megx / Neg, =9 mm, e, = Megy / Neg, = 14 mm

Negsi. = 650 kN im Brandfall Lastkombination nach EN 1992-1-2

Megix = 4,6 KNm; Measiy = 6,5 kNm im Brandfall Lastkombination nach EN 1992-1-2
€fix = Mgd_ﬁ,x / NEd,ﬁ’Z 7 mm < 250/6

€y = MEd,ﬁ'y/ NEd,ﬁ’Z =10 mm< 250/6

@ es = V(es, + e5,%) = 12 mm < 250/6
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Schdck Sconnex® Typ P

Bemessungsbeispiel

Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit fiir Kaltbemessung

Betonfe

Schick Sconnex® Typ ¢_

Wakeitsklasse der Stiitze

Bemessungswerte bei
9 (25/30 30/37 (35/45 C40/50 (45/55 (50/60

. Anzahl Langsstabe .
Breite der Stiitze Normalkraft (Druck bei e = 0 mm) Ngq,0 [kN/Element]

BI50 — 24 1076 1210 @ 1443 1443 1443

28 1136 1273 1394 1443 1443 1443
B300 24 1549 1737 1905 2058 2092 2092
28 1636 1827 1994 2092 2092 2092
S 24 2109 2356 2577 2774 2861 2861
28 2227 2479 2697 2861 2861 2861
. 24 2754 3068 3344 3588 3750 3750
28 2909 3227 3500 3731 3750 3750
Npd.. =Npgzo°(1-2-€,/250 mm)-(1-2-e,/250 mm)

=1332+(1-2+9/250)- (1-2- 14/ 250) = 1097,6 kN
Nego/Neg: = 900 kN / 1097,6 kN = 0,82 < 1,0

Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit fiir HeiBbemessung
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Abb. 206: Schock Sconnex® Typ P-B250: Interaktionsdiagramm zur Bemessung fiir den Brandfall; Feuerwiderstandsklasse R 90

(@ Npgosi =695 kN
Neg,.i/Ng.5 = 650 kN/695 kN = 0,94 < 1,0
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Schack Sconnex® Typ P

Einbauanleitung - Baustelle Ortbeton

134

Typ P
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Schéck Sconnex® Typ P

Einbauanleitung - Baustelle Ortbeton
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Schock Sconnex® Typ P

Einbauanleitung - Baustelle Ortbeton

136

B250: Verguss mit ca. 3 Liter PAGEL V1/50
B300: Verguss mit ca. 4 Liter PAGEL V1/50
B350: Verguss mit ca. 5,5 Liter PAGEL V1/50
B400: Verguss mit ca. 7 Liter PAGEL V1/50

bei 20 °C
min.24 h
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Schéck Sconnex® Typ P

Typ P

uo033q)yess — uoaq)yels
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Type P

Part T
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Schack Sconnex® Typ P

bei 20 °C
min. 24 h

X

Wartezeit (h)

24
30
40

50

Einbauanleitung - Fertigteilwerk

Typ P

uoyaq|yels - UokRq|yels

Temperatur (C°)

220

15
10
5
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Schdck Sconnex® Typ P

Checkliste

O 00000000

I I B 1 B

o 4d

Ist Schock Sconnex® im Stiitzenkopf zu verwenden?

Sind die Einwirkungen am Schéck Sconnex® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Sind die Stiitzen als Druckglieder in einem horizontal unverschieblichen Tragwerk geplant?

Ist bei der Bemessung die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Sind bei der Verwendung des vereinfachten Bemessungsverfahrens die Randbedingungen eingehalten?

Ist bei der Verwendung des vereinfachten Bemessungsverfahrens die lichte Stiitzenhdhe (RohbaumaR) > 2,50 m ?

Sind bei Randstiitzen die maximal zuldssigen Ausmitten eingehalten und ist die Tragfahigkeit entsprechend bemessen?
Ist die jeweils erforderliche Stiitzenbewehrung definiert?

Gibt es eine Situation, in der die Konstruktion wahrend der Bauphase fiir einen Notfall oder eine spezielle Belastung bemes-
sen werden muss?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und eingeplant?

Ist eine Bemessung fiir den Brandfall erforderlich?

Ist bei der Brandschutzbemessung die lichte Stiitzenlange beriicksichtigt?

Wurde bei der Ermittlung der Stiitzenbewehrung (z. B. Knicknachweis) die korrekte statische Hohe verwendet?

Sind die bauseitigen Biigel im Bereich von zumindest 20 cm oberhalb Part C bis 35 cm unterhalb Part C als 90°-Winkelhaken
geplant?

Ist der Formschluss mit Vergussbeton PAGEL®-Verguss V1/50 in den Planungsunterlagen berticksichtigt?

Ist fiir die erweiterte Anwendung mit rechteckigem Stlitzenquerschnitt eine ausreichende Menge Trockenmartel fiir die Her-
stellung von Vergussbeton PAGEL®-Verguss V1/50 eingeplant?

Wurde die Baustelle auf die zwingend notwendige Zertifizierung hingewiesen?
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