Schéck Isokorb® XT Typ KL, KP

Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Schock Isokorb® XT Typ KL
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone. Das Element iibertragt negative Momente und positive Quer-

krafte. Ein Element mit der Tragstufe VV Ubertragt zusatzlich negative Querkrafte.

Schock Isokorb® XT Typ KP
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone. Das Element (ibertrdgt Momente und positive Querkrafte bei

punktuellen Lasten.
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Elementanordnung | Einbauschnitte

Decke
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XT Typ KL

Balkon

Abb. 16: Schick Isokorb® XT Typ KL: Balkon frei auskragend; optional mit XT
Typ HP bei planmdfligen Horizontallasten (z. B. geschlossene Briistungen)

Abb. 17: Schick Isokorb® XT Typ KL: Balkon bei Fassadenversprung
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XT Typ KL

evtl. XT Typ QL-WV

Balkon Decke

XT Typ KL-CV2 — |

Abb. 18: Schick Isokorb® XT Typ KL: Balkon bei Fassadenriicksprung

Abb. 19: Schéck Isokorb® XT Typ KL, QL-VV: Balkon bei Inneneck, zweiseitig
aufliegend

Balkon

Balkon

Abb. 20: Schock Isokorb® XT Typ KL: Anschluss bei Widrmeddmmverbundsys-
tem (WDVS)

Balkon

7

Abb. 22: Schock Isokorb® XT Typ KL: Anschluss bei indirekt gelagerter Decke
und WDVS

Abb. 23: Schick Isokorb® XT Typ KL: Anschluss bei zweischaligem Mauer-
werk mit Kernddmmung
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Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ KL

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ KL kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe:
M1 bis M10
= Nebentragstufe:
V1 bis V3, VW1
= Feuerwiderstandsklasse:
REI120
= Betondeckung der Zugstabe:
CV1=35mm, CV2 =50 mm
= |sokorb® Héhe:
H = 160 bis 250 mm fiir Betondeckung CV1
H = 180 bis 250 mm fiir Betondeckung CV2
= |sokorb® Lange:
L =1000 mm
= Generation:
6.2

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell

Typ

Haupttragstufe

Nebentragstufe

Brandschutz

Betondeckung

Isokorb® Hohe

Generation

XT Typ KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.2

H Sonderkonstruktionen

Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar

sind, konnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.

Dies gilt auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise.
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XT Typ

Stahlbeton - Stahlbeton

KP

Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ KP

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ KP kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe:
M11 bis M13
= Nebentragstufe:
V1 bis V3
= Feuerwiderstandsklasse:
REI120
= Betondeckung der Zugstébe:
CV1=35mm, CV2 =50 mm
= |sokorb® Hohe:
H = Hpiy bis 250 mm
= |sokorb® Lange:
L =500 mm
= Generation:
6.1

Schock Isokorb® Modell

Typ

Haupttragstufe

Nebentragstufe

Brandschutz

Betondeckung
Isokorb® Hohe

Isokorb® Linge

Generation

XT Typ KP-M11-V1-REI120-CV1-H200-L500-6.1

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar
sind, kdnnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm maglich.

Dies gilt auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise.
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Bemessung

H Hinweise zur Bemessung
= Bei CV2 ist H = 180 mm die niedrigste Isokorb® Hohe, dies erfordert eine Mindestplattendicke von h = 180 mm.

= Fiir Kragplattenkonstruktionen ohne Nutzlast, beansprucht aus Momentenbeanspruchung ohne direkte Querkraftwirksamkeit
oder leichte Konstruktionen, benutzen Sie bitte die Schock Bemessungssoftware oder kontaktieren unsere Anwendungstech-

nik.

Balkon Decke Balkon Decke
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Abb. 25: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Statisches System

Balkon Decke
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Abb. 26: Schick Isokorb® XT Typ KP-M12 bis M13: Statisches System
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Bemessung €25/30
| Schock sokorbXTTypKL62 M1 | M2 | M3 mMi M5 M6
Bemessungs- Beton(ée\e/ckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
werte bei

Cv1 V2 Mgdy [kNm/m]
160 -8,9 -15,0 -20,8 -23,8 -25,5 -29,3
180 9,5 -16,0 -22,0 -25,2 27,2 31,3
170 -10,0 -16,9 -23,2 -26,5 -28,8 33,0
190 -10,7 -17,9 24,4 27,9 -30,6 35,0
180 -11,2 -18,8 -25,6 -29,2 32,1 -36,8
200 -11,8 -19,8 -26,7 -30,6 -33,9 -38,8
190 -12,3 -20,7 27,9 -31,9 -35,5 -40,6
210 -13,0 21,8 -29,1 33,3 37,1 42,4
Isokorb® Hohe 200 -13,6 22,7 30,3 34,6 38,7 -44,2
H [mm] 220 -14,3 23,8 31,5 -36,0 -40,3 -46,0
210 -14,8 24,7 32,7 37,3 -41,9 -47,8
230 -15,5 -25,8 -33,8 -38,7 -43,4 -49,6
220 -16,0 -26,7 -35,0 -40,0 -45,0 51,4
240 -16,8 -27,9 -36,2 41,4 -46,6 -53,2
230 -17,3 -28,7 -37,4 42,7 -48,2 -55,0
250 -18,1 -29,9 -38,6 -44,1 -49,7 -56,8
240 -18,6 -30,8 -39,8 -45,4 51,3 -58,6
250 -20,0 -33,0 42,1 -48,1 -54,4 -62,2

Vi, [kN/m]
V1 28,2 28,2 28,2 35,3 35,3 35,3
V2 50,1 50,1 62,7 62,7 62,7 62,7
Nebentragstufe

V3 - - - 100,3 87,8 100,3
W1 - - +50,1 +50,1 +50,1 +50,1

| schocklsokorb®XTTypKL62 | M1 | M2 | M3 | wma w5 W6 |

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestlickung bei

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Zugstabe V1/V2 428 728 1028 1228 1328 1598
Zugstabe V3 - - - 1228 13238 1528
Zugstabe VV1 - - 1228 1428 1598 8312
Querkraftstdbe V1 426 426 426 586 56 526
Querkraftstabe V2 428 428 528 528 528 528
Querkraftstabe V3 - - - 8738 128 828
Querkraftstabe VV1 - - A38+408 428+428 A8+408 428+408
Drucklager V1/V2 [Stk.] 4 6 7 8 7 8
Drucklager V3 [Stk.] - - - 8 7 8
Drucklager VV1 [Stk.] - - 8 8 12 13
Sonderbiigel VV1 [Stk.] - - - - - 4

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 33.
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Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

schocklsokorb® XTTypKL62 M7 M8 Wy Mo w0 |

Betondeckung
Bemessungs- v
werte bei
Ccv1 Ccv2

160 33,1 37,1

180 35,4 -39,7

170 -37,5 -42,0

190 -39,8 -44,6

180 -41,8 -46,8

200 -44,2 -49,2

190 -46,2 51,5

210 -48,6 53,8

Isokorb® Hohe 200 -50,7 -56,2

H [mm] 220 53,1 -58,5

210 -55,2 -60,8

230 57,7 63,1

220 59,8 65,4

240 -62,1 67,8

230 -64,2 -70,1

250 -66,4 -72,4

240 -68,5 -74,7

250 72,8 79,4

V1 75,2 87,8

Nebentragstufe V2 100,3 112,8
W1 75,2/-50,1 87,8/-50,1

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Meay [kKNM/m]
-46,4
-49,2
52,1
-54,9
-57,8
-60,7
-63,5
-66,4
-69,3
72,1
-75,0
77,8
-80,7
-83,6
-86,4
-89,3
92,2
97,9

Vea. [KN/m]
112,8
1254

-46,4
-49,2
52,1
54,9
57,8
-60,7
63,5
-66,4
69,3
721
75,0
77,8
-80,7
-83,6
-86,4
-89,3
92,2
97,9

112,8
1254

> (30/37

50,2
53,3
56,3
59,4
62,5
65,6
68,7
71,8
74,9
78,0
81,1
-84,2
87,3
-90,4
93,5
96,6
99,7
-105,9

112,8
1254

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei

1000 1000
Zugstdbe V1/V2 8312 9312
Zugstabe VW1 9212 11212
Querkraftstabe V1 628 128
Querkraftstabe V2 828 928
Querkraftstabe VV1 638+428 128+428
Drucklager V1/V2 [Stk.] 11 12
Drucklager VV1 [Stk.] 15 17
Sonderbiigel [Stk.] 4 4

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 33.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ KP-M11 bis M13 ist nur in der Linge L = 500 mm erhaltlich

Betondeckung

Bemessungs- oV Betonfestigkeitsklasse > C25/30
werte bei

V1 V2 Mgay [kNm/Element]
180 -28,0 -40,4 -47,2
200 -29,7 -42,5 -49,5
190 31,3 -44,5 51,9
210 33,0 -46,5 54,3
200 -34,7 -48,5 -56,6
220 -36,4 50,6 -59,0
Isokorb® Hohe 210 -38,1 -52,6 61,3
H[mm] 230 -39,8 -54,6 -63,7
220 -41,5 -56,6 -66,1
240 -43,1 58,6 -68,4
230 -44,8 -60,7 -70,8
250 -46,5 62,7 -73,1
240 -48,2 -64,7 -75,5
250 51,6 68,7 -80,2

Ve, [kN/Element]

V1 58,8 58,8 58,8
Nebentragstufe V2 84,6 84,6 84,6
V3 115,2 115,2 115,2

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

500 500 500
Zugstabe 6214 7214 8214
Druckstabe - 6216 71216
Querkraftstabe V1 3210 3210 3210
Querkraftstabe V2 312 3212 3212
Querkraftstabe V3 314 3214 3214
Drucklager 5216 -
Huin bei V1-CV1 [mm] 180 180 180
Hmin bei V2-CV1 [mm] 190 190 190
Humin bei V3-CV1 / V2-CV2 [mm] 210 210 210
Hin bei V1-CV2 [mm] 200 200 200
Huin bei V3-CV2 [mm] 220 220 220

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 33.
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Verformung/Uberhéhung

Verformung

Die in der Tabelle angegebenen Verformungsfaktoren (tan o [%]) resultieren allein aus der Verformung des Schock Isokorb® im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Sie dienen zur Abschatzung der erforderlichen Uberhhung. Die rechnerische Uberho-
hung der Balkonplattenschalung ergibt sich aus der Berechnung nach EN 1992-1-1 zuziiglich der Verformung aus Schock Isokorb®.
Die vom Tragwerksplaner/Konstrukteur in den Ausfiihrungsplanen zu nennende Uberhdhung der Balkonplattenschalung (Basis:
errechnete Gesamtverformung aus Kragplatte + Deckendrehwinkel + Schéck Isokorb®) sollte so gerundet werden, dass die plan-
maRige Entwdsserungsrichtung eingehalten wird (aufrunden: bei Entwasserung zur Gebaudefassade, abrunden: bei Entwasse-

rung zum Kragplattenende).

Verformung (w;) infolge Schock Isokorb®
Wy =tan o - L - (Myg / Mgg) - 10 [mm]
Einzusetzende Faktoren:
tan a = Tabellenwert einsetzen
l = Auskragungslange [m]
Mg = MaRgebendes Biegemoment [kNm/m] im Grenzzustand der Tragfahigkeit fir die Er-
mittlung der Verformung w; [mm] aus Schock Isokorb®.
Die fiir die Verformung anzusetzende Lastkombination wird vom Tragwerksplaner
festgelegt.
(Empfehlung: Lastkombination fiir die Ermittlung der Uberhéhung w; : g+q/2, myg im
Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln)
Mgg = Maximales Bemessungsmoment [kNm/m] des Schack Isokorb®
10 = Umrechnungsfaktor fiir Einheiten

Berechnungsbeispiel siehe Seite 52

Balkon Balkon
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Abb. 27: Schick Isokorb® XT Typ KL-M1 bis M10: Statisches System Abb. 28: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Statisches System
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Verformung/Uberhéhung

Schock sokorb® XT Typ KL6.2

. w1 | V2 | w1 | w2
Verformungsfaktoren bei
tan o [%]

160 11 14

170 1,0 1,2
180 09 1,1 1,1 1,3
190 0,9 1,0 1,0 11
200 0,8 0,9 0,9 1,0

Isokorb® Hohe H [mm]
210 0,7 0,8 0,8 10
220 0,7 0,8 0,8 09
230 0,6 0,7 0,7 0,8
240 0,6 0,7 0,7 0,8
250 0,6 0,6 0,7 0,7
Schock Isokorb® XT Typ KP 6.1
. cv1 Ccv2 Ccv1 cv2
Verformungsfaktoren bei
tan a [%]

180 1,4 - 1,6

190 1,2 - 1,5
200 1,1 1,3 13 15
. 210 1,0 1,2 1,2 1,4

Isokorb® Hohe H [mm]

220 0,9 1,0 1,2 13
230 0,9 1,0 11 1,2
240 0,8 0,9 1,0 11
250 0,7 0,8 1,0 1,0

XT Typ

Stahlbeton - Stahlbeton

KP
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Schwingung

Schwingung

Begehbare und freiauskragende Balkone kdnnen bei der Nutzung durch ,langsames Gehen“ und ,,langsames Hiipfen“ zum
Schwingen angeregt werden. Zur Schwingungsbegrenzung bei Balkonen gibt es zurzeit keine normativen Regelungen in Oster-
reich. Gemal dem Stand der Technik empfehlen wir die Einhaltung der Eigenfrequenz solch eines Bauteils auf > 7,5 Hz zu be-
grenzen. Nachfolgend dargestellt sind die empfohlenen maximalen Auskragungslangen im Grenzzustand der Gebrauchstauglich-
keit zur Einhaltung von 7,5 Hz unter Beriicksichtigung der produktspezifischen Eigenschaften des Schdck Isokorb® und den ange-
gebenen Belastungen.

Balkon Decke Balkon Decke
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Abb. 29: Schick Isokorb® XT Typ KL-M1 bis M10: Statisches System

V1i/v2 V1/v2 V1/v2 V1/v2/v3 V1/V2/v3 V1/v2/v3

Abb. 30: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Statisches System

Schock Isokorb® XT Ty

Maximale LN T Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- v
ge bei V1 V2 L max [m]
160 1,24 1,45 1,60 1,68 1,68 1,75
180 1,25 1,47 1,62 1,71 1,70 1,78
170 1,30 1,53 1,69 1,78 1,78 1,86
190 1,32 1,55 1,70 1,80 1,80 1,88
180 1,37 1,60 1,77 1,87 1,87 1,96
200 1,38 1,62 1,79 1,88 1,89 1,97
190 1,43 1,68 1,85 1,95 1,96 2,05
210 1,44 1,69 1,86 1,96 1,98 2,07
Isokorb® Hohe | 200 1,48 1,74 1,92 2,03 2,05 2,14
H [mm] 220 1,49 1,75 1,93 2,04 2,06 2,15
210 1,54 1,81 2,00 2,11 2,13 2,22
230 1,54 1,81 2,00 2,11 2,14 2,23
220 1,59 1,87 2,06 2,18 2,20 2,30
240 1,59 1,87 2,07 2,18 2,21 2,31
230 1,64 1,93 2,13 2,25 2,28 2,38
250 1,64 1,93 2,13 2,25 2,28 2,39
240 1,69 1,98 2,19 2,31 2,35 2,45
250 1,73 2,04 2,25 2,38 2,42 2,52

XT Typ

KL

KP

I Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelander gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast g = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert »,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination

= Figenfrequenz f.> 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungslange kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Schwingung

o oow | oms | me [ om0 |
Schock Isokorb® XT Typ KL 6.2
& VI/V2 VI/V2 VI/V2 VI/V2

Maximale Betondeckling Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- v
ge bei w1 V2 Ly max [m]
160 1,77 1,83 2,00 2,05
180 1,79 1,86 2,04 2,08
170 1,87 1,94 2,13 2,18
190 1,90 1,97 2,16 2,20
180 1,98 2,05 2,25 2,30
200 2,00 2,07 2,27 2,32
190 2,07 2,15 2,36 2,41
210 2,09 2,17 2,38 2,43
lsokorb® Hohe 200 217 2,24 2,46 2,52
H [mm] 220 2,18 2,26 2,48 2,53
210 2,25 2,33 2,56 2,62
230 2,26 2,35 2,58 2,63
220 2,34 2,42 2,66 2,72
240 2,35 2,43 2,67 2,73
230 2482 2,50 2,75 2,81
250 2,482 2,51 2,76 2,82
240 2,49 2,58 2,84 2,90
250 2,56 2,66 2,92 2,99

H Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelander gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-stéandige Kombination

= Eigenfrequenz f.> 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungslange kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 39.
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Schwingung

oM | ome | ows | M | W | M8 |
Schack Isokorb® XT Typ KL 6.2

Maximale B aiucedilig Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- cv
ge bei w1 V2 li max [m]
160 1,65 1,72 1,78 1,77 1,84 1,95
180 1,68 1,75 1,80 1,80 1,87 1,98
170 1,75 1,83 1,88 1,88 1,95 2,07
190 1,77 1,85 1,91 1,91 1,98 2,10
180 1,84 1,93 1,98 1,99 2,06 2,19
200 1,86 1,94 2,00 2,01 2,08 2,21
190 1,93 2,02 2,08 2,08 2,16 2,30
210 1,95 2,03 2,09 2,10 2,18 2,31
Isokorb® Hohe 200 2,01 2,10 217 2,18 2,26 2,40
H [mm] 220 2,03 2,12 2,18 2,19 2,27 2,41
210 2,09 2,19 2,25 2,26 2,35 2,49
230 2,10 2,20 2,26 2,28 2,36 2,51
220 2,17 2,27 2,34 2,35 2,44 2,59
240 2,18 2,27 2,34 2,36 2,45 2,60
230 2,24 2,34 2,41 2,43 2,52 2,68
250 2,25 2,35 2,42 2,44 2,53 2,68
240 231 2,41 2,49 2,50 2,60 2,76
250 2,38 2,48 2,56 2,58 2,68 2,84

I Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelander gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m* mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination

= Eigenfrequenz f. > 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungsldnge kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 39.
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XT Typ
KP

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Schwingung
| Schocklsokorb®XTTypKP6L | M| M2 | MB
Maximale LB Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- v
ge bei V1 V2 limax [M]
180 2,04 2,18 2,27
200 2,07 2,20 2,30
190 2,17 2,29 2,39
210 2,19 2,31 2,41
200 2,28 2,39 2,50
220 2,31 2,41 2,51
lsokorb® Hohe | 210 2,40 2,49 2,60
H [mm] 230 2,42 2,50 2,61
220 2,50 2,58 2,70
240 2,52 2,59 2,71
230 2,60 2,67 2,79
250 2,62 2,68 2,80
240 2,70 2,76 2,88
250 2,79 2,84 2,96

H Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongeldnder gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast g = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert »,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination

= Eigenfrequenz f. > 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungslange kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 39.
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Produktbeschreibung

Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Balkon

Hmin=250

i —

Balkon

Hmin—250

| 120 | 502

Abb. 32: Schick Isokorb® XT Typ KL-M5, M6: Produktschnitt
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Abb. 33: Schick Isokorb® XT Typ KL-M4: Produktgrundriss

H Produktinformationen

Abb. 34: Schock Isokorb® XT Typ KL-Mé: Produktgrundriss

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.at

= Mindesthohe Schock Isokorb® XT Typ KL bei CV2: Hyin = 180 mm

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ KL an den unbewehrten Stellen maglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-

rlicksichtigen; erforderliche Randabstande beriicksichtigen

= Betondeckung der Zugstdbe: CV1 = 35 mm, CV2 =50 mm
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

XT Typ

KP

Produktbeschreibung
Balkon - Decke Balkon - Decke
o o
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35: Schdck Isokorb® XT Typ KL-M7 bis M9: Produktschnitt 36: Schick Isokorb® XT Typ KL-M5-VV1: Produktschnitt
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Abb. 37: Schock Isokorb® XT Typ KL-M8: Produktgrundriss Abb. 38: Schick Isokorb® XT Typ KL-M5-VV1: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.at

= Mindesthohe Schock Isokorb® XT Typ KL bei CV2: Hyip = 180 mm

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ KL an den unbewehrten Stellen moglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-
rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berlicksichtigen

= Betondeckung der Zugstabe: CV1 = 35 mm, CV2 = 50 mm
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Produktbeschreibung
Balkon - Decke Balkon - L Decke
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Abb. 39: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Produktschnitt Abb. 40: Schock Isokorb® XT Typ KP-M12 bis M13: Produktschnitt
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Abb. 41: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Produktgrundriss Abb. 42: Schock Isokorb® XT Typ KP-M12: Produktgrundriss
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Abb. 43: Schick Isokorb® XT Typ KP-M13: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.at
= Mindesthohe Hpin Schock Isokorb® XT Typ KP-M11 bis M13 siehe Seite 36

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ KL an den unbewehrten Stellen maglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-

rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berticksichtigen
= Betondeckung der Zugstdbe: CV1 =35 mm, CV2 = 50 mm
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung

Balkon Decke
r P?‘s. @D Pos.@ 1\ [ Pos. ® r Pos. @ |
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Abb. 44: Schock Isokorb® XT Typ KL: Bauseitige Bewehrung bei indirekter La-
gerung

Direkte und indirekte Lagerung

Zugstabe Isokorb®
Querkraftstabe Isokorb®
ﬁ /Pos.@ Decke
A | |
‘f |
‘ POS.@ } 1999990000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004¢ /]‘
J06600060000000000060006100000000000000000000000¢000000000600000000000401
\
Zpos ® LDrucklager Isokorb® | e I
/Pos.@ A A
Balkon

Abb. 45: Schick Isokorb® XT Typ KL: Bauseitige Bewehrung balkonseitig im Abb. 46: Schick Isokorb® XT Typ KL, KP: Balkon frei auskragend
Schnitt A-A; Pos. 4 = konstruktive Randeinfassung am freien Rand senkrecht
zum Schock Isokorb®
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahlstab-
bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

] om [ om [ o [ ma
e Boen P e

Bauseitige e Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 289 2,58 457 426 575 544 603 661 622 622 689
[cm?/m]
Pos. 1 mit 210 160-250 350 317 553 518 695 662 722 798 755 7,62 825
[cm?/m]
Pos. 1 mit 212 422 381 664 622 834 794 866 958 906 9,14 9,90
[cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 160-250 428
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] 160-250 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 - 1,13 | 1,13 1,13 -
Ubergreifungslinge
o [mm] 160-250 465

.. TR R TR R T

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung el bl Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 762 724 724 754 866 827 827 88 979 979 9,90
[cm?/m]
Fc‘;;‘z/lmr?'m = 160-250 920 877 881 902 1044 1001 | 1007 | 880 | 10,40 | 10,61 | 9,90
[Pc‘:;'z/lm'?mlz 1,04 1052 1058 10,82 1253 1201 12,09 880 11,02 11,43 9,90
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 160-250 438
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] 160-250 1,13 1,13 1,13 - 125 125 125 - 1,13 1,13 -
Ubergreifungslinge
lo [mm] 160-250 465 465 465 465 465 465 695 695 695 695 695
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XT Typ
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KP

Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Bauseitige Bewehrung

] o ooms [ w9 [ om0
>anoc Bolorb® XT P K€ 6.2

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung Bl ity Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @10

2 11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 15,17 15,27

[cm?/m]
Pos. 1 mit 212 160-250

0s. - m 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 160-250 428
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] 160-250 1,13 1,13 1,13 - 1,13 1,13 1,13
Ubergreifungslinge
o [mm] 160-250 695

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schéck Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

H Info Randeinfassung
= Die Randeinfassung des Plattenrands parallel zum Schdck Isokorb® wird balkonseitig durch die integrierte Aufhangebeweh-
rung des Schock Isokorb® abgedeckt.
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Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung

Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Zugstdbe Isokorb®
Querkraftstabe Isokorb®
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Abb. 47: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Bauseitige Bewehrung bei indirek-
ter Lagerung

Decke

SIS EEI0ERINTIINEIINTIRITENIIEIIIENITERIIENIIET RENIOIRIOIIINIRINININIYYS |
I O OO Y XYY Y

A A
[ I
A A

Balkon

Abb. 49: Schick Isokorb® XT Typ KL, KP: Balkon frei auskragend

Abb. 48: Schick Isokorb® XT Typ KP-M11: Bauseitige Bewehrung balkonsei-
tig im Schnitt A-A; Pos. 5 = konstruktive Randeinfassung am freien Rand
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XT Typ

Stahlbeton - Stahlbeton

KP

Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhdngig vom Stabdurchmesser der Stahlstab-
bzw. Mattenbewehrung.

Schock Isokorb® XT Typ KP-M11 bis M13 ist nur in der Linge L = 500 mm erhaltlich

) I T Y T
Schock Isokorb® XT Typ KP 6.1

Bauseitige i i Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung bei Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung

g 2
Pos. 1 mit 10 [em?/ 775 775 775 930 930 930 1085 1085 10,85
Element]

g 2
Pos. 1 mit 212 fem?/ 180-250 775 775 775 930 930 930 1085 1085 10,85
Element]

9 2
Pos. 1 mit 214 [em?/ 775 775 775 930 930 930 1085 = 1085 10,85
Element]

Stabstahl langs der Dammfuge

Pos. 2 180-250 428

Vertikalbewehrung

Pos. 3 [cm?/Element] 180-250 1,06 1,06 1,06 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Pos. 4 [cm?/Element] 180-250 2,41 3,00 3,71 1,35 1,95 2,65 1,35 1,95 2,65
Ubergreifungslinge

lo [mm] 180-250 820

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 5 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

= Die Angaben zur bauseitigen Bewehrung beziehen sich auf die Elementldnge (L = 500 mm), bei Bedarf kdnnen die Werte pro
Laufmeter umgerechnet werden.
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Formschluss/Betonierabschnitt | Fertigteilbauweise/Druckfugen

Formschluss/Betonierabschnitt

Balkon

Balkon Decke A

=
= —
| J L T J / l i
Unterkante Isokorb® Oberkante Mauerwerk Unterkante Isokorb® Betonierabschnitt
Abb. 50: Schick Isokorb® XT Typ KL: Ortbetonbalkon mit héhenversetzter Abb. 51: Schock Isokorb® XT Typ KL: Vollfertigteilbalkon mit héhenversetzter
Decke auf Mauerwerkswand Decke auf vorgefertigter Stahlbetonwand

A\ Gefahrenhinweis Formschluss bei unterschiedlichem Hohenniveau

Der Formschluss der Drucklager zum frisch gegossenen Beton ist sicherzustellen, daher muss die Oberkante des Mauerwerks bzw.
der Betonierabschnitt unterhalb der Unterkante des Schock Isokorb® angeordnet werden. Dies ist vor allem bei einem unter-
schiedlichen Hohenniveau zwischen Decke und Balkon zu beriicksichtigen.

= Die Betonierfuge, bzw. die Oberkante des Mauerwerks ist unterhalb der Unterkante des Schock Isokorb® anzuordnen.

= Die Lage des Betonierabschnitts ist im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen.

= Die gemeinsame Planung zwischen Fertigteilwerk und Baustelle ist abzustimmen.

Fertigteilbauweise/Druckfugen

Balkon 120  >100 Decke A Balkon 120 >100 Decke A
Tt t Tt t |

] J_\ a l&:::&g VN o ([
| o A ; S . |
—— ' =
—— >
Verguss im Druckfuge
Fertigteilwerk Verguss im Fertigteilwerk Druckfuge

Abb. 52: Schick Isokorb® XT Typ KL: Direkte Lagerung, Einbau in Verbindung ~ Abb. 53: Schick Isokorb® XT Typ KL: Indirekte Lagerung, Einbau in Verbin-
mit Halbfertigteilplatten (hier: h < 180 mm), Druckfuge deckenseitig dung mit Halbfertigteilplatten (hier: h < 180 mm), Druckfuge deckenseitig

A\ Gefahrenhinweis Druckfugen
Druckfugen sind Fugen, die bei der ungiinstigsten Beanspruchungskombination vollstandig iiberdriickt bleiben (DIN EN 1992-1-1/
NA, NCl zu 10.9.4.3(1)). Die Unterseite eines Kragbalkons ist immer eine Druckzone. Wenn der Kragbalkon ein Vollfertigteil oder
eine Halbfertigteilplatte ist, oder/und die Decke eine Halbfertigteilplatte ist, greift also die Definition der Norm.
= Druckfugen sind im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen!
= Druckfugen zwischen Fertigteilen sind immer mit Ortbeton zu vergieRen! Dies gilt auch fiir Druckfugen mit dem
Schock Isokorb®.
= Bei Druckfugen zwischen Fertigteilen (deckenseitig oder balkonseitig) und dem Schock Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw. Ver-
gussstreifen von > 100 mm Breite ausgefiihrt werden. Dies ist in die Werkplane einzutragen.
= Wir empfehlen den Einbau des Schdck Isokorb® bzw. den Verguss der balkonseitigen Druckfuge schon im Fertigteilwerk.
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Schack Isokorb® XT Typ KL, KP

Bemessungsbeispiel

Decke Balkon Decke
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Abb. 54: Schick Isokorb® XT Typ KL: Grundriss Abb. 55: Schick Isokorb® XT Typ KL: Statisches System

Statisches System und Lastannahmen

Geometrie: Auskragungsldnge k=2,12m
Balkonplattendicke h =200 mm
Lastannahmen: Balkonplatte und Belag g=6,5kN/m?
Nutzlast q=4,0kN/m?
Randlast (Briistung) gz = 1,0 kN/m
Expositionsklassen: auBen XC 4
innen XC1
Gewahlt: Betongiite C25/30 fiir Balkon und Decke

Betondeckung ,om = 35 mm fiir Isokorb® Zugstabe
(Abminderung Acgf um 5 mm, wg. Qualitdtsmalnahmen Schack Isokorb® Produktion)

Anschlussgeometrie: kein Hohenversatz, kein Deckenrandunterzug, keine Balkonaufkantung
Lagerung Decke: Deckenrand direkt gelagert
Lagerung Balkon: Einspannung der Kragplatte mit XT Typ KL
Empfehlung zur Biegeschlankheit
Geometrie: Auskragungsldnge k=2,12m
Balkonplattendicke h =200 mm
Betondeckung w1

maximale Auskragungslange | = 2,14 m (aus Tabelle, siehe Seite 39) > l

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit (Momentenbeanspruchung und Querkraft)

SchnittgroRen: Meg =[(Yo-9+Ya-q) - L/2+ Vs gr- Ll
Mg =-[(1,35-6,5+1,5-4)-2,12%/2+1,35-1,0- 2,12] =-36,0 kNm/m
VEd =+Yc- g+Ya q) L+ Yo Gr
Ved =+(1,35-6,5+1,5-4,0)- 2,12 +1,35- 1,0 = +32,7 kN/m
gewahlt: Schock Isokorb® XT Typ KL-M5-V1-REI120-CV1-H200-6.2
Meg =-38,7 kNm/m (siehe Seite 34) > mgq
Vi = +35,3 kN/m (siehe Seite 34) > vg
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Schock Isokorb® XT Typ KL, KP

Bemessungsbeispiel | Einbauanleitung

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (Verformung/Uberhéhung)

Verformungsfaktor:
Gewdbhlte Lastkombination:

Anordnung von Dehnfugen

H Einbauanleitung

tan a =0,8 (aus Tabelle, siehe Seite 38)

g+q/2

(Empfehlung fiir die Ermittlung der Uberhdhung aus Schock Isokorb®)
mgq im Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln

Miq = —[(Yc *gtYa- a/2) - L/2 + Yo Or* ]

Mid =-[(1,35-6,5+1,5-4,0/2) - 2,12%/2 +1,35- 1,0 - 2,12] =-29,3 kNm/m
Wg = [tan o - b (Mga /mgg)] - 10 [mm]

W; =[0,8-2,12 - (~29,3/-38,7)] - 10 = 13,0 mm

Lange Balkon: 4,00m<23,00m

=> keine Dehnfugen erforderlich

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

www.schoeck.com/view/1290
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