Schock Isokorb® XT Typ KL-F

Schock Isokorb® XT Typ KL-F

Schock Isokorb® XT Typ KL-F
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone. Das Element iibertragt negative Momente und positive Quer-
krafte. Ein Element mit der Tragstufe VV Ubertraqgt zusatzlich negative Querkrafte. Die zweiteilige Ausfiihrung ist firr die Verarbei-

tung im Fertigteilwerk optimiert.
Das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Halbfertigteilplatte einbetoniert. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Bau-

stelle eingebaut werden.
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Schack Isokorb® XT Typ KL-F

Produktbeschreibung

Oberteil IT ‘ 502 o, 120 502 ‘
mit Zugstaben

Zwischenteil I +
als Hohenausgleich

L L L
L L W
Unterteil I " " " Unterteil I
mit Drucklagern und 3 mit Drucklagern und
Querkraftstaben Querkraftstaben

Oberteil II
mit Zugstaben

Zwischenteil I +
als Hohenausgleich

Abb. 56: Schock Isokorb® XT Typ KL-F-M1-V1-CV1 bis KL-F-M6-V1-CV1

Abb. 57: Schéck Isokorb® XT Typ KL-F-M1-V2-CV1 bis KL-F-M6-V2-CV1

| schidklsokorb® X TypKLF62 | M1 M2 M3 M M5 | M5 |

) Zugstabe V1/V2 428 128 1028 1228 1328 1528
Oberteil I =
Zugstabe V3 - - - 1228 13238 1528
Zugstabe VV1 - - 1228 1428 1528 8312
Querkraftstabe V1 426 426 426 526 526 526
Querkraftstabe V2 428 428 528 528 528 528
Querkraftstabe V3 - - - 828 128 828
Unterteil T Querkraftstabe VW1 - - A8+408 A08+408 4A08+408 4A8+408
Drucklager V1/V2 [Stk.] 4 6 7 8 7 8
Drucklager V3 [Stk.] - - - 8 7 8
Drucklager VV1 [Stk.] - - 8 8 12 13
Sonderbiigel VV1 [Stk.] - - - - - 4
Abmessungen
Isokorb® Ldnge [mm] 1000
Isokorb® Betondeckung w1
160 nur I + 11, kein Zwischenteil erforderlich
170 [+ II + auf Hohe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil
180 I + 11 + Zwischenteil Hohe 20 mm
190 I + I + Zwischenteil Hohe 30 mm
. 200 I +1II + Zwischenteil Hohe 40 mm
Isokorb® Hohe H [mm] : — : —
210 I + I + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
220 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
230 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
240 I +II + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
250 [+ 11+ 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm
Weiteres
SchnittgroRen analog Schdck Isokorb® XT Typ KL

Bauphysikalische Kennwerte
Uberhéhung
Dehnfugenabstand
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Schock Isokorb® XT Typ KL-F

Produktbeschreibung
Oberteil IT 725 120 725 Oberteil IT 725 120 725
mit Zugstaben mit Zugstaben
: q\ | I
Zwischenteil I + Zwischenteil I +
als Hohenausgleich als Hohenausgleich
L L 485 L
Unterteil I Unterteil I sz ! ! \=j
mit Drucklagern, mit Drucklagern, a a "
Querkraftstaben und Querkraftstdben und o
Sonderbiigel Sonderbiigel
Abb. 58: Schick Isokorb® XT Typ KL-F-M7-V1-CV1 bis KL-F-M10-V1-CV1 Abb. 59: Schick Isokorb® XT Typ KL-F-M7-V2-CV1 bis KL-F-M10-V2-CV1
) Zugstabe V1/V2 8212 9212 12212 13212
Oberteil I =
Zugstabe V1 9212 11212 - -
Querkraftstabe V1 628 128 9238 9238
Querkraftstabe V2 828 9238 1028 1028
. Querkraftstabe VV1 628+428 738+428 - -
Unterteil
Drucklager V1/V2 [Stk.] 11 12 18 18
Drucklager VV1 [Stk.] 15 17 - -
Sonderbiigel [Stk.] 4 4 4 4
Abmessungen
Isokorb® Lange [mm] 1000
Isokorb® Betondeckung w
160 nur I +1II, kein Zwischenteil erforderlich
170 I+ 1II + auf Hohe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil
180 I+ II + Zwischenteil Hohe 20 mm
190 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm
B 200 I +II + Zwischenteil Hohe 40 mm
Isokorb® Hohe H [mm] . P . —
210 I +1II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
220 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
230 I + IT + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
240 I + IT + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
250 I+1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm
Weiteres
SchnittgroRen analog Schock Isokorb® XT Typ KL
Bauphysikalische Kennwerte analog Schock Isokorb® XT Typ KL
Uberhéhung analog Schock Isokorb® XT Typ KL
Dehnfugenabstand analog Schock Isokorb® XT Typ KL

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.at

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ KL-F an den unbewehrten Stellen moglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-
rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berticksichtigen

= Das Oberteil II mit den Zugstaben wird vom Fertigteilwerk geliefert.

= |ange der Querkraftstdbe siehe Produktschnitt

= Der Schock Isokorb® XT Typ KL-F ist auch mit Betondeckung CV2 erhiltlich.

Technische Information Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/AT/2023.2/November 57

XT
Typ KL-F

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ KL-F

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ KL-F

Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung H = 160-180 mm

Indirekte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 60: Schock Isokorb® XT Typ KL-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-
tendicke h = 160-180 mm

Indirekte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 62: Schick Isokorb® XT Typ KL-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-
tendicke h = 190-250 mm mit Gittertrdger

Abb. 61: Schick Isokorb® XT Typ KL-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-
tendicke h = 190-250 mm
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Schock Isokorb® XT Typ KL-F

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahlstab-
bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

) I
Ort

Bauseitige Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 289 2,58 457 426 575 544 603 661 622 622 689
[cm?/m]
Pos. 1 mit 210 balkons/ - 1eo 550 352 317 553 518 695 662 722 798 755 762 825
[cm?/m] deckens.
Pos. 1 mit 212 422 381 664 622 834 794 866 958 906 9,14 9,90
[cm?/m]

Stabstahl langs der Dammfuge
balkons./ | 160-180 428
deckens. | 190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 1,13 1,13 | 1,13 1,16 1,23 136 207 139 162 1,13 220
Pos. 3 [cm?/m] 160-180| 1,13 1,13 113 | 1,13 113 | 1,13 - 113 1,13 113 -

deckenseitig
190-250 1,61 249 191 2,79 2,08 @ 346 207 | 250 3,60 510 @220

Pos. 2

Ubergreifungslinge

balkons./

deckens. 160-180 465

lo [mm]

.. I TR N TR R TR

Bauseitige ort Hohe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 762 724 724 754 866 827 827 88 979 979 9,90
[cm?/m]
NI balkons./ 160 550 920 877 881 902 1044 1001 1007 880 1040 1061 990
[cm?/m] deckens.
[Pc‘:;'z/lm'?mlz 1,04 1052 1058 10,82 1253 12,01 1209 880 11,02 11,43 990

Stabstahl langs der Dammfuge
balkons,/ | 160-180 428
deckens. ' 190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 1,33 = 1,51 1,13 2,29 156 179 125 248 227 2,11 265
Pos. 3 [cm?/m] 160-180| 1,13 1,13 1,13 - 1,25 1,25 1,25 - 1,13 1,13 -

deckenseitig
190-250 2,51 @ 3,61 | 4,61 229 2,67 3,76 | 527 1,15 | 3,02 @ 4,02 1,73

Pos. 2

Ubergreifungslinge

balkons./

160-180| 465 465 465 465 465 465 695 695 695 695 695
deckens.

lo [mm]
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Schack Isokorb® XT Typ KL-F

Bauseitige Bewehrung

] o ooms [ w9 [ om0
Schocfolor KT P K762

Bauseitige ort Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @10

11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 15,17 15,27
[cm?/m] balkons./
Pos. 1 mit 212 deckens, | 2020
0s. - m ' 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
balkons./ 160-180 428
Pos. 2
deckens. | 190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 2,46 2,26 3,02 3,29 3,27 3,45 3,44
Pos. 3 [cm2/m] . 160-180 1,13 1,13 - 1,13 1,13 1,13 1,13
deckenseitig
190-250 3,52 4,52 2,02 4,52 5,03 4,52 5,03
Ubergreifungslinge
balkons./
Lo [mm] deckens, | 160-250 695

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist mdglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Zur Verankerung der Zugbewehrung der anzuschlieBenden Platte an der Stirnseite darf fiir die Schock Isokorb® XT Typen ein
Gittertrdger verwendet werden.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhdngebewehrung. Der Gittertrager kann so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Dammfuge angeordnet werden. Es sind auch von der Darstellung abweichende Anschluss-
varianten mit Gittertrdgern mdglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und
DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der Gittertrager zu beachten.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhangebewehrung. Der Gittertrager kann so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Dammfuge angeordnet werden. Es sind auch von der Darstellung abweichende Anschluss-
varianten mit Gittertrdgern moglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus den Zulassungen der Gittertrager zu beachten.

= Ausfiihrung des Gittertragers:
5 = Stabdurchmesser der Diagonalstdbe des Gittertragers; her = Hohe Gittertrager; Abstand der Diagonalstabe < 200 mm

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schéck Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

= Fiir die Betondeckung CV2 gelten die Angaben fiir Pos. 3 balkonseitig erst ab Hohe H = 200 mm.
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Schock Isokorb® XT Typ KL-F

Fertigteilbauweise/Druckfugen
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Verguss im Druckfuge
Fertigteilwerk Verguss im Fertigteilwerk Druckfuge

Abb. 63: Schick Isokorb® XT Typ KL-F: Druckfuge deckenseitig in Verbindung ~ Abb. 64: Schéck Isokorb® XT Typ KL-F: Druckfuge deckenseitig in Verbindung
mit Halbfertigteilplatten; direkte Lagerung mit Halbfertigteilplatten; indirekte Lagerung

A\ Gefahrenhinweis Druckfugen

= Zwischen dem Schock Isokorb® und den Fertigteilen besteht eine Druckfuge!

= Druckfugen sind im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen!

= Druckfugen zwischen Fertigteilen sind immer mit Ortbeton zu vergieBen! Dies gilt auch fiir Druckfugen mit dem Schock
Isokorb®.

= Bei Druckfugen zwischen Fertigteilen und dem Schack Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen von > 100 mm Breite
ausgefiihrt werden. Dies ist in die Werkpléne einzutragen.

H Druckfugen

Druckfugen sind Fugen, die bei der ungiinstigsten Beanspruchungskombination vollstandig iiberdriickt bleiben (DIN EN 1992-1-1/

NA, NCl zu 10.9.4.3(1)). Die Unterseite eines Kragbalkons ist immer eine Druckzone. Wenn der Kragbalkon ein Vollfertigteil oder

eine Halbfertigteilplatte ist, oder/und die Decke eine Halbfertigteilplatte ist, greift also die Definition der Norm.

= |st der Kragbalkon eine Halbfertigteilplatte, so gilt die Druckfugenregelung der Norm auch zwischen Halbfertigteilbalkon und
dem Schock Isokorb®. Wir empfehlen daher den Einbau des Schock Isokorb® bzw. den Verguss der balkonseitigen Druckfuge
schon im Fertigteilwerk.

= Andernfalls, wenn der Schock Isokorb® trotz Verwendung von Halbfertigteilplatten bauseitig beigestellt und eingebaut wird,
missen die Halbfertigteilplatten (innen und auRen) mit Abstand zum Isokorb® verlegt und ein > 100 mm breiter Ortbetonstrei-
fen ausgeflihrt werden.
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Schack Isokorb® XT Typ KL-F

Oberteil | Einbauanleitung

Balkon

160-250

Abb. 65: Schick Isokorb® XT Typ KL-F: Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich

H Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich

Der Schock Isokorb® XT Typ KL-F besteht aus einem Ober- und einem Unterteil. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Bau-
stelle eingebaut werden. Das Unterteil mit den Drucklagern und den Querkraftstdben wird im Fertigteilwerk einbetoniert.

A\ Gefahrenhinweis - fehlendes Zugoberteil
= Ohne das Oberteil wird der Balkon abstiirzen.

= Das Oberteil muss auf der Baustelle eingebaut werden.

H Einbauanleitung

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

www.schoeck.com/view/1298
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