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Vorwort

Seit jeher finden Balkone und Loggien als stilistische Elemente in der Architektur Verwen-
dung: Adlige, Prasidenten und Revolutionare nutzten sie gerne fur ihre Auftritte. Daneben
erflllen sie bei Zweckbauten auch die Funktion eines Wirtschaftsraums. Je nach regionaler
Bauweise wurden Balkone in Holz oder Stein ausgeflihrt. Mit der italienischen Renaissance
haben Balkone und Loggien als reprasentativ schmickendes Element Einzug in die europa-
ische Profanarchitektur gehalten.

Seit dem 19. Jahrhundert sind Balkone auch fir das Blrgertum populdr, da durch die zu-
nehmende Urbanisierung der Balkon an die Stelle des eigenen Gartens trat. Dieser Trend
halt bis heute an. Als ,grines Wohnzimmer* tragen Balkone zur Steigerung des Wohn-
wertes in stadtischen Raumen bei und sind aus der Architektur nicht mehr weg zu denken.
Balkone stehen durch ihre exponierte Lage an der Grenze zwischen Privatsphare und Of-
fentlichkeit. Starker noch Laubengéange, die als ErschlieBungsgdnge einzelne Wohneinhei-
ten miteinander verbinden und ein zusatzlicher Ort der nachbarschaftlichen Kommuni-
kation sein konnen. Daneben erflllen sie in den meisten Fallen die wichtige Aufgabe der
Flucht- und Rettungswege.

Als Hersteller tragender Warmedammelemente stehen fir uns die statischen und bau-
physikalischen Belange im Vordergrund. Seit vielen Jahren entwickeln wir Losungen um
die Schnittstelle zwischen Gebaude und Balkon so sicher und funktional wie moglich zu
machen. Hierzu sind wir mit Ihnen als Architekten und Planer im Gesprach, um Ausfuh-
rungsdetails flr die Praxis so optimal wie moglich zu gestalten. Wir haben gemeinsam
analysiert, welche konstruktiven Angaben von der Gestaltung bis zur warmebricken-
minimierten Ausfiihrung auf der Baustelle notwendig sind. Das Resultat unseres Dialoges
mit lhren Kollegen halten Sie in Handen: das neue Planungshandbuch fir Balkone und
Laubengange.

Mit diesem Handbuch mochten wir Ihnen einen Einblick in das vielféltige Spektrum von
Balkonen und Laubengangen geben. Es versteht sich als Leitfaden und Orientierungshilfe
flr die drei wesentlichen Phasen bei der Entstehung eines Gebdudes: Entwurfs- und Detail-
planung, sowie die Bauausflihrung. Zusatzinformationen zu Bauphysik, Normen, Konstruk-
tions- und Verarbeitungshinweise vervollstandigen das Kompendium.

Wir wiinschen lhnen hilfreiche Einblicke in die Verbindung von Architektur, Bauphysik und
Konstruktion fir Ihr nachstes Bauprojekt und freuen uns auf lhre Rickmeldung zu diesem
Planungshandbuch.

<Sde WIWN G

Samuel Folz Solitair Kluth DI Jernej Standeker
Architekt im Bauphysikerin im Produktmanager
Produktmanagement Produktmanagement Isokorb



Impressum
Herausgeber:  Schock Bauteile Ges.m.b.H.

ThaliastralRe 85/2/4

1160 Wien

Tel.: 01 786 57 60

www.schoeck.at
Copyright: 1. Auflage, © 2019, Schock Bauteile GmbH. Der Inhalt dieser Druckschrift
darf auch nicht auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung der Schock Bauteile GmbH an
Dritte weitergegeben werden. Alle technischen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem
Gesetz zum Schutz des Urheberrechts.
Bilder: Schock, Architektur Gorillas, Vienna (Titelbild, Bild Seite 76)
Ausgabedatum: Dezember 2019



Seite 5

Inhalt

Anforderungen kennen 7
BaukoNStrUKEION . ..o 8
WaArMEDrUCKEN . o 12
WAIMESCNULZ .« o et e e e e e e 13
SChallsChULz . .o 14
BrandschUtz . ..o 16
Abdichtung und ENtWasserung. . . ... vt ettt et e 24
Barrierefreies BaUen .. ..ot 29
Details planen 35
Anschlussmoglichkeiten ... ... 36
TYPENUDErSICRt . o o 37
Anschluss Stahlbetonbalkonan Decke .. ... ... ... i 38
Anschluss Stahlbetonbalkon mitVersatz . .......... ... . . . 44
Anschluss Wandscheibe an Wand. . ... ... e 46
Anschluss Stahlbalkon an Decke. . ... i e 48
Anschluss Stahlbalkon an Bestandsdecke. . ........ .. i 50
Anschluss Stahlbalkon an Stahltrager. .. ... . 52
Isokorb® und Baukonstruktion . ... 54
Einbaupositionen Isokorb® ... . . e 56
Warmebrlcken minimieren. . . ...t 58
Trittschalldammung mit [sokorb®. . ... . 60
[sokorb® und BrandschUtz. . ... .ot 64
Isokorb® Abdichtung und Entwasserung . .........vu v 68
Isokorb® und Barrierefreiheit . ... .. .. 72
Details umsetzen 75
Ortbetonbalkon im Neubau . ... 76
Fertigteilbalkonim Neubau. . ... 77
Stahlbalkonim Neubau . . ... 78
Fertigteilbalkon in der Sanierung .. ... ... 80
Stahlbalkonin der Sanierung . ... ... 81

P XIS DS v e v e e e e e e 86



il awmanumm

IW' Tmm

i = L i
- Eis
. 4 - .S.#J" Chtee " s - R ek .. A
b ot i o
o
:

O numm" i

l|_I|IIIllllllllll_llllll_lllll




Anforderungen kennen | Details planen | Details umsetzen

Seite 7

ANFORDERUNGEN

Bauliche Anforderungen an Gebd&ude rich-
ten sich nach Normen, Verordnungen, all-
gemein anerkannten Regeln der Technik
und einer Vielzahl von Bauherrenwin-
schen. Planerische Aufgaben werden zu-
nehmend umfangreicher und unterliegen
standigen Veranderungen. Fur die verschie-

denen Planungsbereiche werden oft Fach-
planer hinzugezogen, deren Forderungen
abzuwdgen, aufeinander abzustimmen und
zu koordinieren sind.

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Abriss tber
Rahmenbedingungen der Planung von Bal-
konen und Laubengdngen.
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Baukonstruktion

Planung von Balkonen und Laubengingen

Bei der Planung von Balkonen und Lauben-
gangen sind bereits in der Entwurfsphase
einige Randbedingungen zu beachten, die
sich spdter auf das Gesamterscheinungsbild
auswirken. Neben statisch-konstruktiven
und baurechtlichen Vorgaben, sollten schon
frih gestalterische Ansprliche an die Mate-
rialitat, Form und Funktion gestellt werden.
Balkone und Loggien erhéhen den Wohn-
wert der Immobilie und werden je nach Be-
rechnungsmethode zu einem gewissen Pro-
zentsatz auf die Wohnflache angerechnet.
Abhangig von lhrer Lage und GroRe sind
sie gegebenenfalls bei den Abstandsflachen
zu berlcksichtigen. Fungieren Balkone und
Laubengdnge als Flucht- und Rettungswege
sind die erhohten Anforderungen der bau-
rechtlichen Vorgaben zu beachten. Je nach
Art der Gebaudenutzung sind schon in der
Entwurfsphase ausreichend dimensionier-
te Bewegungsflachen vorzusehen wie das
Beispiel von Anforderungen an die Barriere-
freiheit zeigt. Zahlreiche MafRvorgaben aus
Vorschriften beeinflussen die Gestaltung des
Grundrisses. MUssen zu einem spateren Zeit-

Wérmebriicken

punkt Korrekturen vorgenommen werden,

ist dies, wenn Uberhaupt, nur zu Lasten von

Nutzflachenverlusten moglich und oftmals

mit hohen Kosten verbunden.

Die Materialwahl zwischen Beton, Stahl oder

Holz wirkt sich je nach Klimabedingungen

des Standortes, aber auch ortlich bei spezi-

eller Orientierung, wie beispielsweise bei

Wetterseiten, auf die Dauerhaftigkeit der

Konstruktion aus.

Die aktuellen konstruktiven Losungen sind:

¢ Stahlbetonfertigteile

» Stahlbetonplatten in Ortbeton- oder Teil-
fertigteilbauweise

¢ Stahlkonstruktionen

¢ Holzkonstruktionen

Balkone konnen unterschiedlichste geomet-

rische Formen aufweisen. Werden Uberein-

anderliegende, eingezogene Balkone durch

Wande miteinander verbunden, spricht man

von Loggien.

Balkonbeldge sind witterungs- und frostbe-

standig, tritt- und rutschsicher auszufihren.

Steigt die Unterseite der Balkonplatte nach

vorne leicht an, wird der Eindruck vermie-

Abdichtung

den, dass die Balkonplatte durchhangt. An
der Oberseite ist ein Gefalle von mindestens
2,0 % zur Entwdsserung auszubilden.

Die Unterseite einer Kragplatte bendtigt,
wenn nicht andere Malnahmen zum Abtrop-
fen von Wasser gesetzt werden, eine dreisei-
tige Tropfkante oder Nut (Wassernase).
Hohe und Ausflihrung der Gelander leiten
sich aus der OIB-Richtlinie 4 und dem darin
enthaltenen Schutz vor Absturzunfillen ab.
Die Hohe des Geldanders hat, gemessen von
der Standflache, mindestens 1,00 m und ab
einer Absturzhdéhe von mehr als 12 m min-
destens 1,10 m zu betragen. Offnungen in
Gelandern dirfen zumindest in einer Rich-
tung nicht groRer als 12 cm sein. Im Bereich
von 15 ¢cm bis 60 cm Uber der Standflache
dirfen keine horizontalen oder schragen
Umwehrungsteile angeordnet sein, es sei
denn, die Offnungen sind in der Vertikalen
nicht groRer als 2 cm oder ein Hochklettern
wird auf andere Weise erschwert. Werden
Verglasungen als Absturzsicherungen ein-
gesetzt, mUssen diese aus geeignetem Ver-
bund-Sicherheitsglas bestehen.

Balkone und Laubengange zdhlen zu den
kritischsten Warmebrlcken eines Gebau-
des. Sowohl der Warmeschutz, als auch
der Feuchteschutz sind einzuhalten, um
gesundheitliche Beeintrachtigungen der
Nutzer und Schaden an der Bausubstanz zu
vermeiden. Anforderungen an die Energie-
einsparung und den Warmeschutz werden
in der OIB-Richtlinie 6 gestellt. In einem
Energieausweis ist deren Erflllung zu doku-
mentieren.

Schallschutz

Angrenzende Bauteile mussen sorgfaltig
abgedichtet werden:

¢ Anschluss an Brustungen, Fenster- und
Balkontlren

¢ Anschluss an die Fassade (z.B. VHF, WDVS,
zweischaliges Mauerwerk, etc.)

¢ Anschluss der Abdichtungen

¢ Schwellenausbildung mit vorgelagerter
Fassadenrinne

e Fugen / Dehnfugen

Schallschutz ist inzwischen ein wesentliches
Qualitatsmerkmal des Gebaudes, das auch
Einfluss auf den spateren Verkaufswert
der Immobilie hat. Anforderungen an den
Schallschutz werden in der OIB-Richtlinie 5

in Abhangigkeit von der Nutzung der an-
grenzenden Raume auch an Balkone, Log-
gien und Laubengange gestellt.

lhre Erfillung ist in einem Schallschutz-
nachweis zu dokumentieren.

Schon frih sollte auch an die Entwas-
serung der Kragplatte gedacht werden.
Wasserfihrungen und Durchldsse in der
Balkonplatte kénnen den Entwurf nach-
haltig beeinflussen. Die Entwdsserung
kann auch in die Stahlbetonplatte inte-
griert werden. Ein Gefdlle von rund 2 %
wirkt sich nicht nur auf die Anschlussho-
hen am Gebadude aus sondern auch auf
die Anordnung und Gestaltung der Lau-
bengangelemente. Bereits im Planungs-
stadium sind Aufbauhdhen und Gefalle
aufeinander abzustimmen. Ein vertikaler
Versatz von 2 cm zwischen Kragplatte
und GescholRdecke halt zwar wahrend
der Bauphase Regenwasser vom Gebau-
de fern, fUhrt aber zu einer konstrukti-
ven Verringerung der Hohe des Isokorb®
und sollte vom Tragwerksplaner freige-
geben werden.
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Statische Systeme

Einige der statischen Systeme kdnnen mit-
einander kombiniert werden und sind auch
auf Laubengange Ubertragbar.

Auskragender Balkon

Gestlitzter Balkon

Vorgestellter Balkon
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Eckbalkon (Innenecke)

Eckbalkon (Aufsenecke)

Abgespannter Balkon
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Balkon mit Wandscheibe oder Konsoltrdger

Balkon seitlich gesttitzt (Loggia)

Balkon mit Hohenversatz nach oben und unten
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Baukonstruktion

Statik, Funktion und Gestaltung

Balkone pragen als AufRenbauteil eines Ge-
baudes das Erscheinungsbild des gesamten
Bauwerkes. So stellt sich bereits hier die
Frage nach der Balkongeometrie und der
Art des statischen Systems. Die gdngigste
Bauweise ist der frei auskragende Balkon.
Wird dieser als Verldangerung an die Decke
angeschlossen, so sind die Abmessungen
stark an die statischen Moglichkeiten des
Isokorb® gebunden. Ein wichtiger Faktor ist
die Starke der GeschoRdecke, die eine mog-
liche Balkonauskragung beeinflusst. Ubli-
cherweise bewegt sich die Deckenstarke im
Bereich von 18 cm bis 25 cm. Grundsatzlich
fuhrt eine geringe Deckenstarke zu einer ge-
ringeren statischen Hohe und damit zu einer
geringeren Tragkraft des Isokorb®, eine ho-
here Betonglte hingegen wirkt sich positiv
auf die Tragkraft aus. Daneben besteht auch
die Mdglichkeit gestutzte Balkone zu planen

Statische Grundlagen

und damit wesentlich gréRRere Balkonflachen
zu erzielen.

Wesentliche und stark sichtbare Gestal-
tungselemente  sind  Balkonbristungen.
Neben Ihrer Funktion als Absturzsicherung
kdnnen sie auch gestalterisch inszeniert wer-
den oder Fassadenbestandteil sein. Auch die
Materialwahl wirkt sich auf die Geometrie
und die maximale Auskragung des Balkons
aus. Gelander und Brustungen lassen sich
massiv, z. B. aus Beton, oder filigran in Stahl,
Holz oder Glas ausfiihren. Durch das hohe Ei-
gengewicht einer Betonbrustung ergibt sich
eine geringere Balkontiefe. Diesem Effekt
kann aber entgegengewirkt werden, wenn
die Balkonplatte zur Vorderkante hin schlan-
ker ausgebildet wird. So ergibt sich am De-
ckenanschluss eine groRere statische Hohe
und ein geringeres Gewicht der Kragplatte.
Aufgrund von Temperaturunterschieden zwi-

schen AuBen- und Innenbauteilen, wie auch
zufolge unterschiedlicher Warmeausdeh-
nungskoeffizienten der verbauten Materia-
lien ergeben sich unterschiedliche Ausdeh-
nungen der Bauteile. Eine Balkonplatte im
Aullenbereich verformt sich zufolge hoher
Sommertemperaturen und tiefer Wintertem-
peraturen thermisch wesentlich starker als
die relativ temperaturstabile Deckenplatte
im Gebdudeinneren. Die Verbindungsstel-
le beider Platten bildet der Isokorb®. Uber
den Kragplattenanschluss mussen die unter-
schiedlichen Verformungen abgetragen wer-
den. Hier sind, bei der Verwendung des Iso-
korb®, Balkonbreiten bis zu 13 Meter ohne
Unterbrechung (Dehnfugen) moglich. Gera-
de bei Laubengdngen sind Breiten in dieser
GrolRenordnung keine Seltenheit.

Die Planung von Balkonen und Laubengan-
gen erfordert in der Regel eine enge Ab-
stimmung zwischen Tragwerksplaner und
Architekt. Hierbei sind die Begriffe Auskra-
gungslange und Balkontiefe gangig. Zu un-
terscheiden sind die Auslegung und Definiti-
on beider Angaben. Bei der Bemessung wird
die Tiefe der Kragplatte als Auskragungslan-
ge definiert. Diese bezieht sich im Wesentli-
chen auf eine rein statisch-konstruktive Be-
trachtungsweise. Das vom Tragwerksplaner

Gebrauchstauglichkeit

angegebene Mafd der Kraglange ergibt sich
ab 10 cm hinter dem Isokorb® in Richtung
der Deckenplatte, bis zur Vorderkante des
Balkons. Fir den Architekten und dessen
Wohnflachenberechnung ist dieses Mal}
nicht relevant. MaRgebend fur ihn ist viel-
mehr die nutzbare Kraglange des Balkons.
Diese ergibt sich in der Regel aus dem lich-
ten MaR ab Vorderkante Fassade bis zum
Gelander, bzw. der Brlstung des Balkons.
Bei entsprechendem Wandaufbau oder di-

cker Fassadendammung konnen zwischen
beiden Betrachtungsweisen Unterschiede
von bis zu 50 cm liegen. In den folgenden
Tabellen ist die maximale Auskragung daher
ab Vorderkante Isokorb® Uiberschldgig ange-
geben. Der Wandaufbau ist abzuziehen. Das
genaue Mal%ist abhangig von den statischen
und konstruktiven Rahmenbedingungen
und ist vom Tragwerksplaner zu ermitteln.

Mit dem Nachweis der Gebrauchstauglich-
keit soll die geplante Nutzungsfunktion des
Bauwerkes ohne Einschrankung des Wohl-
befindens der Nutzer sichergestellt werden.
Zu dieser Sicherstellung gehoéren u. a. die
Begrenzung der Rissbreiten im Beton, der
Durchbiegungen, der thermischen Verfor-
mungen und von Schwingungen.

Fir die maximale Kraglange gibt Schock
hierzu Empfehlungen (technische Informati-
on) Uber die Begrenzung der Biegeschlank-
heit der Kragplatte. Das genaue Maf3 der Ver-
formungen ist abhdngig von den statischen
und konstruktiven Rahmenbedingungen
und ist vom Tragwerksplaner zu ermitteln.

Zum Nachweis der Tragfahigkeit und der Ge-

brauchstauglichkeit bei Stahlbetonkonstruk-
tionen sind erforderlich:

¢ Begrenzung der Stahl- und Betonspannung
* Begrenzung der Durchbiegung

¢ Begrenzung der Biegeschlankheit

¢ Begrenzung aufgrund Rissbreiten

¢ Verdrehung des Anschlusses

¢ Schwingungsanfalligkeit
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Maximal empfohlene Balkonauskragung
Me g
2 2
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5 VK Putz WDVS tragende 5 VK Putz WDVS | tragende
2 Wand 2 Wand
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Balkontiefe

Balkontiefe

=

i

VK Putz

| Kraglange

Stiitzweite lyax

VK Putz

Zusammenhang zwischen Balkontiefe und Kragldnge bzw. Stiitzweite bei WDVS

Maximal empfohlene Kraglidnge fiir Balkone (Begrenzung der Biegeschlankheit) ohne Belag

Balkone

frei auskragend

gestlitzt*

Decke h= [mm]

maximale Kraglange | [m]

maximale Stiitzweite | [M]

180 1,90 5,00
190 2,03 5,36
200 2,15 5,71
210 2,28 6,06
220 2,40 6,41
230 2,53 6,76
240 2,65 7,11
250 2,78 7,46

Berechnung nach EC2. Von den lberschldgigen Werten ist noch der Wandaufbau abzuziehen.

*Balkone ohne Belag, bei direkter und ungestérter Balkonabsttitzung.
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Warmebriicken

Definition

Warmebrlicken sind lokale Bauteilbereiche
in der Gebaudehllle, bei denen ein erhoh-
ter Warmeverlust vorliegt. Die Ursachen
fir Warmebricken koénnen unterschied-
lich sein. Es wird zwischen ,geometrischen
Warmebricken® und ,materialbedingten
Warmebrlcken“ unterschieden. Bei den
geometrischen Warmebrlcken weicht die
Bauteilgeometrie von einer ebenen Form
ab, wie beispielsweise bei Gebdaudeecken. ]
Materialbedingte Warmebrlcken entste- «—
hen durch Materialwechsel in der Bauteil- <«
ebene und somit unterschiedlicher War-
meleitfahigkeiten. Durch die Kombination /
aus geometrischer und materialbedingter
Warmebrlcke zdhlen auskragende Bautei-
le, wie Balkone und Laubengénge, zu den
kritischsten Warmebrlicken eines Gebdu-
des, wenn sie nicht richtig geplant und ent-  Geometrische Wdrmebrticke Materialbedingte Wdrmebrlicke
sprechend ausgeflihrt werden.

A

A

A
I
—

W
=N

v

Auswirkungen

Je besser die Warmedammeigenschaft der

angrenzenden Bereiche ist, desto grofRer ist < <
der Einfluss der Warmebricke. Bei unge-
dammten Warmebrucken entsteht ein er- < <

hohter Warmeverlust. Dieser hat zur Folge,
dass die Innenoberflachentemperatur im
Bereich der Warmebrlicke absinkt. Es ent- | ¥
steht das Risiko von Schimmelpilzbildung,
woraus gesundheitliche Beeintrachtigun-
gen folgen koénnen. Weitere Folgen sind
die Gefahr von Tauwasserausfall und einer

A

// \\
\

Schéadi der B bst N
chadigung der Bausubstanz.
s A K
Aus diesem Grund ist es wichtig die An- \
forderungen an den Feuchte- und War-
meschutz einzuhalten. Bei Balkonen und P P
Laubengdngen ist die Verwendung eines b N
tragenden Warmedammelementes obliga- < <
torisch und reduziert so die Warmeverluste
auf ein Minimum. N . . L . .
ure mimu Erhohter Wdrmeverlust bei Balkonen oder Minimierter Warmeverlust bei Balkonen
Laubengdngen mit einer umlaufenden oder Laubengdngen mit einem tragenden

Ddmmung Wdrmeddmmelement
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Warmeschutz

Anforderungen

,Die OIB-Richtlinien dienen als Basis flr
die Harmonisierung der bautechnischen
Vorschriften und kénnen von den Bundes-
landern zu diesem Zweck herangezogen
werden. Die Erklarung der rechtlichen Ver-
bindlichkeit der OIB-Richtlinie ist den Lan-
dern vorbehalten.” (Zitat OIB)

In der OIB-Richtlinie 6 werden die Anforde-
rungen an die Energieeinsparung und den
Warmeschutz von Gebduden gestellt. Ne-
ben den Anforderungen an die warmeuber-
tragenden Bauteile, sind auch die Anforde-

Kondensatbildung

rungen an Kondensation an der inneren
Bauteiloberflache einzuhalten. Dazu sind
bei Neubauten und groReren Renovierun-
gen die Anforderungen der ONORM B 8110-2
einzuhalten. Generell sind Warmebrlcken
zu vermeiden und deren negative Wirkun-
gen unter Berlcksichtigung technischer
und wirtschaftlicher Moglichkeiten weitest-
gehend zu reduzieren.

Die Anforderungen an den Warmeschutz
von AuRenbauteilen nach ONORM B 8110-
2 sind erfillt, wenn die Bedingungen zur

Vermeidung von Kondenswasserbildung
und das Risiko von Schimmelbildbildung an
der inneren Oberflache eingehalten sind.
Dazu ist bei der Vermeidung von Kondens-
wasserbildung die Temperatur der inneren
Oberflache oberhalb der Taupunkttempera-
tur und in Hinblick auf das Risiko von Schim-
melbildung die Temperatur oberhalb der
Temperatur bei 80% relativer Feuchtigkeit
der Innenluft zu halten.

Der lokale zusatzliche Warmeverlust in Be-
reichen von Warmebrtcken fihrt zu niedri-
gen Oberflachentemperaturen. Warme Luft
kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kal-
te Luft. Daraus resultiert bei geringen Ober-
flichentemperaturen im Bereich von War-
mebrlcken, dass Tauwasser (Kondensat)
an den kalten Oberflachen ausfallt. Sowohl
die Bausubstanz als auch die Gesundheit
kann durch die Folgen beeinflusst werden.
Die Anforderung an linienférmige und
punktuelle Warmebrlcken richtet sich an
die Innenoberflaichentemperatur Qg min bei
einer stationdren Berechnung unter vorge-
gebenen Randbedingungen. Die kritische
Oberflachenfeuchte auf Bauteilen, die zu
Schimmelbefall fihren kann, liegt bei 80 %.
Kihlt die Luft im Bereich der Warmebricke
von 20°C ab, steigt die relative Feuchte an.

Temperaturfaktor

+10 °C

9,4 g Wasser/m?

O ) O () o OO OO
O) o ) o OOO O . ®
. O) O @ ()
o e o NS
O S o o 0 O
OO Abkiihlung | 0) °
o © O 0 N OOOO
O
e 684 0 ® . o °®
‘ ‘ ‘ o) ®) ) O) )
., & : 0
4 & "4 6 46 , o> o O o8O

+20 °C

17,3 g Wasser/m?

Entstehung von Tauwasser durch Luftabkihlung

Die Bemessung des Warmeschutzes zur
Vermeidung von Kondenswasser- und
Schimmelpilzbildung basiert auf dem Tem-
peraturfaktor nach ONORM EN SO 13788.
Der Bemessungs-Temperaturfaktor frgmin ist
von den Innen- und AuRenluftbedingungen
abhangig und fir den jeweiligen Standort

zu ermitteln. Bei einer Innenluft von 20°C
und relativer Feuchtigkeit von 40 % bis 70 %
kann vereinfacht auf Diagramme zurlckge-
griffen werden.

Im Bereich von Warmebrucken ist die Ober-
flaichentemperatur im Allgemeinen gerin-
ger und eine vereinfachte Berechnung ist

auf Grund der Geometrie nicht mehr mog-
lich. Aus diesem Grund sind zur Bestim-
mung der minimalen Oberfldchentempera-
tur und des Temperaturfaktors numerische
Berechnungen nach ONORM EN SO 10211-1
durchzufthren.
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Schallschutz

Anforderungen

Die ONORM B 8115 Teil 2 definiert die Min-
destanforderungen an den Schallschutz.
Diese Mindestanforderungen wurden mit
dem Ziel festgelegt, normal empfindende
Menschen vor stérender Luft- und Tritt-
schallibertragung bei Ublichem Verhalten
zu schitzen. Die gesetzlich verpflichtenden
Anforderungen werden in den einzelnen

Rechtlich verpflichtende Anforderungen

Bundeslandern festgelegt und kénnen sich
daher unterscheiden. Zur Harmonisierung
wurde flr den Schallschutz die OIB-Richt-
linie 5 eingeflihrt, die weitestgehend die
Anforderungen der ONORM widerspiegelt.
Fur einen Qualitatsschallschutz sind die pri-
vatrechtlichen Anforderungen zu beachten.

RICHTLINIEN DES OSTERREICHISCHEN
INSTITUTS FUR BAUTECHNIK

Ois

OIB-RICHTLINIE

5

Schallschutz

0IB-330.5-002/15

richtlinien

MARZ 2015

Die Anforderungen an den Schallschutz
sind in der OIB-Richtlinie 5 geregelt und in
allen Bundesldndern gesetzlich verpflich-
tend eingeflhrt. Mittlerweile wurde die
Ausgabe April 2019 veroffentlicht, dies ist
bei der Planung zu beachten und die je-
weils eingeflihrte Ausgabe zu verwenden.
Die Anforderungen an Balkone sind in der

Ausgabe Marz 2015 mit nutzbaren Loggi-
en zusammengefasst. 2019 wurden die An-
forderungen an die Schalltibertragung von
Balkonen um 2 dB auf L'wr < 55 dB in Auf-
enthaltsrdume entscharft. Gleiches gilt fur
Nebenrdume. Damit weicht die OIB-Richtli-
nie 5 (April 2019) von der ONORM B 8115-2
ab.

Anforderung an die Trittschallddimmung zu Aufenthaltsraumen

Die ONORM B 8115-2 stellt Anforderungen
an den bewerteten Standard-Trittschall-
pegel fir die Ubertragung von Balkonen,
Loggien und Laubengdngen in Aufenthalts-
raume und Nebenrdaume bei Gebaduden
ohne Betriebsstatten. Fur die Ubertragung
in Nebenrdume gelten 5 dB schwachere An-
forderungen.

bewerteter Standard-Trittschallpegel L'.rw

ONORM B 8115-2

OIB-Richtlinie 5

OIB-Richtlinie 5

Marz 2015 April 2019
Laubengange <50dB <50dB <50dB
allgemein zugéangliche Balkone und Loggien <48 dB <48 dB <48 dB
nutzbare Loggien <53 dB <53dB <53dB
nutzbare Balkone <53 dB <53 dB <55dB

Weiterflihrende Informationen zu den Anforderungen finden Sie im Trittschallportal unter

www.schoeck.at/trittschall
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Privatrechtliche Anforderungen

Zusatzlich zu den gesetzlich verpflichten-
den Anforderungen missen ebenso die pri-
vatrechtlichen Anforderungen eingehalten
werden.

Das vom Bauherrn gewlnschte Schall-
schutzniveau sollte zwischen ihm und dem
Planer werkvertraglich festgelegt werden.
Diese Vereinbarungen mussen die Anspru-
che nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik (a.R.d.T.) erfillen.

Die anerkannten Regeln der Technik sind
Bauregeln, die sich als theoretisch rich-
tig erwiesen haben, in der Praxis ange-
wendet werden und allgemein anerkannt
sind. Sie kdnnen mit technischen Normen

und Richtlinien Ubereinstimmen, mus-

Schallschutzklassen nach GNORM B 8115-5

sen es aber nicht. Es kann durchaus sein,
dass Normen hinter den a.R.d.T. zurlck-
bleiben oder dass umgekehrt Teile einer
Norm Uber die a.R.d.T. hinausgehen.
Dazu entschied der Oberste Gerichtshof am
22.06.2010: ,,Die Einhaltung offentlichrecht-
licher Vorschriften (z.B. Bauordnung, Bau-
technikverordnung etc.) bedeutet nicht,
dass ein Bauwerk mangelfrei ist, wenn die
allgemein anerkannten Regeln der Technik
hoéhere Anforderungen an ein Bauwerk stel-
len, als dies die offentlichrechtlichen Vor-
schriften tun.”

Dieses Niveau gilt fir Wohnungen in Stan-
dardqualitdt. Werden Wohnungen bei-
spielsweise als Komfortwohnungen oder als

solche mit gehobener Ausstattung bewor-
ben, steigen die Anforderungen an den be-
werteten Standard-Trittschallpegel jeweils
um 5 dB, die als erhdhte Anforderungen be-
zeichnet werden. Wird gar mit Luxuswoh-
nungen und hohem Komfort geworben,
kdonnten sich die Anforderungen um weiter
5 dB verscharfen.

Es ist zu beachten, dass aktuell keine ge-
setzlichen Vorgaben Uber die Werte des
Schallschutzes der a.R.d.T. gemacht wor-
den sind. Ein abschliefendes Urteil liegt
nicht vor. Somit besteht hier eine juristische
Unsicherheit, wenn die Schallddmmqualitat
nicht werkvertraglich vereinbart ist.

Die landesgesetzlich nicht verbindliche
ONORM B 8115-5 bietet die Moglichkeit
zur Festlegung des Schallschutzniveaus.
Im Teil 5 sind Schallschutzklassen ausge-
wiesen, welche die akustische Qualitat ei-
nes Gebdudes beschreiben. Die definierten
Schallschutzklassen geben bei Planungs-
leistungen eine Hilfestellung, um eine vom
Bauherrn gewtlnschte akustische Qualitat
von Wohnungen und Gebduden eindeu-
tig festlegen und auch dementsprechend
werkvertraglich vereinbaren zu kénnen. Die

festgelegten Schallschutzklassen sind Basis
fur eine freiwillige Deklaration.

Die Klassifizierung der akustischen Qualitat
erfolgt in den sechs Klassen A, B, Gy, C, D
und E. Neben der Klassifizierung des Kom-
fortniveaus ist auch die subjektive Empfin-
dung des Trittschallschutzes definiert.

In der ONORM B 8115-5 ist zudem ein
Schallschutzausweis verankert. Ziel dieses
Schallschutzausweises ist, ahnlich wie beim
Energieausweis, in dem das energetische
Niveau eines Gebdudes grafisch klar und

Anforderungen an Laubengénge in Gebduden ohne Betriebsstitten

exakt dargestellt wird, das Schallschutz-
niveau eines Gebdudes eindeutig zu be-
schreiben und einzustufen.

Eine Ubersicht der moglichen Schallschutz-
klassen, die werkvertraglich vereinbart
werden kénnen, ist in der folgenden Tabel-
le fur den Trittschallschutz bei Balkonen,
Loggien und Laubengdngen in Gebduden
ohne Betriebsstatten dargestellt. Klasse C
LStandard“ entspricht den gesetzlich ver-
pflichtenden Mindestanforderungen.

Klasse*

<45dB B

<50dB C

Klassifizierung*

nTw

Komfort

Standard

kaum horbar

horbar

! Klassifizierung des Trittschalls nach ONORM B 8115 Teil 5 (April 2012)
2 Subjektive Empfindung des Trittschallschutzes nach ONORM B 8115 Teil 5 (April 2012)

Gehgerdausche sind?

ONORM B 8115-2:2006-12

Erhohter Schallschutz

Mindestanforderung
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Brandschutz

Brandschutznachweis und Konzept

Ubersicht der Gebiudeklassen nach OIB-Richtlinie (Begriffsbestimmungen)

Der Brandschutz hat in den letzten Jahren
bei der Gebaudeplanung erhoéhte Bedeu-
tung gewonnen und ist genehmigungsrele-
vanter Bestandteil der Baubewilligung. Das
Grundlagendokument der Europaischen

Kommission legt hinsichtlich des Brand-

schutzes fest, dass bei einem Brand

¢ die Tragfahigkeit des Bauwerks wahrend
eines bestimmten Zeitraumes erhalten
bleibt,

e die Entstehung und Ausbreitung von Feuer
und Rauch innerhalb des Bauwerks be-
grenzt wird,

¢ die Ausbreitung von Feuer auf benachbar-
te Bauwerke begrenzt wird,

¢ die Bewohner das Gebdude unverletzt ver-
lassen oder durch andere Malinahmen ge-
rettet werden kénnen, und

e die Sicherheit der Rettungsmannschaften
berlcksichtigt ist.

Brandschutz besteht aus den Bereichen

des vorbeugenden und des abwehrenden

Brandschutzes. Unter den vorbeugenden

Brandschutz (Prdvention) fallen baulicher,

anlagentechnischer und betrieblicher (or-

ganisatorischer) Brandschutz. Zum abweh-
renden Brandschutz (Bekdmpfung) gehéren

Feuerwehr und Selbsthilfe.

Anlagentechnischer Brandschutz

Der anlagentechnische Brandschutz, auch
als betriebstechnischer Brandschutz be-

zeichnet, betrifft die Gesamtheit aller
betriebstechnischen MaRnahmen zur
Verhitung eines Brandausbruches, zur

Durchfiihrung der ersten und erweiter-
ten Loschhilfe sowie zur Erleichterung der
Brandbekampfung. Der anlagentechnische
Brandschutz ist immer in Kombination mit
dem baulichen Brandschutz sicherzustellen.

Um entscheiden zu kdénnen, welche Brand-
schutzanforderungen gestellt werden, sind
die Bauwerke in Gebaudeklassen eingeteilt,
die sich hinsichtlich der Hohe des Flucht-
niveaus, der Anzahl der Betriebseinheiten
und der Brutto-Grundflache unterschei-
den. Das Fluchtniveau ist die Hohendiffe-
renz zwischen der Fullbodenoberkante des
hdchstgelegenen oberirdischen Geschol3es
und dem Mittelwert der Hohe des an das
Gebdude angrenzenden Gelandes nach Fer-
tigstellung.

Betrieblicher Brandschutz

Betrieblicher Brandschutz beinhaltet die

Gesamtheit aller organisatorischen MafR-

nahmen, die betriebsbezogen zur VerhU-

tung eines Brandausbruches, zur Durchfiih-

rung der ersten und erweiterten Loschhilfe

sowie zur Erleichterung der Brandbekamp-

fung dienen.

Im Folgenden werden die Bereiche des bau-

lichen Brandschutzes behandelt, der in Os-

terreich in der OIB-Richtlinie 2: Brandschutz

festgelegt wurde. Erganzend zur Basisricht-

linie gelten fur spezielle Bauwerke noch er-

ganzende Bestimmungen.

¢ QIB-Richtlinie 2.1: Brandschutz bei Betriebs-
bauten

¢ QOIB-Richtlinie 2.2: Brandschutz bei Garagen,
Uberdachten Stellplatzen und Parkdecks

e OIB-Richtlinie 2.3: Brandschutz bei Gebau-
den mit einem Fluchtniveau von mehr als
22'm

RICHTLINIEN DES OSTERREICHISCHEN
INSTITUTS FUR BAUTECHNIK

OisB

OIB-RICHTLINIE

2

Brandschutz

01B-330.2-011/15

richtlinien

MARZ 2015

Baulicher Brandschutz

Dieser betrifft die Gesamtheit aller bau-

technischer MaRnahmen zur Verhinderung

einer Brandentstehung, einer Brandausbrei-

tung sowie zur Rettung und Selbstrettung

von Personen und zur Erleichterung der

Brandbekdampfung. Zum baulichen Brand-

schutz zahlen:

¢ Brandverhalten der Baustoffe

¢ Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile

e BrandabschnittsgrofRe und Brandabschnitts-
bildung

¢ Anordnung und Ausgestaltung der Flucht-
und Rettungswege
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Ubersicht der Gebiudeklassen nach OIB-Richtlinie ,,Begriffsbestimmungen®
. ER i L L
GK1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Sonderbauten

freistehende
Gebaude mit
Fluchtniveau
<7 m FBOK

Fluchtniveau
<7 m FBOK

Fluchtniveau
<7 m FBOK

Fluchtniveau
<11 m FBOK

Fluchtniveau
<22 m FBOK

Fluchtniveau
> 22 m FBOK

< 3 oberirdische
Geschol3e und
<2 Wohn-

< 3 oberirdische

< 3 oberirdische

< 4 oberirdische

. . Gescholle Geschole Gescholte
einheiten bzw.
1 Betriebseinheit
< 400 m? <400 m?

Brutto-Grundflache
an oberirdischen
GeschoRen

Brutto-Grundflache
an oberirdischen
GescholRe bzw.
< 800 m?
wenn freistehend

Wohneinheiten
bzw. Betriebsein-
heiten mit jeweils

<400 m? Nutz-

flache

Ein- und Zwei-
familienhauser
kleine Blro-
gebdude

Reihenhauser,
Wohngebdude

Mehrfamilien-
hauser, Blro-
gebaude

Mehrfamilien-
hauser, Blro-
gebaude

Mehrfamilien-
hauser, Blro-
gebaude

Hotels, Kindergar-
ten, Schulen,
Sportstatten,
Sporthallen,

Krankenhduser
jeder Hohe,

Hochhauser sowie
Gebaude mit
besonderen

Schutzzielen jeder

Hohe

FBOK = Oberkante Fertigfufsboden von Aufenthaltsriumen bis Oberkante + 0,00 des untersten oberirdischen Geschof3
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Brandschutz

Klassifizierung von Baustoffen

Klassifizierung von Bauteilen

Gesetzliche Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen an das
Brandverhalten von Baustoffen sind in
der ONORM EN 13501-1 geregelt. Sie be-
schreibt die 7 Brennbarkeitsklassen und die
Brandnebenerscheinungen auf Basis der
Prifung nach Europaischen Prifnormen.
Brennbarkeitsklassen nach ONORM EN
13501-1:
e Al, A2 nicht brennbar (kein Beitrag zum
Brand)
e B,C,D,E, Fbrennbar

Brandnebenerscheinungen nach ONORM

EN 13501-1 Rauchentwicklung:

¢ s1 Rauchentwicklungsrate gering (SMOGRA
<30 m?/s?)

¢ s2 Rauchentwicklungsrate normal (SMOGRA
<180 m?/s?)

¢ s3 Rauchentwicklungsrate hoch (SMOGRA
180 m?/s?)

brennendes Abtropfen/Abfallen:

¢ dO kein brennendes Abtropfen/Abfallen

¢ d1kein fortdauerndes brennendes Abtrop-
fen/Abfallen

¢ d2 brennendes Abtropfen/Abfallen

Anforderungen an Fluchtwege

Anders als bei den Brennbarkeitsklassen
sind im Rahmen der Klassifikation der Brand-
widerstandsklasse nicht Baustoffe, sondern
Bauteile zu untersuchen. Je nach Dauer
des Brandwiderstandes - d. h. des Erhalts
des Raumabschlusses, des Nichtauftretens
brennbarer Gase und der Begrenzung des
Warmestromes auf der brandabgekehrten
Seite - ist nach den Klassifikationsnormen
der Normenserie EN 13501 eine Einstufung
maoglich. Die Klassifizierung ist nach der fol-
genden Aufstellung darzustellen:

Tragfahigkeit

Raumabschluss

Warmedammung

Strahlung

Klassifizierungsperiode in Minuten
Widerstand gegen mechanische Bean-
spruchung

selbstschlieRende Eigenschaft
Rauchdichtheit

zas —m=

v N

Nach den Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2
sind in Abhangigkeit von der Gebaudeklas-
se sowohl Anforderungen an das Brandver-
halten der Baustoffe wie auch an den Feuer-
widerstand der Bauteile festgelegt. Weitere
Bestimmungen bestehen zu:

Brandabschnitte

Trennwande und Trenndecken
deckenlbergreifende AuRenwandstreifen
Schachte, Kanale, Leitungen und sonsti-
ge Einbauten

e Fassaden

e Aufzlige

e Feuerstatten und Verbindungsstiicke

e Abgasanlagen

e R3aume mit erhohter Brandgefahr

e erste und erweiterte Loschhilfe

e Rauchwarnmelder

e Rauchableitung aus unterirdischen Ge-
schofRRen

Von jeder Stelle jedes Raumes muss in
hochstens 40 m Gehweglange ein direk-
ter Ausgang zu einem sicheren Ort des an-
grenzenden Gelandes im Freien oder ein
Treppenhaus (Fluchttreppenhaus mit be-
sonderen Anforderungen) oder eine Aullen-

treppe mit jeweils einem Ausgang zu einem
sicheren Ort des angrenzenden Gelandes im
Freien erreichbar sein. Bei Wohnungen wird
abweichend die Gehweglange ab der Woh-
nungseingangstlre gemessen. Dabei dirfen
sich die Wohnungen Uber hochstens zwei

Gescholle erstrecken. Flhrt die Wohnungs-
eingangsture direkt ins Fluchttreppenhaus,
ist diese mit einer entsprechenden brand-
schutztechnischen  Klassifikation  (Brand-
schutztlre) auszufthren.
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Decken

Laubengidnge

Brandabschnittsbildende Decken begren-
zen Loggien oder werden teilweise als
Brandschiirze Uber die Fassade hinausge-
fihrt. An brandabschnittsbildende Decken
werden nach OIB-Richtlinie 2 ,,Brandschutz“
Tabelle 1b Anforderungen gestellt.

Balkone

Balkone sind nach ONORM EN 13501-2 (1a)
als tragendes Bauteil ohne raumabschlie-
Rende Funktion klassifiziert.

Nach OIB-Richtlinie 2 ,Brandschutz” Tabelle
1b werden an Balkone in Abhangigkeit von
der Gebaudeklasse Anforderungen gestellt.

Laubengénge sind nach ONORM EN 13501-2
als tragendes Bauteil ohne raumabschlie-
Rende Funktion klassifiziert.

Nach der OIB-Richtline 2 §5.3. werden an
Laubengdnge als Teil von Rettungswegen
konkrete Anforderungen an den Brand-
schutz gestellt. Hierbei werden offene
und geschlossene Laubengange unter-
schieden. Fur geschlossene Laubengange
gelten die Anforderungen an Decken zwi-
schen Ubereinanderliegenden Gange nach

Anforderungen gemiB OIB Richtlinie 2 (April 2019)

OIB-Richtline 2 §5.3.1. und 5.3.5. Fur offe-
ne Laubengdnge gelten nach OIB-Richtli-
nie 2 §5.3.6 die Anforderungen analog zu
Trenndecken in OIB-Richtlinie Tabelle 1b.
Die Anforderungen sind jeweils die glei-
chen und in der untenstehenden Tabelle
zusammengefasst. Sind durch den offenen
Laubengang zwei v erschiedene Treppen-
hauser oder AuBentreppen zu erreichen,
reicht bis Gebaudeklasse 4 die Ausfiihrung
von Decken in A2.

Gebaudeklasse

Anforderung an

Anforderung an
brandabschnittsbil-

Anforderung an

Balkone dende Decken Laubengange
Beggfg_gigj:lr;/‘ggen OIB-Richtlinie 2, Tabelle 1b
1 < 3 Obergeschole - - —

2 < 3 Obergeschole = REI 90 REI30

3 < 3 ObergeschofRle = REI 90 REI60

4 < 4 Obergescholie R 30 oder A2 REI 90 REI60

< 6 Obergescholie R 30 oder A2 REI 90 REIS0
° > 6 Obergeschofe R 30 und A2 REI 90 und A2 REI90 und A2
Sonderbauten >22m REI 90 und A2 REI 90 und A2 REI'90 und A2
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Brandschutz

Brandschutzanforderungen an Laubenginge

Wande und Decken von Laubengangen
mussen den brandtechnischen Anforde-
rungen an tragende Bauteile und Decken
entsprechen. Abweichend davon gentgt
bei Gebduden bis einschlieBlich der Gebau-
deklasse 4 bei offenen Laubengangen eine
AusflUhrung in A2, sofern Fluchtwege zu
zwei verschiedenen Treppenhausern bzw.
AuRentreppen bestehen und die Standfes-
tigkeit des Laubenganges unter Brandein-
wirkung sichergestellt ist.

Die auf offene Laubengdnge mindenden

Laubengang mit einer Fluchtrichtung

Fenster mussen in El 30 und entweder in
Form einer Fixverglasung ausgefiihrt oder
zusatzlich so eingerichtet werden, dass sie
im Brandfall selbsttatig schlieBen. Alternativ
kdnnen vor die Fenster Abschlisse in EI 30
gesetzt werden, die im Brandfall selbstta-
tig schlieBen. Die auf offene Laubengange
mundenden Tlren sind in El, 30 auszufih-
ren. Die Anforderungen gelten nicht, sofern
kein Punkt eines vom offenen Laubengang
erschlossenen Raumes mehr als 40 m von
einem sicheren Ort im Freien des angren-

zenden Gelandes entfernt ist, Fluchtwege
zu zwei verschiedenen Treppenhdusern
bzw. Aullentreppen bestehen, Fluchtwege
zu einem Treppenhaus bzw. einer Aullen-
treppe und zu einem festverlegten Ret-
tungswegesystem bestehen oder die Ver-
glasungen in der AuRenwand erst oberhalb
einer Parapethohe von 1,5 m angeordnet
sind sowie die Brlstung des Laubenganges
geschlossen und in El 30 ausgeflihrt ist.

Treppenhaus oder
AuRentreppe

Briistung in E1 30 AuBenwand
Tiir in El, 30 Fensterbriistung
h21,50m ‘
offener Laubengang Q
»
\ - ——
c
£
2
<
s|| &
2l &
I
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\L Wohnung 1 g S \L Wohnung 2 \L Wohnung 3 \L Wohnung 4 \L Wohnung 5 \L Wohnung 6
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Laubengang als notwendiger Fluchtweg mit einem Treppenhaus
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Brand eines benachbarten Gebdudes

Brand aufSerhalb eines Gebdudes

Brand innerhalb eines Gebdudes
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Laubengang mit einer

Fluchtrichtung

Treppe 1

Briistung:
keine Anforderungen

Treppe 2

Treppenhaus oder
Aufentreppe

Offnungen:

keine Anforderungen

Laubengang als notwendiger Fluchtweg mit zwei Treppenhdusern

Laubengang-Briistung

offene Laubengange
=

=
¥

- Briistung:
mind. El 30

Briistung:
mind. El 30

21,50m

Briistung:
mind. El 30

21,50m

21,50m

Briistung:
mind. El 30

21,50m

oooooooooooooooooooooo

cocbl 1T}

Offener Laubengang - OIB-Richtlinie 2

Brustungen sind wie Wande notwendiger
Flure zu behandeln und damit wie raum-
abschlieBende Bauteile gemaR OIB Richt-
line Tabelle 2a auszufihren. Im Falle eines
Brandes in darunterliegenden Geschollen
besteht das Risiko, dass Flammen aus der
brennenden Wohnung auf den Laubengang
Ubergreifen. Hierdurch kdnnte die dartber-
liegende Laubengangebene so unzulassig
beeintrachtigt werden, dass sie nicht mehr
als Flucht- und Rettungsweg nutzbar ist.
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Brandschutz

Anforderungen an Fassaden

Bei Gebduden der Gebaudeklassen 4 und
5 sind AulRenwand-Warmedammverbund-
systeme so auszuflhren, dass eine Brand-
weiterleitung Uber die Fassade auf das
zweite Uber dem Brandherd liegende Ge-
scholl und das Herabfallen grofRer Fassa-
denteile wirksam eingeschrankt wird. Fur
AuBenwand-Warmedammverbundsyste-
me mit einer Warmedammung von nicht
mehr als 10 cm aus expandiertem Polys-
tyrol (EPS) oder aus Baustoffen der Klasse
A2 gelten diese Anforderungen als erfullt.

Darlber hinaus sind in jedem Geschof}
im Bereich der Decke ein umlaufendes
Brandschutzschott (Brandriegel) aus Mine-
ralwolle mit einer Hohe von 20 cm, oder
im Sturzbereich von Fenstern und Balkon-
tiren ein Brandschutzschott aus Mineral-
wolle mit einem seitlichen Ubergriff von
30 cm und einer Hohe von 20 cm verklebt
und verdubelt auszufihren. Bei Wanden
zu offenen Laubengéangen sind - wenn die
Fluchtmoglichkeit nur in eine Richtung ge-
geben ist - Dammschichten bzw. Warme-

Anforderungen an deckeniibergreifende AuBenwandstreifen

dammungen von mehr als 10 cm Dicke nur
in der Klasse A2 zuldssig.

Fir AuRenwand-Warmedammverbundsys-
teme bei Gebauden der Gebdudeklasse 5
sind bei Deckenuntersichten von vor- oder
einspringenden Gebdudeteilen (z. B. Er-
ker, Balkone oder Loggien im Freien) nur
Dammschichten bzw. Warmedammungen
der Klasse A2 zuldssig. Ausgenommen da-
von sind vor- oder einspringende Gebau-
deteile mit einer Tiefe von nicht mehr als
2,00 m.

Begrenzen Decken Ubereinander liegende
Brandabschnitte, so muss ein deckenlber-
greifender AuRenwandstreifen von mindes-
tens 1,20 m Hohe in El 90 vorhanden sein,
oder die brandabschnittsbildende Decke
muss mit einem mindestens 0,80 m hori-
zontal auskragenden Bauteil gleicher Feu-
erwiderstandsklasse verlangert werden. Bei

Gebduden der Gebaudeklasse 5 mit mehr
als sechs oberirdischen GeschoRen sind
Baustoffe der Klasse A2 zu verwenden. Fir
Gebaude der Gebaudeklasse 5 mit mehr als
sechs oberirdischen Geschollen — ausge-
nommen Wohngebdude — muss in jedem
GeschoR ein deckenlbergreifender AufRen-
wandstreifen von mindestens 1,20 m Hohe

Anordnung von Brandabschnitten bis Geb&dudeklasse 4

in El 30-ef und A2 bzw. EW 30-ef und A2
vorhanden sein. Diese Anforderung gilt
nicht, wenn ein mindestens 0,80 m hori-
zontal auskragender Bauteil in REI 30 und
A2 bzw. El 30 und A2, oder eine geeignete
technische Brandschutzeinrichtung (z.B. Lo-
schanlage) vorhanden ist.

Brandabschnm 3

Brandabschnitt 2

grandabschnitt 1

A j zl,?.Om\E‘%
] zaom 8

Brandabschnitt 2

Brandabschmtt 1

Brandabschmtt 3

320’30‘“\5\90

/;.Zoygom\aso

Deckenlibergreifende Aufsenwandstreifen — OIB-Richtlinie 2
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Anordnung von Brandabschnitten bei Gebdudeklasse 5

Brar\dabid‘“m 3

Brar\dabid‘“m 1

Brandabschnit\ 1 N

Rl m | B30/
j 2120 \EW Soeih2

b :l‘ >120m | BI90+A2

£130ef |
j »120m | B 30efA2

L £130-¢f /
j >120m | B et

\ £130-¢f /
] 21pom | B 30efh2

] ] »1omi® S0h2

Brandabschnitt3

BrandabSd‘“m 2

grandabschnitt 1

P \RRIR LI

om | B 30+A2 [
% i/;\z‘"g RE) 30+
_

>080m | B! 90+A2

Deckenlibergreifende Aufsenwandstreifen bei GK5 — OIB-Richtlinie 2

Anordnung von Brandriegeln

30,

= J=
= F=
— —

L

Brandschutzschotte bei Aufienwand-Wdrmeddmmverbundsystemen mit einer Warmeddmmung von mehr als 10 cm — OIB-Richtlinie 2
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Abdichtung und Entwasserung

Planerische Grundlagen

Abdichtungen von Balkonen, Loggien und
Laubengdngen dienen dem Schutz von
Bauteilen gegen Durchfeuchtung und der
Vermeidung von Schaden an angrenzenden
Gebaudeteilen. Die Wahl der Abdichtungs-
art ist abhdngig von den dufleren Bean-
spruchungen, den klimatischen Einfllissen
sowie von mechanischen und thermischen
Einwirkungen auf das Gebdude oder den

Bauteil. Eine Abdichtung ist nicht erforder-
lich, wenn Bauteile verwendet werden, die
nachweislich so dicht sind, dass keine weite-
ren Abdichtungen erforderlich sind wie bei-
spielsweise bei Balkonplatten aus wasserun-
durchlassigen und feuchteunempfindlichen
Baustoffen (z. B. Betonfertigteile). Bei diesen
Bauteilen sind nur die Anschlussbereiche zu
Wanden abzudichten.

ONORM B 3691 Planung und Ausfiihrung von Dachabdichtungen

Balkone mit offenen, wasserdurchlassigen
Konstruktionen entsprechen nicht den all-
gemeinen Regeln der Technik. Bei diesen
Konstruktionen, flr die es keine planmaRige
Entwasserung und keine Abdichtungsebene
gibt, kommt es bei Ubereinanderliegenden
Balkonen zu unzumutbaren Beeintrachti-
gungen der darunter liegenden Balkonfla-
chen.

Die ONORM B 3691 gilt fur die Planung und

Ausfiihrung von Dachabdichtungen und

soll im Speziellen

¢ eine Grundlage fir die Planung, Ausschrei-
bung und Vergabe durch klare Regelun-
gen schaffen,

e eine Auswahl von geeigneten Materiali-
en treffen,

¢ einen Qualitatsstandard flr die Herstel-
lung von Dachabdichtungen und des dazu-
gehorenden Dachaufbaus im Hinblick auf

die Funktionsfahigkeit Uber die geplante
Nutzungsdauer sicherstellen,
¢ eine Verbesserung der Rechtssicherheit fur
die Auftraggeber-und die Auftragsnehmer-
seite schaffen.
Erganzend zur ONORM B 3691 ist eine
Grundlage fir die Abrechnung und Vergabe
die ONORM B 2220 ,Dachabdichtungsarbei-
ten — Werkvertragsnorm“ anzuwenden.
Die Planung und Ausfiihrung von vertikalen
und horizontalen Abdichtungen bei erd-

berlhrten bzw. unter Geldandeniveau an-
grenzenden Bereichen und Abdichtungen
in Nassraumen sind in der ONORM B 3692
LAusfihrung von Bauwerksabdichtungen”
geregelt.

Abdichtungen mit kraftschlissigem Ver-
bund mit Asphaltschutzschichten sind in
der RVS-Reihe ,,Bauausfihrung — Brlcken-
bau — Abdichtung und Fahrbahn auf Bru-
cken und anderen Verkehrsflachen aus Be-
ton“ geregelt.

ONORM B 3691
ONORM B 3419
ONORM B 3521-1
ONORM B 4119

ONORM B 3691

ONORM B 3691 VAR
“mh‘\mm‘h“u‘w\m...m.“?&l LN

— |

ONORM B 3692

ONORM B 3691

ONORM B 3691
ONORM B 3691

ONORM B 3692,

—_—

Gwsp ONORM B 3692 [

GRUNDWASSERSPIEGEL

RVS 15.03.12 (@]

I
)

GWSsP

ONORM B 3692

ONORM B 3692

Normen und Anwendungsbereiche im Gebdudequerschnitt Gebdudequerschnitt
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Allgemeine Planungsgrundsitze der ONORM B 3691

Dachaufbauten und deren An- und Ab-
schlisse mussen das Bauwerk gegen kli-
matische Einflisse schitzen und den Nut-
zungsanforderungen gentigen.

¢ Schutz- und Nutzschicht

e Abdichtung

e Warmedammung

o diffusionshemmende Schicht
¢ Unterkonstruktion

Anschlusshéhen im Regelbereich und an Tiir- und Fensterelemente

Bei der Planung von Dachaufbauten sind
die vorgesehene Nutzungsdauer und die
Schadensfolgeklassen des Gebaudes, ins-
besondere die witterungsbedingten, stati-
schen und bauphysikalischen Anforderun-
gen und Beanspruchungen zu beachten.

In diesem sensiblen Bereich des Daches
muss zu jeder Zeit sichergestellt werden,
dass keine Feuchtigkeit von aufen eindrin-
gen kann. Die erforderlichen Anschlussho-
hen richten sich nach Lage des Anschlusses
und der Vorgabe Regelfall oder erhohte An-
forderung.
¢ ungeschtzte Lage: Wand-, Tlr- oder Fens-
teranschluss bzw. Anschlisse an Durchfih-
rungen, die einer direkten Bewitterung
durch Schlagregen ausgesetzt sind

o teilgeschutzte Lage: Wand-, Tur- oder Fens-
teranschluss bzw. Anschluss an Durchfih-
rungen mit einer baulichen Malknahme (z.
B. Vordach), welche teilweise vor Schlag-
regen schitzen

e geschltzte Lage: Wand-, Tur- oder Fens-
teranschluss bzw. Anschluss an Durchfih-
rungen mit baulichen MaRnahmen (z. B.
Vordach), welche in jedem Fall vor Schlag-
regen schitzen.

Bei Terrassen- und Balkonausgangen mit

Entwdsserungsrinnen, die vor die Tur-
leibung gesetzt werden, ist die Flache
zwischen dem Tlrelement und der Ent-
wasserungsrinne mit 5° zu neigen. Die
Entwasserungsrinne hat in diesem Fall die
Leibungsbreite beiderseits um mindestens
20 cm zu Uberragen. Bei Ausbildung von
Entwasserungsrinnen vor den Tiren sind
die Anforderungen an die Barrierefreiheit
mit einer maximalen Schwellenhéhe von
3 cm erfillbar.

Bemessung von Bitumen- und Kunststoffbahnen als Abdichtung fiir Terrassen, Loggien und Balkone

Bitumenbahnen: Mindestdicken der Kunststoffbahnen in mm
Summe der
Nutzungs- .
. Nenndicken,
kategorie Mindestanzant PVC-PNB ECB-BV FPO PVC-BV PVC-BV-H EPDM PIB-BV
der Lagen
K1 >5 mm 1-lagig 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5
K2 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8
— 210 mm 2-lagig
K3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,8
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Abdichtung und Entwasserung

Nutzungskategorien (K1 bis K3) in Abhédngigkeit von der Schadensfolgeklasse und Nutzungsdauer

In Abhdngigkeit von der Nutzungskategorie
K1 bis K3 sind die Anforderungen an das Ge-
falle des Untergrundes unter diffusionshem-
menden Schichten und den Dachaufbau
sowie Wartungs- und Inspektionsintervalle
festgelegt.

Das Gefdlle fur Dachabdichtungen ist mit

mindestens 2 %, gemessen in der Falllinie
der jeweiligen Dachflichen und unter Be-
achtung der zu erwartende Endverformung,
zu planen. Wird die Verformung nicht ein-
gerechnet, so sind mindestens 3 % Gefalle
anzusetzen. Bei kleinflachigen Quergefalle-
bereichen zu Entwasserungspunkten darf

das Regelgefalle um bis zu 1 % reduziert
werden. In der ONORM B 3691 sind noch
erganzende Bedingungen enthalten unter
denen eine Unterschreitung des Mindestge-
falles um bis zu 50 % zulassig ist.

geplante Nutzungsdauer

Schadensfolgeklasse analog ONORM EN 1990/Gebiudenutzung

des Dachaufbaus cC1

cc2

ccs3

geringe oder vernachlassigba-
re wirtschaftliche, soziale
oder umweltbeeintrachtigen-
de Folgen bei Versagen der
Dachabdichtung
z. B. Lagergebaude ohne
besondere Guter, Einstellhal-
len, landwirtschaftlich
genutzte Nebengebaude

betrachtliche wirtschaftliche,
soziale oder umweltbeein-
trachtigende Folgen bei
Versagen der Dachabdichtung
z. B. Wohn- und Blrogebdu-
de, offentliche Gebaude mit
mittleren Versagensfolgen

sehr grolRe wirtschaftliche,
soziale oder umweltbe-
eintrachtigende Folgen bei
Versagen der Dachabdichtung
z. B. Gebaude mit hohen
Versagensfolgen (z. B. eine
Konzerthalle, Krankenhaus,
Kraftwerk, Museen) sowie
Bauwerke mit lebenswichtiger
Infrastrukturfunktion,
wichtiger sozialer Funktion,
Bauwerke mit Fassungsvermo-
gen Uber 1000 Personen,
Dachabdichtungen, die nur
mit sehr groRem Aufwand
zuganglich sind

bis 10 Jahre K1 - -
20 Jahre K2 K2 K3
30 Jahre K2 K3 K3
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Mindestanschlusshohen der Abdichtung an der Wand ohne und mit Fassadenrinne

]
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Normen und Anwendungsbereiche im Gebdudequerschnitt

Wandanschluss ohne Entwasserungsrinne

Lage des Anschlusses

ungeschiitzt [cm] teilgeschitzt [cm] geschitzt [cm]
Mindestanschlusshéhe Regelfall 15 10 5
h, erhohte Anforderungen 20 12 5
Wandanschluss mit Entwasserungsrinne
Mindestanschlusshohe Regelfall 15-t/2 10-t/2 5
h: erhohte Anforderungen 20-t/2 12-t/2 5
Mindestanschlusshéhe Regelfall 7 5 5

h, lber Belag erhéhte Anforderungen 10 7 5
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Abdichtung und Entwasserung

Mindestanschlusshohen der Abdichtung am Tiiranschluss ohne und mit Fassadenrinne
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Normen und Anwendungsbereiche im Gebdudequerschnitt Gebdudequerschnitt

Wandanschluss ohne Entwasserungsrinne

Lage des Anschlusses

ungeschiitzt [cm]

teilgeschiitzt [cm]

geschiitzt [cm]

Mindestanschlusshéhe Regelfall 10 > 1
hy erhdhte Anforderungen 15 7 3

Tiiranschluss mit Entwasserungsrinne
Mindestanschlusshéhe Regelfall 10-1/2 5-1/2 1
h, erhohte Anforderungen 15 -t/2 7-t/2 3
Mindestanschlusshéhe Regelfall 1 1 1
h, Uber Belag erhoéhte Anforderungen 3 3 1
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Barrierefreies Bauen

Gesetze, Normen und Richtlinien

ONORM B 1600:2017 04 01

Die Osterreichische Bundesverfassung legt
fest (Artikel 7, Absatz seit 1997), dass nie-
mand wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden darf. Auch Bund, Lander und
Gemeinden bekennt sich dazu, die Gleich-
behandlung von behinderten und nicht be-
hinderten Menschen in allen Bereichen des
taglichen Lebens zu gewahrleisten. Dies hat
auch weitreichende Auswirkungen auf die
Bauweise. Die Umsetzung der gesetzlichen
Grundlagen ist in der OIB-Richtlinie 4: ,,Nut-
zungssicherheit und Barrierefreiheit” und
in der ONORM B 1600: ,Barrierefreies Bau-
en - Planungsgrundlagen” enthalten.

OIB-Richtlinie 3

Die in der ONORM B 1600 beschriebenen
Planungsgrundsdtze umfassen ,bauliche
MaRnahmen, Einrichtungen und Ausstat-
tungen sowie Kennzeichnungen, die not-
wendig sind, um die unterschiedlichen
physischen Maoglichkeiten von Menschen
berlcksichtigen zu kénnen. Die angefihr-
ten MalRnahmen ermdglichen behinderten
Menschen und voribergehend bewegungs-
oder sinnesbehinderten Menschen die si-
chere Nutzung von Gebduden und Anlagen
weitgehend ohne fremde Hilfe. Die Einhal-
tung der Bestimmungen erleichtert auch
bei unvorhergesehener Behinderung und
im Alter einen Verbleib in der gewohnten

Umgebung, bei gegebenenfalls nur gering-
flgigen Adaptierungen.” Sie ist inhaltlich
gegliedert in:

¢ AuRenanlagen und GebdudeerschlieRung
e barrierefreie Stellplatze fir PKW

e Gebdudeplanung

e anpassbarer Wohnbau und Arbeitsstatten
¢ richtige Materialwahl

e Einrichtung und Ausstattung

Die einzelnen Landesbauordnungen ent-
halten Uberdies auch noch Anforderungen
an die barrierefreie Gestaltung von Bau-
werken, vor allem flr welche Bauwerke die
Grundsatze der Barrierefreiheit umzusetzen
sind.

Sie ist das Basisdokument flr die baurechtli-
che Bewilligung von Bauvorhaben und stellt
zahlreiche Anforderungen an die Barriere-
freiheit. Enthalten sind Anforderungen an
die Gebaudeerschliefung und die Planung
barrierefreier Gebdude (auszugsweise):

ErschlieBung und Fluchtwege:

e Rampen

¢ Aufzlige und vertikale Hebeeinrichtungen
¢ Durchgangsbreiten von Gangen und Treppen
¢ Vermeidung des Unterlaufens

¢ allgemeine und zusatzliche Anforderun-

gen an Turen
e Stellplatze fUr Kraftfahrzeuge

Schutz vor Rutsch- und Stolperunfillen:
¢ allgemeine Anforderungen an Treppen

Zusitzliche Anforderungen an die barrie-

refreie Gestaltung von Gebduden:

e barrierefreie Toiletten- und Sanitdrraume

¢ barrierefreie Freibereiche (Balkon, Terras-
se, Loggia etc.)

e barrierefreie Wohn- und Nicht-Wohnge-
baude

¢ kontrastierende Kennzeichnung

¢ Erleichterungen Bestandsgebaude

RICHTLINIEN DES OSTERREICHISCHEN
INSTITUTS FUR BAUTECHNIK

Ois

OIB-RICHTLINIE

4

Nutzungssicher-
heit und Barriere-

freiheit
0IB-330.4-020/19

richtlinien

APRIL 2019
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Bewegungsflidchen und MaRle

Generell sind die Standardbewegungsfla-
chen zu beachten. Flr Richtungsdanderun-
gen und Rangiervorgange ist eine Wende-
flache mit Durchmesser 1,50 m erforderlich.

ErschlieBung der Gebidude

ot

1.50

1.50

(<t> Augenhthe QWR
| — e}

Sitzhdhe:
72 \=\

90 - 1.2(

\J ¥

2130

Rangierfldche fiir Richtungswechsel und

Wenden

Anthropometrische Mafse eines durch-
schnittlich grofsen Erwachsenen

Bei Gebauden die barrierefrei zu gestalten
sind, muss mindestens ein Eingang, bevor-
zugt der Haupteingang oder ein Eingang in
dessen unmittelbarer Nahe, stufenlos er-
reichbar sein. In diesen Gebdauden miussen
zur Uberwindung von Niveauunterschieden
Rampen oder zusatzlich zu Treppen Perso-
nenaufzlige errichtet werden. Wenn nicht
mehr als ein GeschoR Gberwunden werden
muss, sind anstelle von Personenaufzligen
auch vertikale Hebeeinrichtungen zuldssig.

Flr die Ausbildung der Rampen gilt im Spe-

ziellen:

e Langsgefalle < 6 %, kein Quergefille

¢ beidseits Handldufe und Radabweiser

e Handlaufe um 30 cm weitergeflihrt

¢ horizontale Bewegungsflachen > 1,20 m
am Anfang und am Ende

e Zwischenpodeste > 1,20 m und einem Langs-
geflle <2 % in Abstdanden < 10,00 m, sowie
bei Richtungsanderungen um mehr > 45°

¢ Gefalle an allen Knickpunkten kontrastie-
rend gekennzeichnet

e Durchgangsbreite > 1,20 m, Einengungen
durch Handlaufe £ 10 cm je Seite zuldssig

30

<6%

VN

<10.00

| »120

21.20

=

w

<6%

£
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<10.00

|

21.20

}

Geradldufige Rampe mit Zwischenpodest, Schnitt und Grundriss

21.20

85-90

Handldufe und Radabweiser
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Barrierefreies Bauen

Anforderungen an Eingdnge und Tiiren

Alle Zugange zu Nutzungseinheiten (z. B.
Haus-, Wohnungseingangstiren und Tiren
zu Betriebseinheiten) missen eine nutzba-
re Durchgangslichte von > 90 cm, alle ande-
ren Tlren eine nutzbare Durchgangslichte
von > 80 cm aufweisen. Erforderliche Tur-
schwellen oder -anschlage sowie Niveauun-
terschiede von Eingangstiren durfen nicht
groRRer als 2 cm sein und mussen gut Uber-
rollbar sein. Bei Turen, an die erhohte An-
forderungen an Schall- und Warmeschutz
gestellt werden, darf der Tiranschlag nicht
groRer als 3 cm sein.

An beiden Seiten der Tlren sind Anfahrbe-
reiche anzuordnen, die vor Drehfligelttren
in der Offnungsflache ein Mindestmal von
2,00 m Lange und 1,50 m Breite aufweisen
(alternative Losungen mit einer vergleich-
baren Flache von 3,00 m? sind moglich). Auf
der anderen Seite der Ture ist ein Anfahr-
bereich mit einem MindestmaR von 1,50 m
Lange und 1,20 m Breite (2 1,80 m?) ausrei-
chend. Der seitliche Abstand des Anfahrbe-
reiches muss an der TurdrUckerseite gemes-
sen mindestens 50 cm betragen.

Bei Schiebetlren ist auf beiden Seiten ein
Anfahrbereich mit einem Mindestmall von
1,50 m Lange und 1,20 m Breite ausrei-
chend.

Vor Hauseingangsturen ist die Bewegungs-
flache von mindestens 1,50 m Durchmesser
sicherzustellen. In Wohngebauden durfen
die Anfahrbereiche in der Offnungsfliche

vor Drehfligeltiren, mit Ausnahme vor
Wohnungseingangstiren und Sanitarrau-
men, auf eine MindestgroRe von 1,50 m
Lange und 1,20 m Breite reduziert werden.

21.20 21.20

2 50

2150

21.50

Anfahrfldchen bei Schiebetiiren

2 2.00 21.20

21.50

21.20

22.00
250

21.50
>1.50

Anfahrfldchen bei Zugdngen zu Wohnungen

22.00

21.20

Anfahrfldchen vor und in Schleusen
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Freibereiche: Balkon, Terrasse, Loggia

Brandschutzkonzepte fiir die Rettung

Wenn der barrierefreien Betriebseinheit
eine Loggia, ein Balkon oder eine Terrasse
zugeordnet ist, muss der jeweilige Zugang
barrierefrei sein. Er muss dazu mdglichst
schwellenfrei erreichbar sein und eine aus-
reichende Bewegungsflaiche aufweisen.
Ausreichend ist eine Bewegungsflache mit
einem Durchmesser von 1,50 m. Notwendi-
ge Turanschlage sowie Niveauunterschiede
bei AufRentlren zu Freibereichen sollten
unter 2 cm liegen, dirfen jedoch bei zumin-
dest einer Tur zu jedem Freibereich maxi-
mal 3 cm betragen.

oL

ugenhéhe ca. 1.22

Massive Brr"stung

{ Wendebereich > 1.50

Anforderungen an Balkone und Loggien

Ausfiihrung der Bodenbelidge

Bodenbeldge im Freien mussen leicht und
erschitterungsarm berollbar sein. Belage
von Rampen sind rutschhemmend auszu-
flhren. Bei Pflasterungen und Bodenbe-
ldgen mit Fugen darf die Hohendifferenz
zwischen Belagsoberflache und Verfugung
nicht mehr als 5 mm betragen. Bei Gitterros-
ten oder Bodengittern dirfen die Rippen-
abstande die GroRe bei runder Ausfiihrung
von maximal 2 cm im Durchmesser oder bei
eckiger Ausfihrung 4 cm? Offnungslichte
nicht Uberschreiten.

Bodenbeldage in Gebduden mdussen eine
ausreichende Rutschhemmung aufweisen,
rollstuhlgeeignet sein und durfen sich nicht
elektrostatisch aufladen.

In Brandschutzkonzepten fir offentliche Ge-
baude sind die Belange von Menschen mit
motorischen, sensorischen und kognitiven
Einschrankungen zu berucksichtigen. So-
wohl die Rettung durch Dritte als auch die
Eigenrettung muss durch geeignete bau-
liche MaRRnahmen gesichert sein. Flr den
Zwischenaufenthalt von Personen, die sich
nicht selbst retten kdnnen, missen sichere
Bereiche vorgesehen werden. Rettungswe-
ge mussen die fUr Barrierefreiheit notwen-
digen Abmessungen gewahrleisten. Helfer
und Rettungskrdfte muissen Gange und
Treppen beispielsweise auch mit einer Tra-
ge passieren kdnnen ohne Rollstuhlnutzer
zu behindern

Weiterfithrende Portale

www.nullbarriere.de/austria

www.oesterreich.gv.at
e ONNORMEN

www.austrian-standards.at
¢ Barrierefreies- Bauen

www.sozialministeriumservice.at
¢ Behinderten- Gleichstellung
e Handbuch flr barrierefreies Wohnen
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DETAILS

Entwurf und Genehmigungsplanung bilden
die Grundlage flir die Ausarbeitung der
Details wahrend der Werkplanung. Dieses
Kapitel zeigt exemplarische Anschlussva-
rianten von Balkonen und Laubengangen
bzw. deren thermische Trennung mit dem
Schock Isokorb®. Auf den folgenden Sei-
ten wird anschlieBend genauer auf die
einzelnen Produkttypen und deren Aus-
flihrungsvarianten eingegangen. Neben
der bauphysikalischen Anforderung des
Warmeschutzes sind weitere Aspekte, wie
z.B. Trittschallschutz und Brandschutz zu
beachten.

Die Anwendungsmoglichkeiten des Schock
Isokorb® sind vielfaltig. Zusatzlich zu den
Stahlbeton-Stahlbeton-Verbindungen wer-
den weitere Anwendungsmadglichkeiten,
wie Stahl-Stahlbeton, Stahl-Stahl sowie
Stahlanschlisse fur Sanierungsfalle aus-

zugsweise abgebildet.

In den Schnittzeichnungen sind die Produk-
te blau dargestellt und zeigen die Position
des tragenden Warmedammelements in der
Gebaudehulle. Um zu Uberprifen, ob die
Warmedammung bei der Fassade korrekt
ausgefiihrt wurde, kann mithilfe eines Text-
markers die Dammebene nachgezeichnet
werden. Muss der Stift abgesetzt werden,
kann dies auf eine Warmebricke hindeu-
ten.

Die thermische Trennung ist nur ein Bau-
stein bei der Planung eines Balkons. In den
Detailzeichnungen wird daher auch auf
die Anforderungen rund um den Isokorb®
eingegangen. Diese kdnnen einen entschei-
denden Einfluss auf die Wahl des tragenden
Warmedammelementes haben, was wiede-
rum bei der Ausschreibung der richtigen
Produkte berUcksichtigt werden muss.
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Anschlussmoglichkeiten

Tragende Warmedimmelemente fiir Stahl- und Stahlbetonbauteile
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Typeniibersicht

Schock Isokorb® CXT Typ K

Schock Isokorb® XT Typ K

Schock Isokorb® T Typ K

Tragendes  Wdrmeddmmelement  mit
Glasfaserverbundwerkstoff und 12 cm
Dammkorperdicke zum  Anschluss von
frei auskragenden Stahlbetonbalkonen an
Stahlbetondecken.

Tragendes Warmedammelement mit 12 cm
Dammkorperdicke zum Anschluss von frei
auskragenden Stahlbetonbalkonen an
Stahlbetondecken.

Tragendes Warmedammelement mit 8 cm
Dammkorperdicke zum Anschluss von frei
auskragenden Stahlbetonbalkonen an

Stahlbetondecken.

Schock Isokorb® XT Typ K-O

Schéck Isokorb® XT Typ W

Tragendes Warmedammelement mit 12 cm
Dammkorperdicke zum Anschluss von frei
auskragenden Stahlbetonbalkonen an
Stahlbetondecken mit Versatz.

Schéck Isokorb® XT Typ SK

Tragendes Warmedammelement mit 12 cm
Dammkorperdicke zum Anschluss von
aullenliegenden Wandscheiben an Innen-
wande.

A

Schéck Isokorb® RT Typ SK

Schock Isokorb® T Typ S

Tragendes Warmeddmmelement mit 12 cm
Dammkorperdicke zum Anschluss von frei
auskragenden Stahlbalkonen und Vor-
dachern an Stahlbetondecken.

Tragendes Warmedammelement mit 8 c¢m
Dammkorperdicke zum Anschluss von frei
auskragenden Stahlbalkonen und Vorda-
chern an bestehende Stahlbetondecken.

Tragendes Warmeddammelement mit 8 cm
Dammkorperdicke, zum Anschluss von frei
auskragenden Stahlbalkonen und Stahlkon-
struktionen an Stahltrager.
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Anschluss Stahlbetonbalkon an Decke

Detail, Vertikalschnitt | M. 1:20

@ Plattenbelag in Splittbett
(@ Drainmatte auf Abdichtung
() Gefalleestrich

(@ stahlbetonbalkon

(® Entwisserungsrinne

(&) Balkontiir

(@ Schéck Isokorb® CXT Typ K
Schwimmender Estrich

smon PP Gefille> 2% ol @L 000 o @ Stahlbetondecke

!

Anschluss frei auskragender Balkon mit Aufbau an Stahlbetondecke

—




Anforderungen kennen | Details planen | Details umsetzen Seite 39

Schock Isokorb® CXT Typ K

Der Schock Isokorb® CXT Typ K mit Glasfa- genden Bauteilen, wie z.B. Balkonen und krafttragstufe VV Ubertrdgt negative Mo-
serverbundwerkstoff, Drucklager HTE-Com-  Vordachern oder Vordacher, eingesetzt. Er  mente sowie positive und negative Quer-
pact® und 12 cm Dammkorperdicke wird — Ubertrdgt negative Momente und positive  krafte.

zur thermischen Trennung von frei auskra-  Querkrafte. Die Produktvariante der Quer-

Merkmale

Schock Isokorb® CXT Typ K

Warmedammung 12 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)
Elementhéhe 16 - 25 cm, Sonderhohen auf Anfrage

Feuerwiderstand In REI 120 erhaltlich

Statischer Nachweis Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-320
Ausfliihrungsvariante, Besonderheit Linearer Anschluss, bei REI 120 Anforderungen Balkonaufbau beachten
Dehnfugenabstand 11,3 m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.
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Anschluss Stahlbetonbalkon an Decke

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

@ Plattenbelag in Splittbett
(@ Drainmatte auf Abdichtung
() Gefalleestrich

(@ stahlbetonbalkon

(® Entwisserungsrinne

(&) Balkontiir

(@ Schéck Isokorb® XT Typ K
Schwimmender Estrich

smon PP Gefille> 2% ol @L 000 o @ Stahlbetondecke

o
—

Anschluss frei auskragender Balkon an Stahlbetondecke

Detail 2, Vertikalschnitt | M. 1:20

@ Plattenbelag in Splittbett
(@ Drainmatte auf Abdichtung
(3 Gefalleestrich

(@ stahlbetonbalkon

(® Entwasserungsrinne

(&) Balkontiir

(@ schéck Isokorb® XT Typ Q
Schwimmender Estrich

B;[ﬁggN ??®@ QM @7 ® @ . ®0 FBOK @Stahlbetondecke

| I

|
o7

Anschluss gesttitzter Balkon an Stahlbetondecke
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Schock Isokorb® XT Typ K

Der Schock Isokorb® XT Typ K mit Drucklager
HTE-Compact® und 12 cm Dammkorperdi-
cke ist ein tragendes Warmedammelement

Merkmale

fur frei auskragende Balkone und Ubertragt  kraftstufe VV Ubertragt negative Momente
negative Momente und positive Querkraf- sowie positive und negative Querkrafte.
te. Der Schock Isokorb® XT Typ K der Quer-

Schock Isokorb® XT Typ K

Warmedammung

12 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

16 - 25 cm, Sonderhdhen auf Anfrage

Feuerwiderstand

In REI 120 erhaltlich

Statischer Nachweis

Europaische Technische Bewertung ETA-17/0261

Ausfliihrungsvariante, Besonderheit

Linearer Anschluss

Dehnfugenabstand

21,7 m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.

>

_—
—
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Anschluss Stahlbetonbalkon an Decke

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

] @ Belag aufgestindert

(@) stahlbeton-Fertigteil

(3 Abdichtung

(@ Entwasserungsrinne

(® Zweischaliges Mauerwerk

(&) Balkontiir

(@ Schéck Isokorb® T Typ K

Schwimmender Estrich
FBOK

sakoy D@ l ® DB (80K (9 stahlbetondecke

= l I I e ‘ Sturz

LLL 1L 1L () Wirmedimmung

Anschluss frei auskragender Balkon an Stahlbetondecke

Detail 2, Vertikalschnitt | M. 1:20

@ Belag aufgestindert

= (@) stahlbeton-Fertigteil
(3 Abdichtung

(@ Entwasserungsrinne
(® Zweischaliges Mauerwerk
(&) Balkontiir

@ Schéck Isokorb® T Typ Q
Schwimmender Estrich
DO | @ Stahlbetondecke

‘ Sturz

LLL 1L 1L (D Wirmedimmung

L@

©
S

()

‘ E)

Anschluss gesttitzter Balkon an Stahlbetondecke
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Schock Isokorb® T Typ K

Der Schock Isokorb® T Typ K mit Drucklager
HTE-Compact® und 8 cm Dammkorperdicke
ist ein tragendes Warmedammelement flr

Merkmale

frei auskragende Balkone und Ubertrdgt kraftstufe VV Ubertragt negative Momente
negative Momente und positive Querkraf- sowie positive und negative Querkrafte.
te. Der Schock Isokorb® T Typ K der Quer-

Schock Isokorb® T Typ K

Warmedammung

8 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

16 - 28 cm, Sonderhohen auf Anfrage

Feuerwiderstand

In REI 120 erhaltlich

Statischer Nachweis

Europaische Technische Bewertung ETA-17/0261

Ausfliihrungsvariante, Besonderheit

Linearer Anschluss

Dehnfugenabstand

11,7-13,0m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.
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Anschluss Stahlbetonbalkon mit Versatz

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

@ stahlbeton-Fertigteil

(@ Abdichtung

(3 Entwisserungsrinne

(® Schwimmender Estrich

(®) Schock Isokorb® XT Typ K-O
(&) Stahlbetondecke

FBOK oo 6| [ @
Gefalle > 2% | 1 ‘ FBOK
oetalle2 2k

1T ‘
bl

—

Anschluss Stahlbetonbalkon an Stahlbetondecke mit Versatz nach oben

Detail 2, Vertikalschnitt | M. 1:20

(@ Belag aufgestandert

@) Entwasserungsrinne

(3 Abdichtung

(@ Schwimmender Estrich

(® Stahlbetonbalkon

(® Schack Isokorb® XT Typ K-U
(@ Stahlbetondecke

FBOK t
BALKON @ @ T@ FBOK
: L

slle > 29
- 5 Gefalle_z/ﬁ [l

Anschluss Stahlbetonbalkon an Stahlbetondecke mit Versatz nach unten
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Schack Isokorb® XT Typ K-O

Der Schock Isokorb® XT Typ K-O mit Druck-
lager HTE-Compact® und 12 cm Dammkor-
perdicke ist ein tragendes Warmedammele-

Merkmale

ment flr auskragende Balkone, die hoher werden. Er Ubertrdgt negative Momente
als die Deckenplatte liegen oder an eine und positive Querkrafte.
Stahlbetonwand nach unten angeschlossen

Schock Isokorb® XT Typ K-O

Warmedammung

12 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

16 - 25 cm, Sonderhohen auf Anfrage

Feuerwiderstand

In REI 120 erhaltlich

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-240

Ausfliihrungsvariante, Besonderheit

Linearer Anschluss

Dehnfugenabstand

21,7

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.
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Anschluss Wandscheibe an Wand

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

VK WDVS e @ stahlbeton-Wandscheibe
(@ Schock Isokorb® XT Typ W
; (3 stahlbeton-Innenwand
” (@ stahlbeton-Fertigteil/ Balkonplatte
T () Stahlbetondecke
® I
]
RDOK
BALKON-
PLATTE ‘ ‘ 2 @ RDOK
i
1 1 1 L
E ‘ ‘ ‘ L
@ ® !
@ [©) RDUK“

Anschluss Wandscheibe an Stahlbetonwand

Detail 2, Horizontalschnitt | M. 1:20

] 6 (@ stahlbeton-Wandscheibe

() Schéck Isokorb® XT Typ W

(3 Stahlbeton-Innenwand

(@) stahlbeton- Fertigteil/ Balkonplatte

VK WDVSDH

F
C)

—

AN
SCHNITT

Anschluss Wandscheibe an Stahlbetonwand
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Schock Isokorb® XT Typ W

Der Schock Isokorb® XT Typ W ist ein tra-
gendes Wdrmeddammelement mit 12 cm
Dammkorperdicke fur auskragende Wand-
scheiben. Das Element Ubertragt negative

Merkmale

Momente und positive Querkrafte. Zusatz- kann zusatzlich ein Ddmmzwischenteil ein-
lich werden horizontale Querkrafte Gbertra-  gesetzt werden.

gen. Der Schock Isokorb® XT Typ W besteht

aus mindestens drei Teilen. Je nach Hohe

Schock Isokorb® XT Typ W

Warmedammung

12 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

Wandscheiben bis zu einer Hohe von 350 cm

Feuerwiderstand

In R 90 erhaltlich

Ausfliihrungsvariante, Besonderheit

Linearer Anschluss

Dehnfugenabstand

17,0-23,0m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.
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Anschluss Stahlbalkon an Decke

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

o

FBOK

L. gaLKON CP@ Gefalle > 2% ©ello) | | C-‘%) FBOK
‘l = ‘ [T ] ] i | ‘
(’ ® @
= G
Anschluss frei auskragender Stahlbalkon an Stahlbetondecke
Detail 2, Vertikalschnitt | M. 1:20
e
FBOK
L, 0] ; 0 @ ®
L‘ BALKON L gefa‘l‘lez 2% H H . ; } FBOK

Anschluss gesttitzter Stahlbalkon an Stahlbetondecke

@ Balkonbelag

(@ Metallwanne

(3 Entwisserungsrinne

(@ Abdichtung

() Schwimmender Estrich
(®) Stahlkonstruktion

(@) Schock Isokorb® XT Typ SK
Stahlbetondecke

@ Balkonbelag

@ Metallwanne

(3 Entwisserungsrinne

(@ Abdichtung

() Schwimmender Estrich
(&) Stahlkonstruktion

(@) Schack Isokorb® XT Typ SQ
Stahlbetondecke
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Schéck Isokorb® XT Typ SK

Der Schock Isokorb® XT Typ SK ist ein tra-
gendes Warmeddammelement mit einer

Merkmale

Dammkorperdicke von 12 c¢cm flr den An-
schluss von frei auskragenden Stahltra-

gern oder vorgefertigten Stahlbalkonen
an Stahlbetondecken.

Schock Isokorb® XT Typ SK

Warmedammung

12 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

18 -28 cm

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-292

Ausflhrungsvariante, Besonderheit

Punktueller Anschluss

Dehnfugenabstand

53-86m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.




Seite 50 Anforderungen kennen | Details planen | Details umsetzen

Anschluss Stahlbalkon an Bestandsdecke

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

(@ Balkonbelag aufgestindert

(@ Metallwanne

(3 WDVS auf bestehendem Mauerwerk
Jo (® Schwimmender Estrich

(®) Stahlkonstruktion

(®) Schéck Isokorb® RT Typ SK

(@) Bestehende Stahlbetondecke

FBOK o0 ® GP FBOK
== BALKON ‘  Gefille > 2% \
| | ,
o — =
I ® ®

Anschluss Stahlbalkon an bestehende Stahlbetondecke

Detail 2, Vertikalschnitt | M. 1:20

(@ Balkonbelag aufgestindert

@ Metallwanne

(3 WDVS auf bestehendem Mauerwerk
je (@) Schwimmender Estrich

Ll (® stahlkonstruktion

(&) Schéck Isokorb® RT Typ SQ

(@ Bestehende Stahlbetondecke

(@0} ® @ FBOK

FBOK |

== BALKON < Gefille > 2% |
I — o ] ® 2

Anschluss gesttitzter Stahlbalkon an bestehende Stahlbetondecke
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Schéck Isokorb® RT Typ SK

Der Schock Isokorb® RT Typ SK ermdglicht
dem Planer in der Sanierung den gleichen
Warmedammstandard und die gleiche Si-
cherheit gegen Bauschdden wie im Neubau.

Merkmale

Die bewahrte Schdock Isokorb® Technologie
realisiert sowohl die Balkonsanierung bei
Bestandsbauten mit auskragenden Stahl-
betondecken als auch die Neukonstruktion

von Balkonen an den Bestand. Fiir beide He-
rausforderungen bietet der Schock Isokorb®
RT Typ SK eine optimale Losung.

Schock Isokorb® RT Typ SK

Warmedammung

8 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

16 - 22 cm, abgestuft in 20 mm-Schritten

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-298

Ausfliihrungsvariante, Besonderheit

Punktueller Anschluss

Dehnfugenabstand

51-58m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.
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Anschluss Stahlbalkon an Stahltrager

Detail 1, Vertikalschnitt | M. 1:20

(@ Balkonbelag aufgestindert
(@ Metallwanne

(3 Bestehendes Mauerwerk
b (@) Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
i (®) Stahlkonstruktion

(®) Schock Isokorb® T Typ S

@ stahltrager

Wechsel, bestehende Holzbalkendecke

EBOK FBOK
== BALKON Gefalle 2 2%

Anschluss frei auskragender Stahlbalkon an bestehende Holzbalkendecke

Detail 2, Vertikalschnitt | M. 1:20

(@ Balkonbelag aufgestindert

@ Metallwanne

(3 Bestehendes Mauerwerk

b (@) Bodenaufbau auf Holzbalkendecke

Ll (® stahlkonstruktion

(®) Schéck Isokorb® T Typ

@ Stahltrager

Wechsel, bestehende Holzbalkendecke

FBOK FBOK
== BALKON Gefalle 2 2%

E\\ [T [T \\i

©®0@

Anschluss gestlitzter Stahlbalkon an bestehende Holzbalkendecke
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Schock Isokorb® T Typ S

Der Schock Isokorb® T Typ S ist ein tragen-
des Warmedammelement flr den Anschluss
von frei auskragenden Stahltragern an
Stahlkonstruktionen in Neubauten und Mo-

Merkmale

dernisierungen. Somit lassen sich Stahlkon-  Balkone, zuverldssig thermisch trennen und
struktionen herstellen und durchdringende  somit Warmebrlicken minimieren.
Tragwerksglieder, wie beispielsweise Vor-

dacher, Riegel von Rahmensystemen oder

Schock Isokorb® T Typ S

Warmedammung

8 cm feuchteresistenter EPS Dammstoff, A = 0,031 W/(m-K)

Elementhohe

Modular, kombinierbar nach ProfilgréRe

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-14.4-518

Ausfliihrungsvariante Besonderheit

Punktueller Anschluss

Dehnfugenabstand

52m

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Isokorb® entnommen werden.




Seite 54

Anforderungen kennen | Details planen | Details umsetzen

Isokorb® und Baukonstruktion

Dauerhaftigkeit der Konstruktion

Stahl-Konstruktionen

Die Einhaltung von Konstruktionsregeln er-
hoht die Dauerhaftigkeit wahrend der Nut-
zungsdauer. Diese ist gemaR ONORM EN
1990 fur ,Gebdude und andere gewohnli-
che Tragwerke” der Nutzungsklasse 4 zuge-
ordnet und mit einer PlanungsgréRe von 50
Jahren versehen. Hierzu gehoéren u. a. die
Wahl geeigneter Materialien, die Einhal-
tung der Betondeckung und der erforder-
lichen Festigkeits- bzw. Expositionsklassen
im Stahlbetonbau sowie die richtigen Kor-
rosionsschutzmalRnahmen im Stahlbau.

Stahlbeton-Konstruktionen

Chemische und physikalische Witterungs-
einflisse wirken sich auf die Dauerhaftigkeit
der Bauteile aus. Flr Beton-und Stahlbeton-
konstruktionen sind die mit verbindlichen
Grenzwerten festgelegten Nachweise in
der ONORM EN 1992-1-1 geregelt. Es wird
grundsatzlich unterschieden zwischen:
¢ Angriffen des Betons durch Betonkorrosion
¢ Angriffen der Bewehrung durch Beweh-
rungskorrosion
Die Einstufung in die jeweiligen Expositi-
onsklassen erfolgt durch den Tragwerkspla-
ner, abgestimmt auf die geplante Nutzung
und den festgelegten Zeitraum der Dauer-
haftigkeit. Fur Stahlbetonplatten wie bei-
spielsweise Balkonplatten im AufRenbereich
ergibt sich somit fir das Planungskriterium
der Betondeckung ein Mindestmall von
Crom = 30 mm bei einem Bewehrungsdurch-
messer bis zu 20 mm und einer Expositions-
klasse XC3. Fur Balkonplatten aus Stahlbe-
tonfertigteilen kann dieses Mindestmal$ auf
Crom = 25 mm verringert werden. Die Ver-
wendung von wasserdichtem Beton fihrt
zu einer Reduktion der Rissweitenbeschran-
kung aber zu keiner weiteren Verringerung
der erforderlichen Betondeckung.
In Bezug auf Sichtbetoneigenschaften der
Balkonplatten sind die gewunschte Qualitat
und die Kantenausflihrung vor der Herstel-
lung zu vereinbaren.

Stahl-Konstruktionen sind wirksam vor
Korrosion zu schitzen (ONORMen EN SO
12944). Sie sollen so geplant werden, dass
ihre Korrosionsanfalligkeit gering ist und
Stellen, an denen Korrosion entstehen und
sich ausbreiten kann, vermieden werden.
Korrosionsschutz ist mit verschiedenen Be-
schichtungssystemen maoglich (Anstriche,
Verzinkung etc.). Fur Balkone ist im Regel-
fall die atmospharische Korrosion malkge-
bend. Sie ist von der Luftfeuchtigkeit und
der Lufttemperatur des vorherrschenden
Klimas abhangig und wirkt sich je nach
Lage des Bauteils aus. Durch ihre Lage vor
der Fassade sind Balkone und Laubengéange
diesen Umwelteinflissen direkt ausgesetzt.
Dicht geschlossene Hohlprofile ohne Korro-

Dehnfugen

sionsbelastung im Inneren sind unkritisch.
Bei der Gestaltung von dichten Hohlbau-
teilen ist ihre Luftdichtheit sicherzustellen.
Regen- oder Kondenswasser, welches ins
Profilinnere gelangt, kann dort zu Korrosi-
on flhren.

Wenn Stahlbauteile von Mauerwerk oder
Putz berlhrt, eingebettet oder eingeschlos-
sen werden und dann nicht mehr frei zu-
ganglich sind, mussen Korrosionsschutz-
maRnahmen Uber die Nutzungsdauer des
Bauwerkes hinaus wirksam bleiben. Die
erforderliche Schichtdicke flr das Auftragen
des Korrosionsschutzes aus Zink wird durch
eine Einstufung in Korrosivitatskategorien
festgelegt (Schutzdauer mit mehr als 20
Jahren).

Balkonkonstruktionen sind durch ihre expo-
nierte Lage im AuRenbereich oft extremen
Temperatureinwirkungen ausgesetzt. Da-
her sind die materialspezifischen Ausdeh-
nungen und Langenadnderungen bei der
Ausbildung von Fugen zu berlcksichtigen
und mussen kompensiert werden. Da Bau-

teile und Aufbauten infolge von Schwinden,
Temperatur- und Lastwechsel ihre Lange
verandern, konnen Schaden und Risse ent-
stehen. Daher ist die Bauteillange begrenzt.
Die dadurch entstehenden StoRe zwischen
den Bauteilen mussen elastisch Uberbrlckt
und dauerhaft abgedichtet werden.
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Aus bauphysikalischer Sicht ist es am bes-
ten, die Fenster in der Warmedammebene
anzuordnen. Des Weiteren richtet sich ihre
Einbauposition nach dem gewahlten Roll-
laden- bzw. Jalousiekasten. In der Werkpla-
nung ist dies aufeinander abzustimmen.

Detail M. | M. 1:10

Daraus resultierend ist bei Wandaufbauten
mit WDVS die Balkontlr direkt Uber dem
Isokorb® positioniert. Seitlich kann der
Fensterrahmen mithilfe eines Montage-
rahmens oder Winkels am Wandbaustoff
befestigt werden. Zur zusatzlichen Lastauf-

VKPUTZ/ N VK FENSTER-
WDVS FLUGEL = VKPUTZ
FBOK @
BALKON FBOK
® DECKE @)
0 ©
4
VKPUTZ/ N VK FNSTER- B s
WDVS FLUGEL } < VkpUTZ

=
Fensterposition im WDVS abgestimmt auf Isokorb® und Rollladenkasten

Formschluss bei unterschiedlichem Héhenniveau und Druckfugen

nahme und zum Fixieren der Schwelle kon-
nen Schwerlastlaschen verwendet werden.
Je nach Wandaufbau variiert die Lage des
Isokorb®.

(@ Balkonplatte

@ Schock Isokorb®

(3 Stahlbetondecke

(@ Fenster, Balkontiir

(® Schwerlast-Montagelasche
(®) Rollladenkasten

Der Formschluss der Drucklager zum frisch
hergestellten Beton ist sicherzustellen. Die
Oberkante des Mauerwerks bzw. des jeweili-
gen Betonierabschnittes muss unterhalb der
Unterkante des Schock Isokorb® angeordnet
werden. Dies ist vor allem bei einem unter-
schiedlichen Hohenniveau zwischen Decke

und Balkon zu bertcksichtigen. Druckfugen
(Druckbereiche) sind im Schalungs- und Be-
wehrungsplan zu kennzeichnen.

Druckfugen zwischen Fertigteilen sind immer
mit Ortbeton zu vergieRen. Dies gilt auch fir
Druckfugen mit dem Schock Isokorb®.

Bei Druckfugen zwischen Fertigteilen (de-

ckenseitig oder balkonseitig) und dem
Schock Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw.
Vergussstreifen von 10 cm Breite ausgefihrt
werden. Dies ist in die Werkplane einzutra-
gen.

Weiterfiihrende Angaben enthalt die Techni-
sche Information Isokorb®.
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Einbaupositionen Isokorb®

Detail1 | M. 1:10

(@ Balkonplatte
@ Schock Isokorb®
0K (3 Druckfuge im Ortbeton
BALKON ®© ® FBOK (@ Elementdecke
s ® wbvs
5 (& Mauerwerk oder Stahlbetonwand
gg HK ISOKORB® }
£%
[
o
: )
“‘j vwano
® ®

Position Isokorb® im WDVS. HK (Hinterkante) Isokorb® = VK (Vorderkante) Decke

Detail 2 | M. 1:10

(@ Balkonplatte
@ Schock Isokorb®
(3 Druckfuge im Ortbeton
(@ Elementdecke
B/F\E%N © © @ FBOK (® Verblendmauerwerk
: (® Wirmedammung
(@ Mauerwerk oder Stahlbetonwand

HK ISOKORB®

Mindest-
| | betorideckung

VK WAND ’

Mindest-
betondeckung

Position Isokorb® in zweischaligem Mauerwerk. HK Isokorb® = VK Wand
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Detail 3 | M. 1:10

(@ stahlbetonbalkon

@ Schock Isokorb®

(3 Druckfuge im Ortbeton
(@ Elementdecke

FBOK
BALKON FBOK (® Monolithisches Mauerwerk

VK ISOKORB® }1 ®

Mindest-
| | betondeckung

—4

VK WAND ’I

Mindest-
betondeckung

Position Isokorb® in monolithischem Mauerwerk. VK Isokorb® = VK Mauerwerk

Detail 4 | M. 1:10

@ stahlbalkon
@ Schock Isokorb®
(3 Stahlbetondecke
® wbvs
FBOK (5 Mauerwerk
BALKON @ ® FBOK

HK ISOKORB‘“”

©) ©) ®
VK WAND }
O] ®

Position Isokorb® im WDVS. HK Isokorb® = VK Mauerwerk
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Warmebriicken minimieren

Beriicksichtigung der Warmebriicken

Im Allgemeinen ist bei der Planung bereits
darauf zu achten, dass die Energieverluste
durch Warmebricken minimiert werden.
Bei zwei- und dreidimensionalen War-
mebricken sind die Anforderungen der
ONORM B 8110-2 nachzuweisen und im

Wirmebriicke auskragendes Bauteil

Transmissions-Leitwert Ly des Gebaudes zu
berlcksichtigen. Es ist zwischen der verein-
fachten und der detaillierten Berechnung
des Transmissions-Leitwertes Ly zu unter-
schieden. Der Transmissions-Leitwert Ly ist
die Kennzahl flr den Warmeverlust infolge

von Warmeleitung in den Bauteilen und
Warmelbergang an den Oberflachen. Dar-
aus folgt, dass sich dieser aus der Summe
von thermischen Leitwerten fir flachige
Bauteile und Leitwertzuschlagen fur War-
mebrilicken zusammensetzt.

Balkone und Laubengange ergeben durch
ihre  Konstruktion und Anschlusspunkte
geometrische und materialbedingte War-
mebricken, die entsprechend den Anfor-
derungen minimiert und betrachtet werden
mussen. Dabei gibt es verschiedene Mdg-
lichkeiten: Auskragenden Bauteile kdnnen

Detaillierte Berechnung

ausreichend gedammt bzw. mit umlau-
fender Dammung eingepackt werden. Das
minimiert die Warmeverluste, gleichzeitig
wird das auskragende Bauteil mitbeheizt
und zahlt somit zur Gebaudehdille. Eine
weitere Moglichkeit ist die thermische
Trennung der auskragenden Bauteile. Da-

bei werden diese mit tragenden Warme-
dammelementen von der Gebaudehlle
thermisch getrennt und die Warmebrucke
direkt minimiert, sodass das Bauteil nicht
sonderlich beheizt wird.

Flr den Fall einer detaillierten Berechnung
des Transmissions-Leitwertes Ly wird der
Leitwertzuschlag fir zweidimensionale
Warmebricken Ly nach ONORM EN SO
10211 berechnet oder die Werte gemaR
ONORM EN ISO 14683 verwendet.

Ly=2 -

Die genauen Korrekturkoeffizienten W sind
nach ONORM EN I1SO 10211 zu berechnen
oder aus einschlagigen Warmebrlcken-Ka-
taloge zu entnehmen. Beispiele sind auch in
ONORM B 8110-2 Beiblatt 2 oder Beiblatt 3
enthalten.

Liegen keine genauen Werte vor, so sind
die Werte aus ONORM 8110-6 Tabelle 1
heranzuziehen. Fur die Warmebricke Au-
Renwand/Balkonplatte ergibt sich dann
Y = 0,70 W/(m-K). Gleiches Vorgehen gilt
auch fur dreidimensionale Warmebrtcken.

Baukonstruktion

Korrekturkoeffizient ¥ in W/(m-K)

ONORM B 8110-6
Tabelle 1 (kein Nachweis)

Umlaufende Dammung
(detaillierter Nachweis)

Thermische Trennung
(detaillierter Nachweis)

AuRenwand/Balkonplatte

0,70

0,322

0,214

Wahl des Schéck Isokorb® Modell

Nachweisart

Energiestandard nach OIB
Richtlinie 6

Niedrigenergie-Gebaude

Niedrigstenergie-Gebaude

Variante 1
Pauschale Berticksichtigung
von Warmebriicken

Flr Standardgebaude
empfohlen;
Schock Isokorb® T, XT

Fur Gebaude mit erhohten
Anforderungen empfohlen:
Schock Isokorb® XT, CXT

Nicht empfohlen,
da unwirtschaftlich

Variante 2
Detaillierter Warmebriicken-
nachweis

Fir Gebdude mit hohen
Anforderungen empfohlen;
Schock Isokorb® XT, CXT

Fir Gebaude mit hohen
Anforderungen empfohlen;
Schock Isokorb® XT, CXT

Empfohlen:
Schock Isokorb® XT, CXT
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KenngroBe zur Beschreibung der Wiarmebriicke auskragender Bauteile

Konstruktionsabhangigkeit von ¢

Um die Auswirkungen einer Warmebru-
cke zu beschreiben, existieren mehrere
KenngroRen. Die Eigenschaft eines Schock
Isokorb® Warmetransport zu verhindern
wird durch die aquivalente Warmeleitfa-
higkeit Aeq beschrieben. Es handelt sich also
um eine ProduktkenngroBe. Genauso wie
der davon abgeleitete dquivalente Warme-
durchlasswiderstand Req, der zusatzlich die
Dammdicke eines Schock Isokorb® bertick-
sichtigt. Er kann herangezogen werden, um
Produkte mit unterschiedlicher Dammkor-
perdicke zu vergleichen.

Des Weiteren gibt es KenngrofRen, um die

Anforderungen an den Tauwasser zu be-
schreiben: O min und frq sind Anforderun-
gen an die Temperatur der Innenoberflache
eines Gebdudes, um Tauwasser- und Schim-
melpilzbildung auszuschliefRen. Dartber
hinaus kénnen Anforderungen an den Ener-
gieverlust durch eine Warmebrlcke beste-
hen. Dieser wird fur lineare Warmebricken
mit dem P-Wert, langenbezogener Warme-
durchgangskoeffizient, und fur punktuelle
Warmebrticken mit dem x-Wert, punktbe-
zogener Warmedurchgangskoeffizient, be-
schrieben.

P, X, Osmin Und fri werden immer fiir eine
spezifische Warmebrlicke ermittelt — eine
bestimmte Konstruktion, in die ein be-
stimmter Isokorb® eingebettet ist. Daher
sind diese Werte immer konstruktionsab-
hangig. Wahrend Aeq und Req €inzig die War-
medammwirkung eines Schock Isokorb®
beschreiben. Andert man also Eigenschaf-
ten der Konstruktion wie den Isokorb® Typ
oder die Dammdicke der Wanddammung,
andert sich damit auch die Warmedamm-
wirkung auf die Warmebricke und damit
der - oder x-Wert.

ProduktkenngroBBen
ProduktkenngrofRen KenngroRe Art der Warmebriicke
Aquivalente Warmeleitfahigkeit Aeq Auskragende Bauteile wie Balkone und
Aquivalenter Warmedurchlasswiderstand Req Attiken, mit Schock Isokorb® ausgefuhrt
KenngroBen zur Bewertung von Warmebriicken
Feuchteschutz KenngrofRe Art der Warmebriicke
Tauwasserausfall, frsi Alle
Schimmelpilzbildung Osi,min
Warmeschutz bei Warmebriicken KenngrofRle Art der Warmebriicke
) Linienférmig
Energieverlust
X Punktuell

Wirmebriickenberechnung

Die ONORM EN ISO 10211 beschreibt die
Anforderungen und Grundlagen zur nume-
rischen Berechnung von Warmebrucken.
Sie bietet die theoretischen Grundlagen fir
eine zwei- und dreidimensionale detaillierte
Warmebrickenberechnung. Bei der Berech-

nung wird der Warmeverlust durch das Bau-
teil ermittelt und kann grafisch dargestellt
werden. Das Ergebnis ist unter anderem der
Warmestrom und die minimale Innenober-
flachentemperatur der Konstruktion.

Fur die Berechnung des Warmestroms sind

die Warmelbergangswiderstande nach
ONORM EN ISO 6946 zu verwenden und fiir
die Berechnung der Innenoberflachentem-
peratur O die WarmeUbergangswiderstan-
de nach ONORM ISO 13788.
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Trittschalldimmung mit Isokorb®

Messungen nach EAD

Die Prifung der Trittschallddmmung von
tragenden Warmedammelementen ist nor-
mativ nicht geregelt. In der EAD (European
Assessment Document) flr tragende War-
meddmmelemente ist ein Verfahren zur
Prifung des Trittschallddmmverhaltens be-
schrieben. Die EAD ist die Grundlage fur die
Europaische Technische Bewertung (Euro-
pean Technical Approval ETA). Sofern Tritt-
schallddmmuwerte in einer ETA fir tragende
Warmedammelemente aufgenommen wer-
den sollen, mussen die Werte anhand des
EAD-Prifaufbaus ermittelt werden.

Die Prifung der Trittschallddmmung von
tragenden Warmedammelementen kann
alternativ mit zwei unterschiedlichen Prif-
verfahren erfolgen. Das eine Prifverfahren

basiert auf der Messung von Korperschall.
Dies hat den Vorteil, dass keine akustisch
getrennten Sende- und Empfangsrdaume be-
notigt werden. Der Prifaufbau besteht aus
zwei gegenuberliegenden auskragenden
Balkonplatten, welche mit den zu prifenden
Warmedammelementen angeschlossen
sind. Die mittlere Platte (Deckenplatte) ist
elastisch auf Hilfsmauern gelagert. Es gibt
auch die Moglichkeit, dass an der Decken-
platte nur eine Balkonplatte angeschlossen
wird. Als Referenzaufbau wird ein zweiter
Aufbau mit den gleichen Abmessungen be-
noétigt, bei dem die Platten durchbetoniert
werden (starrer Anschluss). Der Prifaufbau
muss nicht unbedingt symmetrisch sein,
es besteht auch die Moglichkeit nur eine

Balkonplatte anzuschlieRen. Fir tragende
Warmedammelemente, die nur Querkrafte
Ubertragen, sind die auskragenden Platten
am Ende der Auskragung zu unterstltzen
und auf der Stltze elastisch zu lagern.

Die Prifung erfolgt nach ONORM
EN ISO 16283-2 ,Akustik — Messung
der  Schallddmmung in  Gebauden
und von Bauteilen am Bau - Teil 2:

Trittschallddmmung“ und ONORM EN
ISO 10848-1 ,Akustik — Messung der
Flankenlbertragung von Luftschall, Tritt-
schall und Schall von gebaudetechnischen
Anlagen zwischen benachbarten Raumen
im PrUfstand und am Bau - Teil 1:
Rahmendokument”.

e

Schnitt

2.00

Grundriss

Tragendes Warmeddmmelement

Elastomerlager

1.40 175

Tragendes Warmeddammelement

Tragendes Warmeddmmelement

Prifaufbau nach EAD fiir tragende Wérmeddmmelemente (Messung des Kérperschalls), Schnitt und Grundriss
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Kennwerte

Normativ ist die Bezeichnung der Trittschall-
verbesserung von tragenden Warmedam-
melementen nicht definiert. Aus diesem
Grund wird auf die Bezeichnung der Pruif-
berichte zur Messung des Trittschalldamm-
verhaltens der Elemente Bezug genommen.
Als ProduktkenngroRe wird die bewertete
Trittschallpegeldifferenz  verwendet. Die
bewertete Trittschallpegeldifferenz  ALyyw
eines tragenden Warmedammelementes

Trittschalldimmung im System

ergibt sich aus der Differenz des bewerteten
Norm-Trittschallpegels L., mit tragenden
Warmedammelement und dem bewerteten
Norm-Trittschallpegel Ly, der durchbeto-
nierten Platte.

ALn,v,w = Ln,v,w - I—nO,v,W [dB]

Der Index v kennzeichnet die Messung mit
Korperschallaufnehmern, ist fir den Nach-

weis jedoch nicht relevant. Aus diesem
Grund kann die ProduktkenngroRe flir den
Nachweis in Anlehnung an DIN 4109-2 AL,
verwendet werden. Die Einhaltung der An-
forderungen an Balkone und Laubengange
sind von mehreren Faktoren abhangig, un-
ter anderem von der Plattenstarke und der
Traglast des Isokorb® Typen. Dies ist im je-
weiligen Projekt gesondert zu prifen.

Sind die erhéhten Anforderungen an die
Trittschallibertragung von Balkonen, Log-
gien und Laubengangen geschuldet, ist
eine Stahlbetonplatte ohne weiteren Auf-
bau meist nicht mehr ausreichend. In die-
sem Fall wird auf einen trittschallddmmen-
den Aufbau zurlickgegriffen.

Untersuchungen haben ergeben, dass der
Isokorb® und der Aufbau im System wirken.

Mit dem Isokorb® XT bzw. Isokorb® CXT und
einem guten trittschallddmmenden Aufbau
ist die Einhaltung der erhohten Anforderun-
gen an Balkone, Loggien und Laubengange
moglich. Die Qualitat der trittschalldam-
menden Aufbauten variiert ebenso wie die
Trittschallverbesserung. Aus diesem Grund
wird ein Aufbau aus den Untersuchungen
empfohlen.

Aufbau mit Gehwegplatten auf Stelzlagern

Im System mit dem Schock Isokorb® XT
bzw. CXT werden mit dem Terrassen-Stelz-
lager PA 20 Plus der alwitra GmbH & Co.
die Anforderungen an Balkone, Loggien

und Laubengange nach OIB-Richtlinie 5
eingehalten. Auf die Terrassen-Stelzlager
werden Gehwegplatten verlegt.

Aufbau mit schwimmend verlegten Gehwegplatten im Splittbett

Mit Regupol® sound and drain 22 der BSW
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH wird
ein Aufbau verwendet, der sowohl die tritt-
schallddmmenden Anforderungen als auch
die Funktion der Regenwasserdrainage er-

fullt. In Kombination mit Gehwegplatten
(d = 50 mm) im Splittbett (d = 45 mm)
erfillt das Gesamtsystem die Anforde-
rungen an den erhohten Trittschallschutz
(L'arw < 45 dB).

Flr den Fall, dass weniger hohe Anforderun-
gen an Balkone, Loggien oder Laubengange
gestellt werden und der Isokorb® aufgrund
der Auskragung alleine nicht ausreichend
sein sollte, bietet ein trittschalldammender
Aufbau mit Gehwegplatten auf Stelzlagern
eine weitere Moglichkeit.
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Trittschalldimmung mit Isokorb®

Detail 1 | M. 1:10

(@ Betongehwegplatten d=5cm
@) splittbett 2/8mm ~ d=4cm
(3 Regupol® sound and drain 22
(@ Abdichtung
(® Stahlbetonbalkon
FBOK ® Q0 606 ® @ ® @ ® ® wbvs
BALKON ‘ rok | (7) Mauerwerk

‘ ‘ \ ‘ ( Schwimmender Estrich

(9) Stahlbetondecke
Schéck Isokorb®

T IR
YOV
S = —|

Aufbau mit Gehwegplatten auf Terrassen-Stelzlagern PA 20 Plus (alwitra GmbH & Co.)

Detail 2 | M. 1:10

(@ Betongehwegplatten  d=5cm
(@ Abdichtung
(3 Stahlbetonbalkon
@ stelzlager
(& wbvs
(& Mauerwerk

® @ 0 O ® ® @ ® O @) Schwimmender Estrich
B;F\IE%N ‘ ‘ FBOK Stahlbetondecke

(9 Schack® Isokorb XT Typ K

Aufbau mit schwimmend verlegten Gehwegplatten im Splittbett und Trittschallddmmmatte
Regupol® sound and drain 22 (BSW, Berleburger Schaumstoffwerk GmbH)
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Auf der Baustelle nachgewiesen

Messungen auf der Baustelle bestatigen die
Trittschalld@mmwerte des Schock Isokorb®.
Nachfolgend ist eine Baumessung in einem
reprasentativen Mehrfamilienhaus darge-
stellt.

Mit dem Schock Isokorb® CXT wurde die
Warmebricke am Balkon minimiert und die
Trittschallibertragung in das Gebaude re-
duziert. Die eingerlckten Balkone sind frei
auskragend und mit dem Isokorb® CXT Typ
KL-M9-V1-R0-CV1-H220-1.0 angeschlossen.

Die Messungen erfolgten als Norm-Mes-
sung am Bau. Zusatzlich wurden die Uber-
tragungswege Uber die einzelnen Flanken
durch Korperschallmessungen (Index v)
bestimmt.

Die Messungen ergaben einen bewerte-
ten Standard-Trittschallpegel fiir die Uber-
tragung vom Balkon in das Zimmer 1 von
L'rryw = 51 dB. Damit sind die Mindestanfor-
derungen an Balkone nach OIB-Richtlinie 5
von L' < 53 dB ohne weiteren Aufbau ein-
gehalten.

Balkon wird mit Norm-Hammerwerk angeregt

Grundriss und Schnitt

M‘L\ w Zimmer DG‘ Flur
‘ "T Wohnen- Essen LT I
< Zimmer 2 Flur T Balkon Zimmer 2.0G Flur
Schock Il H
Isokorb® CXT|
i _
by
)
Balkon S|g=< Zimmer1 T T Balkon Zimmer 1 1.0G Flur
S
== Schock I =
ﬁ Isokorb® CXT]|
m Grundriss 2.0G Schlafe; Flur Diele Schnitt Zimmer EG | | Flur
I

Balkon wird mit Norm-Hammerwerk angeregt, Messung erfolgt im Zimmer 1

Messergebnis bewerteter Standard-Trittschallpegel

Angere

gtes Bauteil

Empfangsraum

I
I- nT,v,w

Balkon

Zimmer 1

51 dB
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Isokorb® und Brandschutz

Ausfithrungen mit Schock Isokorb® in REI 120 mit Brandschutzplatten

Kragplatten miussen, wenn sie die Funk-
tion des Brandriegels Ubernehmen, mas-
siv. mineralisch und mindestens feuer-
hemmend (RElI 30) ausgefliihrt werden.
Wird nun zur thermischen Trennung
ein Isokorb® zwischen Balkonplatte und
Massivdecke eingesetzt, muss er die Funk-
tion des Brandriegels Ubernehmen; d.h. an
das Element werden die gleichen Brand-
schutzanforderungen gestellt, wie an eine
massive Decke. Wird der Brandriegel des
WDVS in der gleichen Ebene weitergefihrt,
in der sich der Isokorb® befindet, muss die-
ser in der Ausfliihrung REl 120 verwendet
werden.

Beispielhafte Ausbildung Balkon im Brandriegel

Ausfiihrungen mit Schéck Isokorb® in REI 30 ohne Brandschutzplatten

Ist die feuerwiderstandsfahige Balkonplatte
mit einem Isokorb® in der Ausfihrung R 0O
angeschlossen, kann der Brandriegel baus-
eits abgetreppt, unterhalb des Anschlusses
entlanggefihrt werden. Die Funktion des
Brandriegels bleibt somit gewahrleistet. Mit
der Ausfihrung R 0 des Isokorb® kann eine
noch bessere Warmedammung und eine
bessere Schalldammung erreicht werden
als mit dem Isokorb® in REI 120.

Wird der Isokorb® im nichtbrennba-
ren WDVS aus Mineralwolle oder inner-
halb monolithischen Mauerwerks ein-
gesetzt, erreicht der Anschluss mit dem
Isokorb® auch in der R 0 Ausflihrung einen
Feuerwiderstand von REI 30.

Beispielhafte Ausbildung Balkon (iber dem Brandriegel, alternativ kann der Brandriegel seit-
lich auch nach oben verzogen werden
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Detail1 | M. 1:10

@ Plattenbelag, Splitt, Trennlage
() Abdichtung
() Gefilleestrich
® ®06 ® ® o (®) Stahlbeton-Fertigteil
SO FBOK (® Fassadenrinne

I (&) Fenster-, Tiirelement
I — ‘ (@ Schock Isokorb® XT Typ K, Ausfiihrung R 0

S=====—=ssee-o—=—sssSes——— == ‘ Schwimmender Estrich
(® Stahlbetondecke
e : ; Brandriegel
(D Sturz

Schéck Isokorb® ohne Brandschutz im WDVS mit darunterliegendem Brandriegel

Detail 2 | M. 1:10

= @ Plattenbelag, Splitt, Trennlage
() Abdichtung

() Gefilleestrich

(@ stahlbeton-Fertigteil

50K ® Q0 0 ® ® ® @ ® ® wbvs

BALKON W FBOK (®) Schock Isokorb® XT Typ K, Ausfiihrung REI 120
f—_j ] @ Schwimmender Estrich
I — Stahlbetondecke

(9 Fenster-, Tiirelement
Fenstermontage-Zarge
() Mauerwerk, Sturz

Schock Isokorb® mit Brandschutz im WDVS. Balkon im Brandriegel
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Isokorb® und Brandschutz

Detail 3 | M. 1:10

@ Plattenbelag, Splitt, Trennlage

@ Abdichtung

(3 Gefalleestrich

(@) stahlbeton-Fertigteil

(5 Monolithisches Mauerwerk

(&) Schwimmender Estrich

FBOK ® @ 0 @ ® ® 0 ® (@ Schack Isokorb® XT Typ K, Ausfilhrung R 0

FBOK
% j W Stahlbetondecke

Schock Isokorb® ohne Brandschutzplatten in monolithischem Mauerwerk brandgeschlitzt

Detail 4 | M. 1:10

@ Plattenbelag, Splitt, Trennlage
() Abdichtung
3 Gefilleestrich
(@) Stahlbeton-Fertigteil
(5) Fassadenrinne
(&) Fenster-, Tiirelement
FBOK ® ® 06 @ 6 UG D O® O Ly (@ Schock Isokorb® XT Typ K, Ausfiihrung REI 120
BALKON L Schwimmender Estrich
‘ (9 Stahlbetondecke
Jalousiekasten, geddmmt
(D Abgehingte Decke

E

Schock Isokorb® mit Brandschutz im Tiirbereich
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Detail 5 | M. 1:10

@ Plattenbelag, Splitt, Trennlage

(@ Abdichtung

@ Gefilleestrich

(@ stahlbeton-Fertigteil

() Fassadenrinne

(®) Fenster-, Tirelement

@ schock Isokorb® T Typ K, Ausfithrung R 0

Schwimmender Estrich

(9) Stahlbetondecke

Jalousiekasten, gedammt

(D Nachtrégliche Ertiichtigung mit Brandschutz-
platten

(@) Abgehingte Decke

FBOK @
BALKON ‘

‘ FBOK

Schéck Isokorb® mit nachtréglicher Brandschutzertiichtigung

Modellschnitt Isokorb® T Typ K in REI 120 Ausfiihrung

(@ Brandschutzband (Quellband)
(@ Brandschutzplatte

(3 Zugstab

@ Querkraftstab

(®) Dammkérper

(&) HTE Compact® Drucklager

Beispielhafter Schnitt durch einen Isokorb® mit REI 120
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Isokorb® - Abdichtung und Entwasserung

Abdichtung-ONORM B 3691

Eine Bauwerksabdichtung ist grundsatzlich
zu planen. Balkonplatten und auskragende
Bauteile aus wasserundurchlassigen und
feuchteunempfindlichen Baustoffen (z. B.
Betonfertigteile) unterliegen nicht den Re-
gelungen der ONORM B 3691. Das Mindest-
gefalle zur Entwdsserung von Balkonplatten

Schwellenausbildung

betragt generell 2 %.

Die Dichtheit und Dauerhaftigkeit der ab-
gedichteten Dachfldche ist wesentlich von
der zuverldssigen Funktionsfahigkeit der
Detailausbildung abhangig. Die Ausfih-
rung der Details und die jeweiligen An-
schlusshohen mussen daher die gleiche

Nutzungskategorie wie die Flachenabdich-
tung aufweisen. Im Regelfall ist eine Min-
destanschlusshohe von 15 ¢cm Uber dem
Belag ausreichend. Eine Verminderung der
Anschlusshohe ist bei geschitzten Lagen
und bei Ausbildung von Entwasserungsrin-
nen moglich.

Bei Abdichtungen mit Flussigkunststoffen
mit ausreichender Haftung am tragenden
Untergrund darf auf eine mechanische Be-
festigung am oberen Rand verzichtet wer-
den. Der vertikale Anschluss an die Tur- und
Fensterelemente mit Flussigabdichtungen

hat eine Mindestbreite von 50 mm aufzu-
weisen. Die Anschlussbreite darf oberhalb
der Belagsebene und in Abstimmung mit
dem Materialhersteller bei seitlichen An-
schlissen an Stockprofile reduziert werden.
Hinsichtlich der Hohe der Schwellenaus-

bildung ist diese unter der Einhaltung der
Anforderungen an eine geschutzte Lage auf
bis zu 1 cm Uber Oberkante des Belages re-
duzierbar.

Die Ableitung des Niederschlagswassers
erfolgt Uber punktférmige Ablaufe (Gullys)
oder linienférmige Entwdsserungsrinnen,
die Uber eigene Fallrohre an Grundleitun-
gen oder Versickerungsanlagen auf dem
Grundstlck angeschlossen werden.

Bei Balkonen, Loggien oder Dachterrassen
mit geschlossenen Bristungen sind, wenn
nur ein Entwasserungspunkt vorliegt, zu-
satzliche Notlberldufe in ausreichender
Zahl anzuordnen, um ein Aufstauen des
Wassers an der Bristung oder am Uber-

gang zum Gebdude zu verhindern. Eine
ausschlieRliche Entwdsserung Uber Speier
entspricht nicht mehr dem Ublichen Baus-
tandard und sollte auf den individuellen pri-
vaten Baubereich beschrankt bleiben.
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Detail 1 | M. 1:10 Fertigteilbalkon ohne Aufbau

(@ Balkonplatte mit massiver Briistung
) Abdichtung

(3 Flichenabdichtung, optional

® wbvs

() Schack Isokorb®

®

30 Spritzwasserschutz /

15 Feuchteschutz
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Anschlusshéhen flir Abdichtungen bei Fertigteilbalkonen
Detail 2 | M. 1:10 Fertigteilbalkon mit Aufbau
(@ Balkonplatte mit massiver Briistung
() Abdichtung
(3) Plattenbelag auf Trenn- und Drainageschicht
® wbvs
(5 Schack Isokorb®
®
EE
FBOK 10
ojos || swon @ ®
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Anschlusshéhen fiir Abdichtungen bei Balkonen mit Aufbau
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Isokorb® - Abdichtung und Entwasserung

Detail 3 | M. 1:10 Fertigteilbalkon ohne Aufbau

N (® Betonbalkon
(@ Flachenabdichtung, optional
— (3 Abdichtung
FBOK (@ Fenster-, Tirelement
9 ‘ (® Schwimmender Estrich
FBOK (®) Schéck Isokorb®
1% QU0 ® ®
BALKON 4@ . (@ Stahlbetondecke
L / J—‘)—
Abdichtung der Balkonttir bei 15 cm Anschlusshéhe ohne zusdtzliche Mafsnahmen
Detail 4 | M. 1:10 Fertigteilbalkon mit Aufbau
(@ Belag in Splittbett auf Trennlage
215 i @) Gefalleestrich
(3 Balkonplatte
FBOK n o .
BALKON 2% L ® FBOK (@ Flachenabdichtung
~ <t .
o [ ) @ (® Fassadenrinne
@O (&) Abdichtung
@) _ @ Fenster-, Tirelement
©) Belag, schwimmender Estrich
(9) Schéck Isokorb®
© Stahlbetondecke

Abdichtung Balkontiir mit hohenreduzierter Schwelle
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Detail 5 | M. 1:10 Fertigteilbalkon mit Aufbau

FBOK

BALKON max. 6 % FBOK
2 ‘
@ | o
®
©

:‘U:

W:

%

1

1]

Abdichtung Balkontiir mit barrierefreier, niveaugleicher Schwelle

@ Belag aufgestindert

() Flachenabdichtung, optional

(3 Balkonplatte

(@ Balkonentwasserung, Einlauf, von oben
erreichbar

(5) Fassadenrinne

(& Abdichtung

(@) Wirmegedammte Schwelle

Schwimmender Estrich

(9) Schack Isokorb®

Stahlbetondecke
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Isokorb® und Barrierefreiheit

Barrierefreie Ubergiinge bei verschiedenen Balkonkonstruktionen

Bei Bauten oder Bauerwerksteilen mit An-
forderungen an die Barrierefreiheit, sollte
bei Tiren auf eine Schwellenausbildung
verzichtet werden, da Rollstuhlfahrer sonst
nur erschwert ein- und ausfahren kénnen.
Ein maximales Gefalle von 6 % zwischen
der Oberkante des Fertigfulbodens und
dem Balkonbelag ist zuldssig. Die maximale
Schwellenhohe betragt 2 cm, bei erhohten

Detail1 | M. 1:10

Anforderungen an den Schall- und Warme-
schutz 3 ¢cm. Ein géanzlich schwellenfreier
Ubergang ist nach ONORM B 3691 nicht
moglich.

Die Tlranschlisse erfordern in jedem Fall
eine sorgfaltige Planung unter Berlcksich-
tigung der Hohenplanung der Rohbau- und
Ausbaumalle, der Aufbaustarken innen
und aulien, der Abdichtungsebene und des

o [———

BOK - DG ) = QOO)]
BALKON ‘ Gefille > 2% max. 6% [, vi FBOK
‘ I B
I E—]] \
i =

Stahlbalkon mit Aufbau

Oberflachenbelags sowie der Schwellenent-
wasserung.

Mit den meisten Schock Isokorb® Typen
lassen sich bei den unterschiedlichen Kons-
truktionen und variierenden Balkonaufbau-
ten barrierefreie Ubergange zwischen Bal-
kon und Gebdudeinnerem realisieren.

(@ Balkonbelag auf Gefallekeil
@ Metallwanne

(3 stahltrager nach Statik

(@ Fassadenrinne

(® Abdichtung

(&) Fenster-, Tiirelement

@) Schack Isokorb®
Schwimmender Estrich

(9 Stahlbetondecke
Wirmegediammte Schwelle
@ WDVS



Anforderungen kennen | Details planen | Details umsetzen Seite 73

Detail 2 | M. 1:10

(@ Balkonbelag aufgestindert
(@) Stahlbeton-Fertigteil
(3 Entwisserungsrinne

(@) Abdichtung
() Schiebetiir
(&) Wirmegedammte Schwelle
@) Schdck Isokorb®
Schwimmender Estrich

FBOK

BALKON (?@) FBOK| (9 Stahlbetondecke

WDVS

Gefalle > 2% g‘ L:'

Stahlbetonbalkon mit aufgestdndertem Belag

Detail 3 | M. 1:10

(@ Plattenbelag in Splittbett
) Drainmatte

(3 Abdichtung

(@) Gefilleverbundestrich
(®) stahlbeton-Fertigteil

(&) Fassadenrinne

§ @) Schdck Isokorb®
Schwimmender Estrich
FBOK 3 Ao s ® .~
BALKON C?O@@@ gletlez 2% gk 8% v, P9 FBOK] (9 Stahlbetondecke
li ® ® Fenster-, Tiirelement
\ ‘ (1) Wirmegedammte Schwelle

(22 Wirmegedidmmter Jalousiekasten

T
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Stahlbetonbalkon mit Aufbau
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DETAILS

Die Qualitat einer Planung lasst sich an ih-
rer Umsetzung erkennen. Neben den Pro-
dukteigenschaften ist die fachgerechte und
sorgfaltige Ausfihrung und die richtige
Ausbildung der Details ein Garant fir den
Erfolg. Besonderes Augenmerk gilt hierbei
immer Einbauteilen, Abdichtungen und Ge-
baudefugen.

In diesem Kapitel werden exemplarisch
verschiedene Beispiele flr den richtigen
Einbau unterschiedlicher Isokorb® Typen
gezeigt.

Im Neubau werden sie in die Bewehrung
eingebaut und dann mit der Deckenplatte
mitbetoniert. Sollen thermisch getrennte
Betonfertigteile verwendet werden, wird
der Isokorb® bereits halbseitig in das Fertig-
teil eingebaut auf die Baustelle geliefert und
dort mit den Ortbetonbauteilen mitbeto-

niert. Die auskragenden Bewehrungsstabe
an den Fertigteilen sind bei der Ermittlung
der Transportbreite des Bauteils zu berUck-
sichtigen und vor Verbiegen zu schitzen.
Nur unbeschadigt eingebaute Elemente ga-
rantieren die gewlnschte Qualitat.

In der Sanierung gibt es verschiedene Losun-
gen wie Balkone nachtraglich mit thermi-
scher Trennung an den Bestand angeschlos-
sen werden kdnnen. Oft ist die Erarbeitung
eines individuellen Sanierungskonzeptes
erforderlich. Die gezeigten Losungen sind
immer abhangig vom tatsachlichen Gebau-
debestand, der Bestandskonstruktion und
dem statischen System. Auch hier kénnen,
wenn es die Situation vor Ort zuldsst, statt
frei auskragender auch gestitzte Balkone
ausgefihrt werden.
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Ortbetonbalkon im Neubau

Einbau Schdck Isokorb® CXT/XT/T Typ K

Bei der Ortbetonbauweise wird der
Isokorb® erst auf der Baustelle eingebaut.
Werkseitig werden die linienférmigen
Isokorb® Typen mit einer Lange von einem
Meter geliefert. Beim Einbau ist auf die Aus-
bildung sauberer StoRe zu achten. Mithilfe
einer geeigneten Sage lasst sich die Lange
der Isokorb® Produkte an die Bauteilgeo-
metrie anpassen. Auf eine saubere Schnitt-
flhrung ist zu achten und die Bewehrungs-

stabe dlrfen dabei nicht verbogen werden.
Unbewehrte Bereiche kénnen mit Isokorb®
XT/T Typ Z ergénzt werden.

et ] —_—

Abb. 3: Ausgeschalte Balkonplatten nach Erreichen der Beton-Endfestigkeit
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Fertigteilbalkon im Neubau

Einbau Schdck Isokorb® CXT Typ K

Bei der Verwendung von Fertigteilen kann
der Isokorb®, egal welcher Typ, bereits im
Fertigteilwerk eingebautwerden und damit
der spatere Einbau zeitsparend auf der Bau-
stelle erfolgen. Bei der Dimensionierung der
Balkonplatten ist zu berlcksichtigen, dass
sich die Transportbreite um die Lange der
Uberstehenden Bewehrung des Isokorb®
erhoht. Fugenbereiche, die statisch nicht
tragend sein mussen, kdnnen mit dem Iso-
korb® XT Typ Z erganzt werden.

-

Abb. 1: Optimale Anordnung innerhalb der Abb. 2: Untersicht von freiauskragendem
vorgesetzten Fensterfront Vordach-Eck mit Dehnfuge

Abb. 3: Wohnpark Worgl Inntal in Passivhausausfiihrung, Architekturbiiro Moritz & Haselberger
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Stahlbalkon im Neubau

Einbau Schock Isokorb® XT/T Typ SK

Beim Ubergang vom Betonbau zum Stahlbau
treffen zwei Gewerke mit unterschiedlichen
MafRtoleranzen aufeinander. Der Schock
Isokorb® XT/T Typ SK wird daher mit einer
Holzschablone auf die Baustelle geliefert
und mit dieser exakt in der Schalung fixiert
und eingebaut.

Abb. 1: Isokorb® ausrichten und fixieren Abb. 2: Wirmeddmmung aufbringen und
mittels Einbauschablone verputzen

Abb. 3: Vorgefertigten Stahlbalkon mit Isokorb® verschrauben
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Einbau Schock Isokorb® XT/T Typ SK

Ist es erforderlich eine grofRe Anzahl
Isokorb® XT/T Typ SK in einer Reihe einzu-
bauen, ist das Ausrichten nicht immer ein-
fach. In diesem Fall empfiehlt es sich die
Isokorb Typen an einer entsprechenden
Stahlschiene, welche somit als Schablone
fungiert, zu befestigen. Damit ist es leichter
moglich die erforderliche MaRgenauigkeit
sicherzustellen.

Abb. 1: Isokorb® auf Stahlschablone fixieren ~ Abb. 2: In Deckenbewehrung einschieben,
Stahlschablone gewdhrleistet den exakten
Einbau

Abb. 3: WohnGut, Bahnstadt Heidelberg, Fischer Architekten GmbH
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Fertigteilbalkon in der Sanierung

Einbau Schock Isokorb® T Typ S

Das Einsetzen des Isokorb® T Typ S in unter-
schiedlichen Hohen ist bei einigen Sanie-
rungskonzepten erforderlich. Hierzu muss
aber ein kraftschlussiger Anschluss Uber
eine Stahlkonstruktion an den Bestand mog-
lich sein.

Das Sanierungsbeispiel zeigt die Kombi-
nation von Stahltragern und Stahlbeton-
Fertigteilen an einer Stahlskelettbauweise,
an der es vorher keine Balkone gab. Die ther-
mische Entkopplung erfolgt Gber den Schock
Isokorb® T Typ S.

.3 ] Y
- B NI -
Abb. 1: Isokorb® mit Kopfplatte und Laschen,  Abb. 2: Stahltragwerk und Montageschutz
verschweifst mit Fassadenstlitze

Abb. 3: FLOW Tower Kéln, Umbau des BDI Birogebdudes, /SWD Architekten
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Stahlbalkon in der Sanierung

Einbau Schock Isokorb® T Typ S mit Stahltrdger in bestehende Holzbalkendecke

Um frei auskragende Balkone in der Sanie-
rung realisieren zu konnen ist oft das Ver-
ankern des Tragwerkes in der bestehenden
Holzbalkendecke (z. B. Tramdecke) erfor-
derlich. Die thermische Trennung der Stahl-
trdger verhindert, dass im bauphysikalisch
sensiblen Auflagerbereich der Holztrame
(Tramkopfe) Kondensat und somit Faulnis
entsteht. Damit wird die Grundlage fir eine ]
schadenfreie und dauerhafte Konstruktion ; ,i- e
gelegt. = q:‘“"- - : :
Abb. 1: Riickverankerung des Balkons in die Abb. 2: Thermisch getrenntes Tragwerk des
Holzbalkendecke neuen Balkons

] -

Abb. 3: Denkmalgerecht sanierter und thermisch getrennter Balkon
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Stahlbalkon in der Sanierung

Einbau Schock Isokorb® RT Typ SK

Der Isokorb® RT Typ SK wurde speziell fir die
Sanierung und die Befestigung an Bestands-
objekten entwickelt.

Mit ihm lassen sich frei auskragende Stahl-
balkone an Bestandsdecken befestigen.
Voraussetzung ist eine ausreichend dimen-
sionierte Stahlbetondecke, da die Zugstabe
in diese hinein geklebt und somit verankert
werden mussen. Dadurch wird die entspre-
chend erforderliche Lastableitung sicherge-
stellt.

|l Y

Abb. 1: Bohrungen in Decke herstellen und Abb. 2: Isokorb® einkleben und Vergusstasche
reinigen kraftschliissig verfiillen

F .

Abb. 3: Wohnbau Anton Grolig Hof, Wien
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Stahlbalkon in der Sanierung

Einbau Schock Isokorb® T Typ S mit Riickverankerung in Stahlbetondecke

Um einen Isokorb® RT Typ SK in der Sanie-
rung mit seinen Zugstdben einkleben zu
kdnnen, ist eine gewisse Mindestdeckenho-
he (=16 cm) erforderlich. Ist die Bestandsde-
cke zu dunn, kénnen auch andere statische
Systeme entwickelt werden. Mittels Zugban-
dern, die in der Deckenplatte verankert wer-
den, kann ein thermisch getrennter Stahlbal-
kon an das Gebaude angehangt werden.

Abb. 1: Neuer Balkonanschluss mit Isokorb® T Abb. 2: Einbauteile mit Isokorb® T Typ S
Typ S

Abb. 3: Sanierungsobjekt mit thermisch getrennten Balkonen
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Stahlbalkon in der Sanierung

Einbau Schdck Isokorb® T Typ S mit Stahltrdger in Stahlrippendecke (Verbunddecke)

Gerade in der Sanierung, der Revitalisierung
und in der Denkmalpflege sind immer wie-
der Sonderlésungen gefragt. Die Kraftein-
leitung in die Decke erfolgt lber ein ange-
schraubtes Stahltragersttick. Die thermische
Entkopplung wird Uber Isokorb® T Typ S-V
und S-N erreicht.

Abb. 1: Neuer Balkonanschluss mit Isokorb®
TTyp S
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Abb. 3: Thermisch getrennter Stahlbalkon an historischer Fassade

Abb. 2: Neuer Balkonanschluss an bestehen-
dem Stahltrdger
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Praxistipps

Detail | M. 1:10

1

VK WAND ’

OK

O O 00000

ISOKORB® | MAUERWERK/
BETONIERABSCHNITT
®
VK WAND }

Form- und druckschliissiger Einbau Schock Isokorb®

Druckfuge beachten

(@ Balkonplatte

@ Schock Isokorb®

(3 Druckfuge in Ortbeton

(@ Ortbeton

() Elementdecke

(&) Mauerwerk oder Stahlbetonwand

Verformung und Uberhéhung

Der Formschluss des Drucklagers ist beim
Betonieren sicherzustellen. Daher muss die
Oberkante des Mauerwerks bzw. der Beto-
nierabschnitt unterhalb der Unterkante des
Schock Isokorb® angeordnet werden. Dies
ist vor allem bei einem unterschiedlichen
Hohenniveau zwischen Decke und Balkon
zu berucksichtigen. Die Lage des Betonier-
abschnitts ist im Schalungs- und Beweh-
rungsplan gekennzeichnet. Die zwischen

Gewdhrleistung

Nur unbeschadigte Bauteile gewahrleis-
ten eine sichere dauerhafte statische und
bauphysikalische Funktion. Alle Schock
Isokorb® Typen durfen nur in einwandfrei-
em Zustand verwendet werden. Mit dem
Verbiegen der Bewehrungsstabe erlischt
beispielsweise die Gewahrleistung.

Fertigteilwerk und Baustelle abgestimmte
Planung ist Grundvoraussetzung fir einen
optimalen und fehlerfreien Bauablauf.

Auf keinen Fall darf in diesem kritischen
Bereich Bauschaum (Montageschaum) zum
Einsatz kommen. Der Druckfugenbereich
muss mit Ortbeton =10 cm ausgefiihrt wer-
den, um die statische Funktion der Bauteile
und die erforderliche Lastableitung zu ge-
wahrleisten.

Aufgrund der Verformung des Isokorb®
(,Einfedern”) ist ein Uberhohter Einbau der
Balkonplatte erforderlich.

Der Tragwerksplaner gibt in den Ausfih-
rungsplanen die Uberhéhung der Balkon-
plattenschalung an, sodass die planmalSige
Entwasserungsrichtung nach dem Ausscha-
len eingehalten wird. Weitere Angaben zur
Uberhohung finden sich auch in der Techni-
schen Information.
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ger Einbau Schock Isokorb®

Form- und druckschl

Der Druckfugenbereich wird gemeinsam mit der Decke mit Ortbeton vergossen

die Balkonplatte wird liberhéht eingebaut.
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Die wichtigsten Hinweise zum Einbau sind auf dem Aufkleber abgedruckt, die Pfeile geben die Einbaurichtung an.






Nachwort

Wir hoffen, dass dieses Planungshandbuch eine Unterstltzung bei der Planung
lhrer Balkone und Laubengange ist. Da es nur einen Uberblick tber ein sehr komplexes
Thema geben kann, verweisen wir Sie auf unsere umfangreichen Serviceleistungen:

CAD- und BIM- Service
Fur die Anwender der fihrenden BIM Systeme wurden spezielle Objekt-Bibliotheken und
Plug-ins entwickelt, die zum Download zur Verfiigung stehen.

Tutorials
Tutorials erklaren detailliert den Gebrauch der heruntergeladenen Tools.

Portale und Berechnungsprogramme
Portale und Berechnungsprogramme unterstitzen bei der Detailplanung.

Ausschreibungstexte
Ausschreibungstexte mit allen relevanten Produktinformationen stehen auf
https://www.schoeck.at/de-at/downloads zur Verfiigung.

Produktingenieure
Die Produktingenieure unterstiitzen bei der Planung.

Einbauvideos
Einbauvideos zeigen detailliert den Einbau unterschiedlicher Isokorb® Typen.

Veranstaltungen
In einer Reihe von Foren, Symposien und Seminaren liefert Schock zusammen mit erfahre-
nen Spezialisten aus der Bauwirtschaft Informationen zum Stand der Technik aus Wissen-
schaft und Praxis.

Weiterflhrende Informationen zu den Serviceleistungen unter: www.schoeck.at/de-at/service
und in den Portalen: Warmebrucken- und Trittschallportal

Hat lhnen das Planungshandbuch gefallen? Vermissen Sie Inhalte? Wir freuen uns auf ei-
nen Dialog mit Ihnen. Geben Sie uns Ihr Feedback unter: Planungshandbuch@Schoeck.at
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