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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Gegenstand der Zulassung sind Anschliisse Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ, die aus einer
120 mm bzw. 80 mm dicken Dammschicht und aus einem statisch wirksamen Stabwerk aus
Stahlstaben zur Aufnahme von Zugkraften, Querkraften und Druckkraften zusammengesetzt
sind.

Die Zugstabe, Querkraftstdbe und Druckstabe dieses Stabwerks bestehen im Bereich der
Dammfuge und im unmittelbar daran angrenzenden Stahlbetonbereich auf einer Lange von
mindestens 10 cm aus Stahl mit erhdhtem Korrosionswiderstand.

Schock Isokorb® T besteht aus einer 80 mm und Schock Isokorb® XT aus einer 120 mm
dicken Dammeschicht.

Es wird zwischen folgenden Typen unterschieden (siehe Anlage 1 und 2):

— Schock Isokorb® XT/T Typ SK: Zug- und Druckstabe bzw. Drucklager zur Aufnahme von
Biegemomenten sowie in der Dammschicht geneigte Stabe zur Aufnahme von Querkraften
und Horizontalkraften,

— Schdck Isokorb® XT/T Typ SQ: in der DAmmschicht geneigte Stabe sowie Drucklager zur
Aufnahme von Querkraften und Horizontalkraften.
Die Krafte zwischen den angeschlossenen Stahlkonstruktionen und Stahlbetonplatten werden
durch Schraubverbindung bzw. Kontakt und Verbund bzw. Stol3 an die angrenzenden Bauteile
Ubertragen.
In der Regel sind bei Plattenanschliissen mit 80 mm Dammstoffstarke die in der Dammschicht
zur Aufnahme von Querkraften vorhandenen Stabe unter 45° in Langsrichtung und unter 20°
in Querrichtung geneigt, bei Plattenanschlissen mit 120 mm Dammestoffstarke unter 35° in
Langsrichtung und 20° in Querrichtung.
Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von tragenden
warmedammenden Verbindungselementen zum Anschluss fur 18 bis 28 cm dicke Platten aus
Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA mit einer Festig-
keitsklasse von mindestens C20/25 sowie einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m*®* und
2600 kg/m unter statischer bzw. quasi-statischer Belastung.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Abmessungen
Die zuldssigen Stabdurchmesser fur die Zug-, Druck- und Querkraftstdbe sowie die
Abmessungen der Anschliisse Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ sind in Abhangigkeit der
unterschiedlichen Typen in den Anlagen 3 bis 10 angegeben.

Die Mindestabmessungen der zu verbindenden Bauteile und die Rand- und Achsabstande fiir
die in den Anlagen 11 bis 16 und 19 bis 25 angegebenen Bemessungswiderstande mussen
den Angaben der Anlagen 17, 18, 26 und 27 entsprechen.

Im betonfreien Bereich durfen die Stédbe keine Krimmung aufweisen. Der Anfangspunkt der
Innenkrimmung muss von der freien Betonflache in Stabrichtung gemessen mindestens 2 - ¢
entfernt liegen.
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Die Zugstabe und Druckstabe bestehen im betonfreien Bereich aus nichtrostendem Rund-
stabstahl, die Querkraftstdbe aus nichtrostendem Betonstabstahl, die mit einem Betonstahl
B500B gleichen Nenndurchmessers durch Abbrennstumpfschweissen miteinander verbunden
werden. Alternativ kdnnen die Querkraftstdbe im betonfreien Bereich aus nichtrostendem
Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4362 oder 1.4482 gemal Datenblatt ausgefihrt werden.

Die Querkraftstdbe werden durch Abbrennstumpfschweillen mit einer geschmiedeten
Auflagerplatte (siehe Anlagen 3 bis 10) verbunden.

Bei der Ausbildung der Druckstébe wird bei den Anschliissen Schéck Isokorb® XT/T Typ SK-
M1 bzw. SK-MM1 zwischen zwei Ausflihrungsvarianten unterschieden. Entweder werden die
Druckkrafte iber die Verbundwirkung des Betonstahls oder wenn mit diesem Stab nicht auch
planmafig Zugkrafte lUbertragen werden, tber eine Druckplatte weitergeleitet.

Die Druckplatte besteht aus Baustahl, der an der Auflagerseite der Anschlusselemente an die
Druckstabe kraftschliissig geschweif3t wird.

Der E-Modul der Druckstdbe betragt mindestens 160.000 N/mm?, dies ist Uber ein
Abnahmeprufzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 nachzuweisen.

21.2 Werkstoffe
Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:

Betonstahl: B500B nach DIN 488-1
Baustahl: S235JRG2 nach DIN EN 10025-2 fir die Druckplatten
Nichtrostender Stahl: Stabstahl, Werkstoff-Nr. 1.4362 der Festigkeitsklasse S690 nach

Z-30.3-6 oder DIN EN 10088-5 fur die Zug- und Druckstabe
B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung

B500A NR, Werkstoff-Nr. 1.4362 nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung

B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4482  "Inoxripp  4486" nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Datenblatt

Stabe, Werkstoff-Nr. 1.4362 oder 1.4482 und den mechanischen
Eigenschaften und Oberflacheneigenschaften gemaf Datenblatt

Stahl, Werkstoff 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4462 oder 1.4362 der
Festigkeitsklasse S460 nach Z-30.3-6 oder DIN EN 10088-5 fur
die geschmiedeten Auflagerplatten

Dammstoff: Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163,
Mineralfaserddmmstoffe nach DIN EN 13162 und Datenblatt

Der Beton der anschlieRenden Bauteile muss mindestens der Festigkeitsklasse C20/25, bei
AuRenbauteilen mindestens C25/30 entsprechen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung der Schweiverbindungen
Fur die Schweillverbindungen gelten die Festlegungen von Z-30.3-6 in Verbindung mit
DIN EN ISO 17660-1. Werden Druckstéabe mit einer Druckplatte aus Baustahl gefertigt, so
wird diese an der Auflagerseite der Anschlusselemente an die Druckstabe mittels einer
umlaufenden Kehlnaht bzw. einer Stumpfnaht kraftschlissig geschweillt. Die Stabe sind mit
solcher Lange herzustellen, dass die Stahldruckplatte 50 mm von der Plattenstirnseite entfernt
liegt.
Die Schweil3verbindungen zwischen geschmiedeter Auflagerplatte und Querkraftstaben sind
nach SchweiRanweisung gemal Prifplan auszufiihren.
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222 Verpackung und Kennzeichnung

Jede Verpackungseinheit von Anschliissen Schdck Isokorb® muss vom Hersteller dauerhaft
und deutlich lesbar, z. B. mittels Aufkleber mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Zusatzlich muss die Kennzeichnung mindestens folgende Angaben enthalten:
— Zulassungsnummer (Z-15.7-292),
— Typenbezeichnung.

An jedem einzelnen Schdck Isokorb® miissen eindeutige Angaben zum Einbau der
Anschlisse und der Anschlussbewehrung angebracht werden. Der Hersteller hat jeder
Lieferung eine Einbauanleitung beizuflgen.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes Schdck Isokorb® mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fir die Erteilung
des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich der dabei
durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Antragsteller des Bauproduktes eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Upgreinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschliel3en:

— Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Fir den Schock Isokorb® diirfen nur Baustoffe verwendet werden, flr die entsprechend
den geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Ubereinstimmung gefuhrt
wurde und die entsprechend gekennzeichnet sind oder die nach den Regelungen dieses
Bescheides Uberwacht und gepruft werden.

— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufihren sind:

Die Eigenschaften der Stabe sind entsprechend der geltenden Zulassungen und Normen
sowie Prifplane zu prifen.
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— Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:

Die Abmessungen des Bauproduktes Schéck Isokorb® und die Ausfihrung und
Nachbehandlung der Schweilverbindungen sind an jedem Isokorb® zu tiberpriifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im
Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes Schéck Isokorb®
durchzufihren und es sind auch Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Im Rahmen der Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle sind Versuche gemaR
den Prifplanen durchzufiihren, die Ergebnisse auszuwerten und mit den Anforderungen der
Prifplane zu vergleichen.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung

Fir Planung und Bemessung gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA,
falls im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

311 Allgemeines

Mit den Anschliissen Schéck Isokorb® diirfen je nach Typ Biegemomente und/ oder
Querkrafte sowie Horizontalkrafte Ubertragen werden. Die Mindestfestigkeitsklasse der
anzuschlieBenden Stahlbetonbauteile aus Normalbeton ist C20/25, bei Auflenbauteilen
C25/30.
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Die angeschlossene Stahlkonstruktion ist durch Fugen zu unterteilen, die zur Minderung der
Temperaturbeanspruchung entsprechend Abschnitt 3.2.1 angeordnet werden. Werden
konstruktive MaRBnahmen zur Verschieblichkeit des Belages der angeschlossenen
Stahlkonstruktion getroffen, sind fiir die Berechnung der Fugenabstiande die maximalen
Temperaturdifferenzen der Stahlanschlusskonstruktion mafigebend.

Die in der Stahlkonstruktion auftretenden Beanspruchungen werden Uber die Zug- und
Druckglieder in der Fuge lokal Ubertragen und Uber einen Krafteinleitungsbereich in die
angeschlossenen Platten weitergeleitet. Der statische Nachweis fir die Weiterleitung der
Ubertragenen Krafte ist zu fuhren.

Eine Beanspruchung der Anschlisse durch lokale Torsionsmomente ist auszuschlief3en. Aus
diesem Grund sind mindestens zwei Schock Isokorb® Anschlusselemente je
anzuschlieRender Konstruktion zu wahlen.

Werden die an die Plattenanschliisse anschlieRenden Deckenplatten als Elementdecken-
platten ausgeflhrt, ist ein Ortbetonstreifen gemafl Anlage 35 zwischen Plattenanschluss und
Elementdecke auszubilden.

3.1.2 Feuerwiderstandsfahigkeit

Der Nachweis der Verwendbarkeit der Anschliisse Schock Isokorb® in Bauteilen, an die
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit gestellt werden, ist mit diesem
Bescheid nicht erbracht.

313 Warmeschutz
Fur die Beurteilung des Warmeschutzes sind folgende Nachweise zu flihren:
a) Beurteilung der Tauwassergefahr (Unterschreitung der Tauwassertemperatur)

Fur Anschliisse Schéck Isokorb® ist der rechnerische Nachweis des Temperaturfaktors an
der ungunstigsten Stelle nach DIN 4108-2, Abschnitt 6.2 fir die Mindestanforderung von
frsi = 0,7 und 65 > 12,6°C entsprechend DIN EN ISO 10211 zu fUhren.

b) Berlcksichtigung des erhéhten Transmissionswarmeverlustes

Der Plattenanschluss darf, wenn kein genauerer Nachweis gefuhrt wird, als thermisch
getrennte Konstruktion im Sinne von DIN 4108 Bbl. 2 angesehen werden. Es darf daher mit
einem pauschalen spezifischen Warmebriickenzuschlag von AUwg = 0,05 W/m? - K fiir die
gesamte Umfassungsflache gerechnet werden.

31.4 Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden in DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 4 festgelegt.
Die Mindestbetonfestigkeitsklassen sowie die Mindestbetondeckung in Abhangigkeit von den
jeweiligen Umweltbedingungen sind entsprechend DIN EN 1992-1-1 einzuhalten. Der
Korrosionsschutz wird durch Einhaltung der Betondeckung der bauseitigen Bewehrung nach
DIN EN 1992-1-1 und Verwendung der Werkstoffe nach diesem Bescheid gewahrleistet.

3.1.5 Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und im Einleitungsbereich fiir die
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Die Bemessungswiderstande sind in den Anlagen 11 bis 16 und 19 bis 25 angegeben und
beziehen sich auf den dort angegebenen Bemessungsschnitt A-A. Sie gelten fir Schock
Isokorb® Elemente in guten Verbundbedingungen nach DIN EN 1992-1-1  und
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 8.4.2 mit Mindestrandabstadnden nach Anlage 17 bzw. 26,
Mindestachsabstanden gemafl Anlage 18 bzw. 27 und die mit einer bauseitigen Anschluss-
bewehrung eingebaut werden. Die bauseitige Bewehrung ist gemaR Anlage 31 bzw. 32
anzuordnen, diese gilt fiir ein Nennmaf} der Betondeckung von 20 mm. Auf der Grundlage von
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 8.7.4 kann alternativ zur biigelférmigen
Querbewehrung fiir den UbergreifungsstoRbereich Querbewehrung bestehend aus geraden
Bewehrungsstaben gemal Anlage 33 angeordnet werden.

Bei abhebenden Querkraften sowie Horizontalkraften parallel zur Dammfuge ist die
Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen Stirnplatte und den Druckstaben, geman
Anlagen 11 bis 15 bzw. 19 bis 24 sicherzustellen.
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Bei Horizontalkraften senkrecht zur Dammfuge Z, bzw. D, sind die Bemessungswiderstande
entsprechend Anlage 16 bzw. 25 zu ermitteln.

Spannungs- und Betriebsfestigkeitsnachweise (Ermidung) fliir Normalkrafte und Stabbiegung
infolge Verformung durch Temperaturdifferenzen der zu verbindenden Bauteile im Sinne von
Z-30.3-6, Abschnitt 3.1 brauchen nicht gefiihrt zu werden. Diese Nachweise gelten als im
Rahmen des Zulassungsverfahrens erbracht, indem die Fugenabstande in den aufen-
liegenden Bauteilen nach Abschnitt 3.2.1 begrenzt werden.

Die Zug- und Druckstabe sind mit den Zug- und Druckstaben der angrenzenden Platten zu
stoRen. Dabei sind die in den Anlagen 3 bis 10 angegebenen Ubergreifungslangen
einzuhalten.

Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in den Platten zu verankern, mit den in
den Anlagen 3 bis 10 angegebenen erforderlichen Verankerungslangen, sofern sich nicht
nach DIN EN 1992-1-1, Gleichung (8.10) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA hdhere
Werte ergeben.

3.1.6 Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und im Einleitungsbereich fiir die
Nachweise im Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Fur die Begrenzung der Rissbreiten gilt DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 7.3.1. An der Stirnseite der Fuge sowie im Krafteinleitungsbereich muss ein
zusatzlicher Nachweis nicht gefihrt werden, wenn die Regelungen dieses Bescheides
eingehalten werden.

Bei der Berechnung der vertikalen Verformungen an der Vorderkante der Stahlkonstruktion
sind fiir den Kraganschluss die aus der Verdrehung der Anschliisse Schéck Isokorb® XT/T
resultierenden Verformungen zu bericksichtigen. Der Nachweis der Verformungen ist unter
der quasi- standigen Einwirkungskombination zu fihren. Im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit kann je nach Typ der maximale Drehwinkel infolge des
Kraganschlusses entsprechend Anlage 18, Tabelle 30 bzw. Anlage 27, Tabelle 52 auftreten.

Sofern eine Untersuchung des Schwingungsverhaltens der anzuschliefenden

Stahlkonstruktion erforderlich ist, sind die aus den Anschlissen Schock Isokorb® XT/T
resultierenden zusatzlichen Verformungen zu bericksichtigen.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.21 Achs- und Fugenabsténde

Der erforderliche Randabstand er vom Schdéck Isokorb® nach Anlage 17 bzw. 26 muss
mindestens 30 mm betragen. Die Querkraft Vrg ist gemal Anlage 17, Tabelle 27 bzw.
Anlage 26, Tabelle 49 bei Randabstanden er anzusetzen, die kleiner als die in Anlage 17,
Tabelle 26 bzw. Anlage 26, Tabelle 48 angegebenen Werte sind.

Der erforderliche Achsabstand ea vom Schéck Isokorb® ist gemaR Anlage 18, Tabelle 28 bzw.
Anlage 27, Tabelle 50 einzuhalten.

In den aullenliegenden Stahlbauteilen sind rechtwinklig zur Dammschicht Dehnfugen zur
Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur einzubauen. Der zulassige
Dehnfugenabstand ist Anlage 18, Tabelle 29 bzw. Anlage 27, Tabelle 51 zu entnehmen.

3.2.2 Bauliche Durchbildung

In den Stahlbetonplatten ist die Mindestbetondeckung nach DIN EN 1992-1-1 einzuhalten.
Dies gilt fir die Zug- und Druckstabe, die Querbewehrung oder eine vorhandene
Montagebewehrung.

Die Bewehrung der an die Kraganschlisse anschlieBenden Betonkonstruktionen ist unter
Berlcksichtigung der erforderlichen Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1 bis an die
Dammschicht heranzufihren.

710829.23 1.15.7-7/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ ) far
Nr. Z-15.7-292 Bautechnik

Seite 9 von 10 | 1. Juni 2023

Die Querstabe miissen in der Regel auf den Langsstében der Schick Isokorb® Anschliisse
liegen. Hiervon darf bei Stdben mit Nenndurchmesser kleiner 16 mm abgewichen werden,
wenn der Einbau der Querstabe unter den jeweils vorliegenden Baustellenbedingungen auch
direkt unter den Langsstaben der Schock Isokorb® Anschliisse méglich ist und kontrolliert
wird, z. B. durch den Fachbauleiter. Die erforderlichen Montageschritte hierzu missen in der
Einbauanleitung beschrieben sein.

Die erforderliche Rand- und Spaltzugbewehrung fiir Schéck Isokorb® XT/T Typ SK-M1-V1
und Typ SK-M1-V2 sowie fur alle Typen SQ ist durch den Einbau von 2 Steckbigeln 8 mm
analog Anlage 30 und 35 abgedeckt.

Die bauseitige Anschlussbewehrung ist auf der Grundlage von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 8.7 entsprechend Anlage 31 bzw. 32 einzubauen. Bei
Vollplatten sind zusatzlich die Konstruktionsregeln fir die Querbewehrung nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.3.1.1 einzuhalten.

Auf den ausreichenden Abstand zwischen Plattenanschluss und Elementdecken ist zu achten
(siehe Abschnitt 3.1.1 und Anlage 34). Die Betonzusammensetzung der Ortbetonfuge
(GroBtkorn der Gesteinskdrnung dg) ist auf diesen Abstand abzustimmen.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung gemafn §§ 16a Abs. 5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Folgende Normen, Zulassungen und Verweise werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

- DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

- DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2:
Mindestanforderungen an den Warmeschutz

- DIN 4108 Bbl. 2:2006-03 Waérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Warme-

briicken - Planungs- und Ausflhrungsbeispiele
- DIN EN 1992-1-1:2011-01 + A1:2015-03

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004+A1:2014 und

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 +A1:2015-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln
far den Hochbau

- DIN EN 10025-2:2019-10 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fiir unlegierte Baustahle; Deutsche Fassung
EN 10025-2:2019

- DIN EN 10088-5:2009-07 Nichtrostende Stahle — Teil 5: Technische Lieferbedingungen fir
Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fir das
Bauwesen; Deutsche Fassung EN 10088-5:2009

- DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen;
Deutsche Fassung EN 10204:2004

- DIN EN 13162:2015-04 Warmedammestoffe fir Gebaude - Werkmalig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung

EN 13162:2012+A1:2015

710829.23 1.15.7-7/23
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- DIN EN 13163:2016-08 Warmedammstoffe fiir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation; Deutsche
Fassung EN 13163:2012+A1:2015

- DIN EN 1SO 10211:2018-03 Warmebricken im Hochbau - Warmestréme und Oberflachen-
temperaturen - Detaillierte  Berechnungen (1ISO 10211:2017);
Deutsche Fassung EN ISO 10211:2017

- DINENISO 17660-1:2006-12 Schweilen - Schweillen von Betonstahl- Teil 1: Tragende
Schweillverbindungen (ISO 15660-1:2006), Deutsche Fassung
EN ISO 17660-1:2006

- Zulassung Nr. Z-30.3-6 Erzeugnisse, Bauteile und Verbindungselemente aus
nichtrostenden Stahlen vom 20. April 2022

- Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fir die Fremdiberwachung
eingeschalteten Stelle hinterlegt.

- Der Prufplan ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fir die Fremdiberwachung
eingeschalteten Stelle hinterlegt.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Kisan
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Abb. 4: Schock Isokorb® T Typ SQ-V1, T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 1
Anschliisse T Typ SK/SQ
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Abb. 6: Schock Isokorb® XT Typ SK-MM1-VV1

Abb. 7: Schock Isckorb® XT Typ SK-MM2-VV1 und XT Typ SK-MM2-VV2

Abb. 8: Schock Isckorb® XT Typ SQ-V1, XT Typ SQ-V2 und XT Typ SQ-V3

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 2
Anschliisse XT Typ SK/SQ
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Abb. 10: Grundriss
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Abb. 11: Zugstabe 2 @ 14
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Abb. 12: Drucklager 2 @ 14
Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
Anlage 3
Abmessungen T Typ SK-M1-V1 und T Typ SK-M1-V2
Seite 1/2
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Seitenansicht
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Abb. 13a und 13b: Querkraftstidbe 2 @ d inkl. Auflagerplatte
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Abb. 14: Auflagerplatte
Tab. 1: T Typ SK-M1 Verankerungs- und Ubergreifungslangen der Querkraftstéabe
Querkraftstab C20/25 C25/30
T Typ SK-M1 Anzahl x d lbd lo lba lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VA1 2x8 375 525 322 451
V2 2x10 469 656 403 564
a)ble) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2
Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
Anlage 3
Abmessungen T Typ SK-M1-V1 und T Typ SK-M1-V2
Seite 2/2
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Stahltriiger Inkl. Stirnplatte und Knagge
bauselts nach statlschen Erfordemlssen
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Abb. 16: Grundriss
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Abb. 17: Zug- und Druckstabe 2 x 2 & 14

Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Abmessungen T Typ SK-MM1-VV1

Anlage 4
Seite 1/2
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Abb. 19: Auflagerplatte

Querkraftstab C20/25 C25/30
T Typ SK-MM1 Anzahl x d Ibd lo lbd lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VV1 2x8 375 525 322 451

a)b)¢) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Tab. 2: T Typ SK-MM1 Verankerungs- und Ubergreifungsl&ngen der Querkraftstébe

Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Abmessungen T Typ SK-MM1-VV1

Anlage 4
Seite 2/2
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Abb. 21: Grundriss
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Abb. 22: Zugstébe 2 @ 20
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Abb. 23: Druckstébe 2 @ 20

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 5

Abmessungen T Typ SQ-V1; T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3 _
Seite 1/2
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Abb. 25: Auflagerplatte
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Querkraftstab C20/25 C25/30
T Typ SK-MM2 Anzahl x d Iba lo lbd lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VVA1 2x10 469 656 403 564
VVv2 2x12 563 788 483 677

a) b)) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Tab. 3: T Typ SK-MM2 Verankerungs- und Ubergreifungsléngen der Querkraftstabe

Stahlbetonplatten

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an

Abmessungen T Typ SQ-V1; T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3

Anlage 5
Seite 2/2
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(1) alternative Ausfiinrung mit Steckblgel mind, 228
als Rand- und Spaltzugbewehrung
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Abb. 27: Grundriss
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Abb. 28: Drucklager 2 @ 14

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 6

Abmessungen T Typ SQ-V1; T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3 ]
Seite 1/2
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Abb. 30: Auflagerplatte

Tab. 4: T Typ SQ Verankerungs- und Ubergreifungslangen der Querkraftstabe

Querkraftstab C20/25 C25/30
T Typ SQ Anzahl x d Iba lo Ibd lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VA1 2x8 375 525 322 451
V2 2x10 469 656 403 564
V3 2x12 563 788 483 677

a)b)¢) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 6

Abmessungen T Typ SQ-V1; T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3
Seite 2/2
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Abb. 33: Zugstabe 2 & 14
. MR-Stahl
40/60/15
$235
Gewlnde M16 i
| 120 | | 250

Abb. 34: Drucklager 2 & 14

Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 7
Abmessungen XT Typ SK-M1-V1 und XT Typ SK-M1-V2 Seite 1/2
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Abb. 35a und 35b: Querkraftstédbe 2 @ d inkl. Auflagerplatte
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Querkraftstab C20/25 C25/30
XT Typ SK-M1 Anzahl x d lbd lo lba lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VA1 2x8 375 525 322 451
V2 2x10 469 656 403 564

Tab. 5: XT Typ SK-M1 Verankerungs- und Ubergreifungslédngen der Querkraftstabe

a)b)c) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Abmessungen XT Typ SK-M1-V1 und XT Typ SK-M1-V2

Anlage 7
Seite 2/2
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Abb. 37: Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM1-VV1
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Abb. 38: Grundriss
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Abb. 39: Zug- und Druckstébe 2 x 2 @ 14
Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
Anlage 8
Abmessungen XT Typ SK-MM1-VV1 )
Seite 1/2
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Abb. 41: Auflagerplatte

Abb. 40a und 40b: Querkraftstabe 2 @ 8 inkl. Auflagerplatte
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Querkraftstab C20/25 C25/30
XT Typ SK-MM1 Anzahl x d lba lo lba lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
AVAVA 2x8 375 525 322 451

b)) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Tab. 6: XT Typ SK-MM1 Verankerungs- und Ubergreifungslangen der Querkraftstabe

Stahlbetonplatten

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an

Abmessungen XT Typ SK-MM1-VV1

Anlage 8
Seite 2/2
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Abb. 42: Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM2-VV1 und XT Typ SK-MM2-VV2

Stahltriiger Inkl. Stimplatte
und Knagge bauselts nach
statlschen Erfordemissen
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Abb. 44: Zugstabe 2 & 20
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Abb. 45: Druckstébe 2 @ 20

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 9
Seite 1/2

Abmessungen XT Typ SK-MM2-VV1 und XT Typ SK-MM2-VV2
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Abb. 47: Auflagerplatte
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Tab. 7: XT Typ SK-MM2 Verankerungs- und Ubergreifungsldngen der Querkraftstébe

Querkraftstab C20/25 C25/30
XT Typ SK-MM2 Anzahl x d lba lo lba lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VV1 2x10 469 656 403 564
V2 2x12 563 788 483 677

a)b)c) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Stahlbetonplatten

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an

Abmessungen XT Typ SK-MM2-VV1 und XT Typ SK-MM2-VV2

Anlage 9
Seite 2/2
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Abb. 52: Auflagerplatte

Tab. 8: XT Typ SQ Verankerungs- und Ubergreifungslangen der Querkraftstabe

Querkraftstab C20/25 C25/30
XT Typ SQ Anzahl x d Ibd lo lbd lo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VA1 2x8 375 525 322 451
V2 2x10 469 656 403 564
V3 2x12 563 788 483 677

a)b) c) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2
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Abb. 54: Schock Isokorb® T Typ SK-M1-V1 und T Typ SK-M1-V2, SchnittgréBendefinition H
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Tab. 9: Bemessungsschnittgroflen T Typ SK-M1-V1

T Typ SK-M1-V1 Lastfall positive Querkréafte
Mrd [KNm] fiir C20/25 C25/30
ew. ew.
: e | o | Ve | e | Ve |
[kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] <8,0 30,9 <19,0 30,9
180 113 11,12 8,75 12,94 11,76
190 123 12,11 9,53 14,08 12,80
200 133 13,09 10,30 15,23 13,85
210 143 14,08 11,08 16,38 14,89
220 153 15,06 11,85 17,52 15,93
230 163 +2,5 16,04 12,63 18,67 16,97
240 173 17,03 13,40 19,81 18,01
250 183 18,01 14,18 20,96 19,05
260 193 19,00 1495 | 2210 | 20,09
270 203 19,98 15,73 | 23,25 | 21,13
280 213 20,97 16,50 | 24,39 | 2217

Fur gew. Veq < Veq < VRra darf Mrq interpoliert werden

C20/25 C25/30
H Lastfall positive Querkrafte | Lastfall positive Querkrafte
Dra L Dra L
[mm] [kN] [kN]
180-280 108,5 133,2

1) Bei Horizontalkréften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 10: Bemessungsschnittgréfen DL bei T Typ SK-M1-V1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur Dammfuge)

Bei einwirkenden Horizontalkréften Dep L senkrecht zur Da&mmfuge sind die Biegemomente Mrd geméafR Anlage 16
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
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Tab. 11: Bemessungsschnittgroen T Typ SK-M1-V2

T Typ SK-M1-V2 Lastfall positive Querkrafte
Mrq [kNm] fiir C20/25 C25/30
ew. ew.
H r4 Hrd ngd [\Il(ﬁj] gVEd [‘ll(ﬁ]
[kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] <8,0 48,30 | £19,0 | 48,30
180 113 10,80 6,91 12,94 9,92
190 123 11,75 7,52 14,08 10,79
200 133 12,71 8,13 15,23 11,67
210 143 13,66 8,74 16,38 12,55
220 153 14,62 9,35 17,52 13,43
230 163 +4,0 15,57 9,96 18,67 14,30
240 173 16,53 10,57 19,81 15,18
250 183 17,48 11,19 | 20,96 16,06
260 193 18,44 11,80 | 22,10 16,94
270 203 19,39 12,41 23,25 17,81
280 213 20,35 13,02 | 24,39 18,69

Fir gew. Ved < VEd < VRd darf Mrq interpoliert werden

Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

C20/25 C25/30
H Lastfall positive Querkrafte | Lastfall positive Querkrafte
DRra L Drg L
[mm] [kN] [kN]
180-280 106,5 133,2

zu bestimmen.

1) Bei Horizontalkréften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die

Tab. 12: BemessungsschnittgroRen DL fir T Typ SK-M1-V2 (max. Horizontalkraft senkrecht zur Dammfuge)

Bei einwirkenden Horizontalkraften Dep L senkrecht zur DAmmfuge sind die Biegemomente Mrd4 gemar Anlage 16
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Abb. 55: Schéck Isokorb® T Typ SK-MM1-VV1, SchnittgroRendefinition M, V, ZL und D1
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Abb. 56: Schock Isokorb® T Typ SK-MM1-VV1, SchnittgréoRendefinition H
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Tab. 13: BemessungsschnittgroRen T Typ SK-MM1-VV1
Lastfall o Lastfall o
T Typ SK-MMA1-VV1 abhebende | Lastfall positive | 0 pende | Lastfall positive
Querkrafte Querkrafte Querkrifte Querkrafte
Mgq [kNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30
H 7 . VRd g‘(;::' VRd VRd g\?::' VR
Rd kN kN kN kN

e [kN] g | NI [kN] g | M

[mm] [mm] -12,0 <30,9 30,9 -12,0 < 20,0 30,9

180 113 -9,85 11,12 11,12 -11,67 12,94 11,85

190 123 -10,72 12,11 12,11 -12,70 14,08 12,90

200 133 -11,59 13,09 13,09 -13,73 15,23 13,95

210 143 -12,46 14,08 14,08 -14,76 16,38 15,00

220 153 -13,34 15,06 15,06 -15,79 17,52 16,04

230 163 2,5 -14,21 16,04 16,04 -16,83 18,67 17,09

240 173 -15,08 17,03 17,03 -17,86 19,81 18,14

250 183 -15,95 18,01 18,01 -18,89 20,96 19,19

260 193 -16,82 19,00 19,00 -19,92 22,10 20,24

270 203 -17,69 19,98 19,98 -20,96 23,25 21,29

280 213 -18,56 20,97 20,97 -21,99 2439 22,34

Fir gew. Ved < Veda < Vra darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 14: BemessungsschnittgroRen Z-1L- und DL fir T Typ SK-MM1-VV1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur

Dammfuge)
C20/25 C25/30
H Lastfall abhebende Lastfall positive Lastfall abhebende Lastfall positive
Querkrafte Querkrafte Querkrafte Querkrafte
Zra1L bzw. DRd,1 L Zraz L bzw. DRd,zJ_ Zra1L bzw. DRd,1 L Zra2 L bzw. DRd,zJ_
[mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
180-280 98,4 bzw. 133,9 +133,9 114,5 bzw. 133,9 +133,9

Bei einwirkenden Horizontalkréften Dep L senkrecht zur Dammfuge sind die Biegemomente Mrd gemaf Anlage 16
ZU bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Bemessungsschnittgrofen T Typ SK-MM1-VV1
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Abb. 57: Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1, SchnittgréRendefinition M, V, Z+ und DL
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Abb. 58: Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1, SchnittgroRendefinition H
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Tab. 15. BemessungsschnittgroRen T Typ SK-MM2-VV1-CV28 fiir Isokorb® Hohe H = 180 bis H = 280 [mm];
innerer Hebelarm z = H - 76 [mm]

Lastfal Lastfall positive Lastfall Lastfall positive

T Typ SK-MM2-VV1-CV28 abhebepde Querkrafte abhebepde Querkrafte

Querkréfte Querkréfte
Mgq [KNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30
VRrd gew. VRd VRd gew. Veq
H r4 Hrd VEd VRrd [kN]
[KN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] -12,0 <31,0 48,3 -12,0 <29,0 48,3
180 104 -11,34 21,99 20,30 -13,38 25,58 23,70
190 114 -12,43 24,11 22,25 -14,67 28,04 25,98
200 124 -13,52 26,22 | 24,21 -15,96 30,50 28,26
210 134 -14,61 28,33 26,16 -17.,24 32,96 30,54
220 144 -15,70 30,45 | 28,11 -18,53 3542 32,82
230 154 +4,0 -16,79 32,56 | 30,06 -19,82 37,88 3510
240 164 -17,88 34,68 | 32,02 -21,10 40,34 37,38
250 174 -18,97 36,79 | 33,97 -22,39 42,80 39,66
260 184 -20,06 38,91 35,92 -23,68 45,26 41,94
270 194 -21,15 41,02 | 37,87 -24,96 47,72 44,22
280 204 -22,24 43,14 | 39,82 -26,25 50,18 46,49

Fur gew. Ved < Ved < Vra darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundiécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 13
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Tab. 16: BemessungsschnittgroRen T Typ SK-MM2-VV1-CV26 fiir Isokorb® Hohe H = 180 bis H = 280 [mm];
innerer Hebelarm z = H - 72 [mm]

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive

T Typ SK-MM2-VV1-CV26 abhebepde Querkrafte abhebepde Querkrafte

Querkrafte Querkrafte
Mgq [kNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30
H 2 VR g\?::' VR4 VRd gew. Veq Ve [KN]
[';'(:;’] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] 12,0 <31,0 48,3 12,0 £29,0 48,3
180 108 -11,78 2284 | 21,08 -13,90 26,57 24 61
190 118 -12,87 2495 | 23,04 -15,18 29,03 26,89
200 128 -13,96 27,07 | 24,99 -16,47 31,49 29,17
210 138 -15,05 29,18 | 26,94 -17,76 33,95 31,45
220 148 -16,14 31,29 | 28,89 -19,04 36,41 33,73
230 158 +4,0 -17,23 33,41 30,84 -20,33 38,87 36,01
240 168 -18,32 3552 | 32,80 -21,62 41,33 38,29
250 178 -19,41 37,64 34,75 -22,91 43,79 40,57
260 188 -20,50 39,75 | 36,70 -24,19 46,25 42 85
270 198 -21,59 41,87 | 38,65 -25,48 48,71 4513
280 208 -22,63 43,98 | 40,60 -26,77 51,17 47,41

Fur gew. Ved < Ved < Vrd darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 17: BemessungsschnittgroBen Z14 und DL fiur T Typ SK-MM2-VV1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur

Dammfuge)
C20/25 C25/30
H Lastfall abhebende Lastfall positive Lastfall abhebende Lastfall positive
Querkréfte Querkréfte Querkrafte Querkrafte
Zrd1L bzw. Dra1 L Zraz2 1 bzw. Draz L Zrd1 L bzw. Dra1 L Zrdz . bzw. Dra2 L
[mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
180-280 120,3 bzw. 240,6 +240,6 140,0 bzw. 273,3 +273,3

Bei einwirkenden Horizontalkréften Dep L senkrecht zur D&mmfuge sind die Biegemomente Mrd geméaR Anlage 16
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Bemessungsschnittgrofen T Typ SK-MM2-VV1
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Abb. 59: Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV2, SchnittgréRendefinition M, V, Zt und D1
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Abb. 60: Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV2, SchnittgrofRendefinition H
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Tab. 18. BemessungsschnittgroRen T Typ SK-MM2-VV2-CV28 fiir Isokorb® Hohe H = 180 bis H = 280 [mm];
innerer Hebelarm z = H - 76 [mm]

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive

T Typ SK-MM2-VV2-CV28 abhebepde Querkrafte abhebe_ljde Querkrafte

Querkréfte Querkrafte
Mgq [kNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30
Vrd gew. VRd VRrd gew. Veq
H 4 Hrd VEd Vra [kN]
[KN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] 12,0 <31,0 69,6 12,0 <29,0 69,6
180 104 -10,65 21,99 18,23 -12,70 25,58 21,63
190 114 -11,68 24 11 19,99 -13,92 28,04 23,71
200 124 -12,70 26,22 | 21,74 -15,14 30,50 2578
210 134 -13,73 28,33 | 23,49 -16,36 32,96 27,86
220 144 -14,75 30,45 | 2524 -17,58 3542 29,94
230 154 +6,5 -15,78 32,56 | 27,00 -18,80 37,88 32,02
240 164 -16,80 34,68 | 28,75 -20,02 40,34 34,10
250 174 -17,83 36,79 | 30,50 -21,25 42,80 36,18
260 184 -18,85 38,91 32,26 -22,47 45,26 38,26
270 194 -19,88 41,02 | 34,01 -23,69 4772 40,34
280 204 -20,90 4314 | 35,76 -24,91 50,18 42,42

Fur gew. Ved < Ved < Vra darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundiécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 14

BemessungsschnittgroBen T Typ SK-MM2-VV2
Seite 2/3

739924.23 1.16.7-7/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tab. 19: BemessungsschnittgréRen T Typ SK-MM2-VV2-CV26 fir Isokorb® Héhe H = 180 bis H = 280 [mm];
innerer Hebelarm z = H - 72 [mm]

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive
T Typ SK-MM2-VV2-CV26 abhebepde Querkrafte abhebe_ljde Querkrafte
Querkréfte Querkrafte
Mgq [kNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30
H . VRd g\?::' VRd VRd gew. Veq Ve [KN]
[ﬁ:a [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] -12,0 <31,0 69,5 -12,0 <290 69,5
180 108 -11,06 22,84 18,93 -13,19 26,57 22 46
190 118 -12,09 2495 | 20,69 -14,41 29,03 24 .54
200 128 -13,11 27,07 | 22,44 -15,63 31,49 26,62
210 138 -14,14 2918 | 24,19 -16,85 33,95 28,70
220 148 -15,16 31,29 | 25,95 -18,07 36,41 30,77
230 158 +6,5 -16,19 33,41 27,70 -19,29 38,87 32,85
240 168 -17,21 3552 | 29,45 -20,51 41,33 34,93
250 178 -18,24 37,64 | 31,21 -21,73 43,79 37,01
260 188 -19,26 39,756 | 32,96 -22,95 46,25 39,09
270 198 -20,29 41,87 | 34,71 -24,18 48,71 41,17
280 208 -21,31 4398 | 36,46 -25,40 51,17 43,25

Fir gew. Ved < Ved < VRra darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkréften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 20: BemessungsschnittgroRen Z14 und D fir T Typ SK-MM2-VV2 (max. Horizontalkraft senkrecht zur

Dammfuge)
C20/25 C20/25
H Lastfall abhebende Lastfall positive Lastfall abhebende Lastfall positive
Querkrafte Querkrafte Querkrafte Querkrafte
Zrd1L bzw. Drg,1 L Zra2 L bzw. Drg2 L Zrd1L bzw. Drd,1 L Zrd2 L bzw. Dra2 L
[mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
180-280 120,3 bzw. 240,6 +240,6 140,0 bzw. 273,3 +273,3

Bei einwirkenden Horizontalkréften Dep L senkrecht zur Da&mmfuge sind die Biegemomente Mrd geméafR Anlage 16
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroBen T Typ SK-MM2-VV2
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Abb. 61: Schock Isokorb® T Typ SQ-V1, T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3, SchnittgréRendefinition V und D1
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Abb. 62: Schéck Isokorb® T Typ SQ-V1, T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3, SchnittgréRendefinition H
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Tab. 21: BemessungsschnittgréRen T Typ SQ-V1,T Typ SQ-V2 und T Typ SQ-V3

Lastfall positive Querkrafte
V1 V2 V3

C20/25 + C20/25 + C20/25 +
C25/30 C20/25 [ C25/30 C25/30 C20/25 | C25/30 C25/30

T Typ SQ

C20/25 | C25/30

H Hrd | VRd
[kN] | [kN]

Hrd | Vra
[kN] | [kN]

Hrd | Vrd

Dra L [kN] [kN] | [KN]

DRd 1L [kN] DRd 1L [kN]

[mm]
180
190
200
210
220
230 +40)| 30,9 | 106,5 | 133,2 |+4,0)| 483 | 106,5 | 133,2 [+6,5| 69,58 | 106,5 | 133,2
240

250
260
270
280

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundiécher angeordnet oder
die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

2) Die einwirkenden Horizontalkréfte Dep L senkrecht zur Da&mmfuge werden wie folgt bemessen:

Fur die Druckkrafte Dep £ Dep 1< Drp L- c0s 20°- | Veq | — cos 20°/sin 20° - | Heq |

Fur die Zugkrafte Z L. Zep 1< cos 20° x min | Veql /1,1

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 15
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Balkon

Abb. 63: Randnaher Einbau, Randabsténde er

Tab. 26: T Typ SK und SQ Randabsténde er mit Einstufung als randnah

Isokorb® Héhe H [mm]
T Typ 180 -190 200-210 | 220-230 | 240-280
Randabstand er [mm]
SQ-V1 30<ex<74 | 30<er<81 [30<er<87 [ 30ser<94
SQ-v2 30<er<74 [ 30<er<81 [30ser<88 [30ser<95
SQ-V3 30<ex<70 | 30<er<77 [ 30<er<84 [ 30<er <01
SK-M1-V1 30<er<74 [ 30<er<81 [30sex<87 [ 30ser<94
SK-M1-V2 30<er<74 [ 30<er<81 [30<ex<88 [ 30<er<95
SK-MM1-VV1 30<ex<74 [ 30<er<81 [30<er<87 [ 30ser<04
SK-MM2-VV1 30<ex<70 [ 30<er<77 [30sex<84 | 30ser<90
SK-MM2-VV2 30<ex<70 | 30<er<77 [30<er<84 [ 30<er<091

Tab. 27: zul. Querkraft Vrdred bei randnahem Einbau mit er =2 30mm

Isokorb® C20/25 | (C25/30
U Hahe H [mm] v
Rdred [KN]
SQ-V1 14,2 17,8
SQ-V2 20,4 256
SQ-V3 285 357
SK-M1-V1 14,2 17,8
SK-M1-V2 180 - 280 20,4 256
SK-MM1-VV1 14,2 17,8
SK-MM2-VV/1 21,3 26,7
SK-MM2-VV/2 28,5 357

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 17
Randabstéinde und reduzierte Tragfahigkeiten T
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Abb. 64: Achsabstande ea

Tab. 28: T Typ SK und SQ Achsabstande ea

TTyp sk | sa
Isakorbe FiohelH Achsabstand ea [mm]
[mm]
180 - 190 ea > 230
200 - 210 ea > 245
220 - 230 ea 2 255
240 - 280 er>270

Tab. 29: Zulassige Dehnfugenabstande

Dicke der Stabdurchmesser [mm]
Dammfuge [mm] | <14 (M16) | 20 (M22)
80 570 m 3,50 m

s
Decke 7'
‘ rd

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
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A A Bezugsebene flir Schnlttgroien
Abb. 65: Schéck Isokorb® XT Typ SK-M1-V1, SchnittgréRendefinition M, V und DL

Draufsicht

Abb. 66: Schéck Isokorb® XT Typ SK-M1-V1, SchnittgréRendefinition H
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Tab. 31: BemessungsschnittgréRen XT Typ SK-M1-V1

XT Typ SK-M1-V1 Lastfall positive Querkréafte
Mrd [KNm] fiir C20/25 C25/30
ew. ew.
: e | o | Ve | e | Ve |
[kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] <6,0 25,1 <10,0 25,1
180 113 11,12 8,23 12,94 10,74
190 123 12,11 8,96 14,08 11,69
200 133 13,09 9,69 15,23 12,64
210 143 14,08 10,42 16,38 13,59
220 153 15,06 11,15 17,52 14,54
230 163 +25 16,04 11,88 18,67 15,49
240 173 17,03 12,61 19,81 16,44
250 183 18,01 13,33 20,96 17,39
260 193 19,00 14,06 | 22,10 18,34
270 203 19,98 14,79 | 23,25 19,29
280 213 20,97 15,52 | 24,39 | 20,24

Fur gew. Veq < Veq < VRra darf Mrq interpoliert werden

C20/25 C25/30
H Lastfall positive Querkrafte | Lastfall positive Querkréfte
Dra L Dra L
[mm] [kN] [kN]
180-280 108,5 128,7

1) Bei Horizontalkréften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 32: Bemessungsschnittgréen DL XT Typ SK-M1-V1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur DAmmfuge)

Bei einwirkenden Horizontalkréften Dep L senkrecht zur Da&mmfuge sind die Biegemomente Mrd geméafR Anlage 25
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroBen XT Typ SK-M1-V1

Anlage 19
Seite 2/2
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Abb. 67: Schock Isokorb® XT Typ SK-M1-V2, SchnittgréRendefinition M, V und D+
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Abb. 68: Schock Isokorb® XT Typ SK-M1-V2, SchnittgréRendefinition H
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Tab. 33: BemessungsschnittgroRen XT Typ SK-M1-V2

XT Typ SK-M1-V2 Lastfall positive Querkrafte
Mrq [kNm] fiir C20/25 C25/30
ew. ew.
H r4 Hrd ngd [\Il(ﬁj] gVEd [‘ll(ﬁ]
[kN] [kN] [kN]

[mm] [mm] <6,0 39,20 | 10,0 | 39,20
180 113 10,80 6,09 12,94 8,60
190 123 11,75 6,63 14,08 9,36
200 133 12,71 717 15,23 10,12
210 143 13,66 7,71 16,38 10,88
220 153 14,62 8,25 17,52 11,64
230 163 +4,0 15,57 8,79 18,67 12,40
240 173 16,53 9,33 19,81 13,16
250 183 17,48 9,87 20,96 13,93
260 193 18,44 10,41 22,10 14,69
270 203 19,39 10,95 | 23,25 15,45
280 213 20,35 11,49 | 24,39 16,21

Fir gew. Ved < VEd < VRd darf Mrq interpoliert werden

C20/25 C25/30
H Lastfall positive Querkrafte | Lastfall positive Querkrafte
DRra L Drg L
[mm] [kN] [kN]
180-280 106,5 128,7

1) Bei Horizontalkréften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 34: BemessungsschnittgroRen DL XT Typ SK-M1-V2 (max. Horizontalkraft senkrecht zur Dammfuge)

Bei einwirkenden Horizontalkraften Dep L senkrecht zur DAmmfuge sind die Biegemomente Mrd4 gemar Anlage 25
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroBen XT Typ SK-M1-V2

Anlage 20
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Abb. 69: Schock Isokorb® XT Typ SK-MM1-VV1, SchnittgroRendefinition M, V, Z4+ und DL+

Draufsicht

Abb. 70: Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM1-VV1, Schnittgréendefinition H
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Tab. 35: BemessungsschnittgroRen XT Typ SK-MM1-VV1

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive
XT Typ SK-MM1-VV1 abhebelr)de Querkrafte abhebepde Querkrafte
Querkrafte Querkrafte
Mga [kNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30

) [kN] L [kN] L

[mm] [mm] -12,0 <22,0 25,1 -12,0 <10,0 25,1
180 113 -9,30 11,12 10,74 -11,12 12,94 10,74
190 123 -10,13 12,11 11,69 -12,10 14,08 11,69
200 133 -10,95 13,09 12,64 -13,09 15,23 12,64
210 143 -11,77 14,08 13,59 -14,07 16,38 13,59
220 153 -12,60 15,06 14,54 -15,06 17,52 14,54
230 163 +25 -13,42 16,04 15,49 -16,04 18,67 15,49
240 173 -14,24 17,03 16,44 -17,02 19,81 16,44
250 183 -15,07 18,01 17,39 -18,01 20,96 17,39
260 193 -15,89 19,00 18,34 -18,99 22,10 18,34
270 203 -16,71 19,98 19,29 -19,98 23,25 19,29
280 213 -17,54 20,97 20,24 -20,96 24,39 20,24

Fur gew. Ved < Ved < Vrd darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkréften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 36: BemessungsschnittgréRen ZL- und DL XT Typ SK-MM1-VV1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur

Dammfuge)
C20/25 C25/30
H Lastfall abhebende Lastfall positive Lastfall abhebende Lastfall positive
Querkrafte Querkrafte Querkréfte Querkréfte
Zra1L bzw. Dra L Zra2 L bzw. Dra2 L Zrd1L bzw. DRra,1 L Zra2 L bzw. Dra2 L
[mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
180-280 98,4 bzw. 128,7 +128,7 114,5 bzw. 128,7 +128,7

Bei einwirkenden Horizontalkraften Dep L senkrecht zur DAmmfuge sind die Biegemomente Mrd4 gemar Anlage 25
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroRen XT Typ SK-MM1-VV1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tab. 37: BemessungsschnittgréRen XT Typ SK-MM2-VV1-CV28 fir Isokorb® Héhe H = 180 bis H = 280 [mm];
innerer Hebelarm z = H - 76 [mm]

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive
XT Typ SK-MM2-VV1-CV28 abhebepde Querkrafte abhebepde Querkrafte
Querkréfte Querkréfte
Mra [KNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30

o [kN] | KNI [kN] Ny | KNI

[mm] [mm] -12,0 <21,0 39,2 12,0 <20,0 39,2
180 104 -10,84 21,99 19,55 -12,88 25,58 22,96
190 114 -11,88 241 21,43 -14,12 28,04 25,16
200 124 -12,92 26,22 23,31 -15,36 30,50 27,37
210 134 -13,96 28,33 2519 -16,60 32,96 29,58
220 144 -15,01 30,45 27,08 -17,83 35,42 31,78
230 154 +4,0 -16,05 32,56 28,96 -19,07 37,88 33,99
240 164 -17,09 34,68 30,84 -20,31 40,34 36,20
250 174 -18,13 36,79 32,72 -21,55 42,80 38,41
260 184 -19,17 38,91 34,60 -22,79 45,26 40,61
270 194 -20,22 41,02 36,48 -24,03 47,72 42,82
280 204 -21,26 43,14 38,36 -25,27 50,18 45,03

Fur gew. Ved < Vea < Vra darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroRen XT Typ SK-MM2-VV1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

innerer Hebelarm z = H - 72 [mm]

Tab. 38: BemessungsschnittgréRen XT Typ SK-MM2-VV1-CV26 fir Isokorb® Héhe H = 180 bis H = 280 [mm];

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive
XT Typ SK-MM2-VV1-CV26 abhebe_nde Querkrafte abhebepde Querkrafte
Querkrafte Querkrafte
Mgq [kNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30

e e | | Ve || e Ve |
o [kN] Ny | KNI [kN] Ny | KNI

[mm] [mm] -12,0 <21,0 39,2 -12,0 <20,0 39,2
180 108 -11,25 22,84 20,31 -13,38 26,57 23,84
190 118 -12,30 24,95 22,19 -14,61 29,03 26,05
200 128 -13,34 27,07 24,07 -15,85 31,49 28,25
210 138 -14,38 29,18 25,95 -17,09 33,85 30,46
220 148 -15,42 31,29 27,83 -18,33 36,41 32,67
230 158 40 -16,46 33,41 29,71 -19,57 38,87 34,87
240 168 -17,51 35,52 31,59 -20,81 41,33 37,08
250 178 -18,55 37,64 33,47 -22.05 43,79 39,29
260 188 -19,59 39,75 35,35 -23,28 46,25 41,50
270 198 -20,63 41,87 37,23 -24,52 48,71 43,70
280 208 -21,67 43,98 39,11 -25,76 51,17 45,91

Fur gew. Ved < Ved < Vrd darf Mrq interpoliert werden

Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die

Tab. 39: BemessungsschnittgréRen Z1 und DL XT Typ SK-MM2-VV1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur

Dammfuge)
C20/25 C25/30
H Lastfall abhebende Lastfall positive Lastfall abhebende Lastfall positive
Querkréfte Querkréfte Querkréfte Querkréfte
Zga1L bzw. Dgg L Zraz L bzw. Dgg2L Zga1L bzw. Dggq L Zgaz L bzw. Drga L
[mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
180-280 120,3 bzw. 240,6 +240,6 140,0 bzw. 273,3 +273,3

zu bestimmen

Bei einwirkenden Horizontalkréften Dep L senkrecht zur Da&mmfuge sind die Biegemomente Mrd gemaR Anlage 25

Stahlbetonplatten
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Abb. 74: Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM2-VV2, SchnittgréRendefinition H

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tab. 40: BemessungsschnittgréRen XT Typ SK-MM2-VV2-CV28 fir Isokorb® Héhe H = 180 bis H = 280 [mm];
innerer Hebelarm z = H - 76 [mm]

Lastfall Lastfall positive Lastfall Lastfall positive
XT Typ SK-MM2-VV2-CV28 abhebepde Querkrafte abhebepde Querkrafte
Querkréfte Querkréfte
Mra [KNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30

o [kN] | KNI [kN] Ny | KNI

[mm] [mm] -12,0 <21,0 56,4 12,0 <20,0 56,4
180 104 -10,65 21,99 17,15 -12,70 25,58 20,55
190 114 -11,68 241 18,80 -13,92 28,04 22,52
200 124 -12,70 26,22 20,44 -15,14 30,50 24,50
210 134 -13,73 28,33 22,09 -16,36 32,96 26,48
220 144 -14,75 30,45 23,74 -17,58 35,42 28,45
230 154 +6,5 -15,78 32,56 25,39 -18,80 37,88 30,43
240 164 -16,80 34,68 27,04 -20,02 40,34 32,40
250 174 -17,83 36,79 28,69 -21,25 42,80 34,38
260 184 -18,85 38,91 30,34 -22,47 45,26 36,35
270 194 -19,88 41,02 31,99 -23,69 47,72 38,33
280 204 -20,90 43,14 33,64 -24,91 50,18 40,31

Fir gew. Ved < Ved < Vrd darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder die
Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroRen XT Typ SK-MM2-VV2
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fur
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Tab. 41: BemessungsschnittgréRen XT Typ SK-MM2-VV2-CV26 fir Isokorb® Héhe H = 180 bis H = 280 [mm];

innerer Hebelarm z = H - 72 [mm]
Lastfall Lastfall positive Lastfal Lastfall positive
XT Typ SK-MM2-VV2-CV26 abhebepde Querkrfte abhebepde Querkrafte
Querkréfte Querkréfte
Mrd [KNm] fiir C20/25 C20/25 C25/30 C25/30

[mm] [mm] -12,0 21,0 56,4 -12,0 20,0 56,4
180 108 -11,06 22,84 17,81 -13,19 26,57 | 21,34
190 118 -12,09 24,95 19,46 -14,41 29,03 | 23,31
200 128 -13,11 27,07 | 21,10 -15,63 31,49 | 2529
210 138 -14,14 29,18 | 22,75 -16,85 33,95 | 27,27
220 148 -15,16 31,29 | 24,40 -18,07 36,41 29,24
230 158 £6,5 -16,19 33,41 26,05 -19,29 38,87 | 31,22
240 168 -17,21 35,52 | 27,70 -20,51 41,33 | 33,19
250 178 -18,24 37,64 | 29,35 -21,73 43,79 | 35,17
260 188 -19,26 39,75 | 31,00 -22,95 46,25 | 37,14
270 198 -20,29 41,87 | 32,65 -24,18 48,71 39,12
280 208 -21,31 43,98 | 34,29 -25,40 51,17 | 41,10

Fur gew. Ved < Ved < Vra darf Mrq interpoliert werden

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundiécher angeordnet oder
die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 42: BemessungsschnittgroRen ZL- und DL XT Typ SK-MM2-VV2 (max. Horizontalkraft senkrecht zur

Dammfuge)
C20/25 C25/30
H Lastfall abhebende Lastfall positive Lastfall abhebende Lastfall positive
Querkréfte Querkréfte Querkréfte Querkréfte
Zra1L bzw. DRd,1 L Zraz L bzw. DRd,zJ_ Zra1L bzw. DRd,1 L Zra2L bzw. DRd’zJ_
[mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
180-280 120,3 bzw. 240,6 +240,6 140,0 bzw. 273,3 +273,3

Bei einwirkenden Horizontalkraften Dep L senkrecht zur Dammfuge sind die Biegemomente Mr4 gemaR Anlage 25
zu bestimmen.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroRen XT Typ SK-MM2-VV2
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Abb. 75: Schéck Isokorb® XT Typ SQ-V1, XT Typ SQ-V2, XT Typ SQ-V3, SchnittgréRendefinition V und DL

Abb. 76: Schock Isokorb® XT Typ SQ-V1, XT Typ SQ-V2 und XT Typ SQ-V3, SchnittgréRendefinition H
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnil

Tab. 43: BemessungsschnittgréRen XT Typ SQ-V1, XT Typ SQ-V2 und XT Typ SQ-V3
Lastfall positive Querkrafte
V1 V2 V3

C20/25 + C20/25 + C20/25 +
C25/30 20125 C25/30 C25/30 C25/30

XT Typ SQ

C20/25 | C25/30 C20/25 | C25/30

H Hrd | VRd
[kN] | [kN]

Hrd | Vra
[kN] | [kN]

Hrd | Vrd

Dra L [kN] [kN] | [KN]

DRd 1L [kN] DRd 1L [kN]

[mm]
180
190
200
210
220
230 +25|251 | 106,5 | 128,7 |+4,0)| 39,2 | 106,5 | 128,7 [+6,5| 56,4 | 106,5 | 128,7
240

250
260
270
280

1) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,488 x min. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu werden in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet oder
die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

2) Die einwirkenden Horizontalkréfte Dep L senkrecht zur Da&mmfuge werden wie folgt bemessen:

Fur die Druckkrafte D +: Dep +< Drp L- cos 20°x c0s35°/sin35°X Veq — cos 20°/sin 20° - | Heq |

Fur die Zugkréfte Z L1 Zep 1< cos 20°/tan 35° x min | Veq1 /1,1

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 24
BemessungsschnittgroBen XT Typ SQ-V1, XT Typ SQ-V2, XT Typ SQ-V3 Seite 2/2
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Abb. 77: Randnaher Einbau, Randabstande er

Tab. 48: XT Typ SK und SQ Randabstande er mit Einstufung als randnah

Isokorb® Héhe H [mm]
AU T 180-190 | 200-210 | 220-230 | 240- 280
Randabstand er [mm]
SQ-V1 30<er<66 | 30<ex<76 | 30 <ex<85 | 30<er <95
SQ-V2 30<ex<67 | 30<ex<76 | 30 <ex<86 | 30<er <95
SQ-V3 30<ex<61|30<ex<71 | 30<ex<80 | 30<er<90
SK-M1-V1 30<ex<66 | 30<ex<76 | 30<ex<85 | 30<er<95
SK-M1-V2 30<ex<67 | 30<ex<76 | 30<ex<86 | 30<er<95
SK-MM1-VV/1 30<ex<66 | 30<ex<76 | 30<ex<85 | 30<er<95
SK-MM2-VV/1 30<er<61]30<ex<70 | 30 <er<80 | 30 <er <90
SK-MM2-VV/2 30<ex<61|30sex<71 | 30 <ex<80 | 30 <er <90

Tab. 49: zul. Querkraft Vrdred bei randnahem Einbau mit er = 30mm

Isokorb® C20/25 C25/30
AT Hohe H [mm] v
Rdred [KN]
SQ-V1 11,4 14,3
SQ-V2 16,5 207
SQ-V3 23,3 293
SK-M1-V1 11,4 14,3
SK-M1-V2 180 - 280 16,5 20,7
SK-MM1-VV/1 11,4 14,3
SK-MM2-VV1 17 4 218
SK-MM2-VV2 233 293

Schiéck Isokorb® XT/T Typ SK/ISQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 26
Randabstidnde und reduzierte Tragféhigkeiten XT
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Abb. 78: Achsabstande ea

Tab. 50: XT Typ SK und SQ Achsabstande ea

XT Typ SK |  sa
Gl R Achsabstand ea [mm]
[mm]
180 - 190 ea 2 260
200 - 210 ea 2275
220 - 230 ea>290
240 - 280 ea>310

Tab. 51: Zulassige Dehnfugenabstande

Dicke der Stabdurchmesser [mm]
Dammfuge [mm] | <14 (M16) 20 (M22)
120 8,60 m 530 m

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnil

Eine bauseitige Knagge (Flachstahl h = 40mm, t = 15mm), an die Kopfplatte angeschweilt, ist zur sicheren
Ubertragung der Querkraft in den Schock Isokorb® T Typ SK, XT Typ SK, T Typ SQ oder XT Typ SQ zwingend

erforderlich!

Querkraft

! bauselts Knagge
| an Kopfplatte
i angeschwelRt

111

Auflagerplaite

Querkrafl

I

- bauselts Knagge

[ an Kopfplatie i
|' angeschwel it |

Auflagerplatte
Abb. 79: Querkraftibertragung durch Knagge

H (180 - 280)

freie Klemmlénge = 30 mm

H (180 - 280)

Abb. 80: Seitenansicht: Schéck Isokorb® T Typ SK-M1-V1, T Typ SK-M1-V2 und XT Typ SK-M1-V1,
XT Typ SK-M1-V2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
ir

Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnik

_ H (180 -280)

H (180 - 280)

Abb. 81: Seitenansicht: Schock Isokorb® T Typ SK-MM1-VV1 und XT Typ SK-MM1-VV1

i 70 i 19 Stahlsorte nach statischen Erfordernissen,
Korroslonsschutz nach dem Schwellen durchfithren,

1
0 i ] 15 " Nach Angabe des Statikers
> A | S
: - — éj _——Knagge 1 i .
T+ 120 ~ g (o “ Lochmal entsprlcht elner Hohenjustage von +10mm,
18 v = & _lfl\ ¥ Durch VergriBerung des Lochmales kann dle Héhenjustage
© .!.-" (‘d\ = dlcht schweliien vergrossert werden,
I-:. 5 “1; m B | Knagge 2 ¥ Frele Klemmlange beachten,
L nd

Lastfall abhebende Krafte: Rundltcher
Alternatlv: Knagge 2
Hinwels: Glit nur flr T Typ SK-MM1-VV1 und XT Typ SK-MM1-VV1

Abb. 82: Bauseitige Stirnplatte zu Schoéck Isokorb® T Typ SK-M1-V1, T Typ SK-M1-V2 und T Typ SK-MM1-VV1,
sowie XT Typ SK-M1-V1, XT Typ SK-M1-V2 und XT Typ SK-MM1-VV1

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 28

Anschlussdetails Stahlbau = XT/T Typ SK-M1 und XT/T Typ SK-MMA1
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Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bau techn‘i‘;

H (180 - 280)

frele Klemmldnge = 35 mm

H {180 - 280)

D o
Abb. 83: Seitenansicht: Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1, T Typ SK-MM2-VV2 und XT Typ SK-MM2-VV1,
XT Typ SK-MM2-VV2

0

[]-

1,15

-
K —Knagge 1

J | HE=
> 74
J . dicht schwellen

|
i = =
/_-. ” f[ Knagge 2
bd

Lastfall abhebende Kréfte: Rundlcher
Alternativ: Knagge 2
Abb. 84: Bauseitige Stirnplatte zu Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1, T Typ SK-MM2-VV2 und
XT Typ SK-MM2-VV1, XT Typ SK-MM2-VV2

15

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnik

h (180 - 280)

2xM1E

=
w0

H (180 - 280)

freie Klemmlange = 30 mm

XT Typ SQ-V2, XT Typ SQ-V3

J:lll
15
] - nd | nd
. _—Knagge
w o9 i
N 4 :.;o‘ . -'_-Q- | | | i zd
H N! €] H\ 5 dlent schwelen
—:5 1 -

XT Typ SQ-V2, XT Typ SQ-V3

Abb. 85: Seitenansicht: Schéck Isokorb® T Typ SQ-V1, T Typ SQ-V2, T Typ SQ-V3 und XT Typ SQ-V1,

Abb. 86: Bauseitige Stirnplatte zu Schéck Isokorb® T Typ SQ-V1, T Typ SQ-V2, T Typ SQ-V3 und XT Typ SQ-V1,

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anschlussdetails Stahlbau = XT/T Typ SK-MM2 und XT/T Typ SQ
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnik

Schock Isokorb® T Typ SK-M1-V1 und T Typ SK-M1-V2

UbergreifungsstoR: Anschluss 2 @ 14 mm, Ausbildung gemaR DIN EN 1992-1-1, Pos. 1
Querbewehrung: konstruktive Querbewehrung gemaR DIN EN 1992-1-1,

Konstruktive Randverbiigelung, 2 @ 8 mm, Pos. 2

Pos. (2) Steckbiigel 228

Pos. (2) Steckbiigel 2@8

)

Abb. 87: Seitenansicht: Schock Isokorb® T Typ SK-M1-V1, T Typ SK-M1-V2 und XT Typ SK-M1-V1,
XT Typ SK-M1-V2

| Pos.@

Abb. 88: Draufsicht: Schock Isokorb® T Typ SK-M1-V1, T Typ SK-M1-V2 und XT Typ SK-M1-V1,
XT Typ SK-M1-V2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 30
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bau techn‘i‘;

Schéck Isokorb® T Typ SK-MM1-VV1
Ubergreifungsstof3: Anschluss 2 @ 14 mm, Ausbildung geman DIN EN 1992-1-1, Pos. 1
Querbewehrung: konstruktive Querbewehrung gemafR DIN EN 1992-1-1

‘T
X

VT

Abb. 89: Seitenansicht: Schock Isokorb® T Typ SK-MM1-VV1 und XT Typ SK-MM1-VV1

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 30

Ausfiihrungsdetails = XT/T Typ SK-M1 und XT/T Typ SK-MM1 )
Seite 2/2
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Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bau techn‘i'lz

Schéck Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1-CV28 und T Typ SK-MM2-VV2-CV28
Ubergreifungsstol Zugstébe: Anschluss 4 @ 14 mm, Ausbildung gemaR DIN EN 1992-1-1, Pos, 3

UbergreifungsstoR Druckstébe: Druckbewehrung geméan DIN EN 1992-1-1

Querbewehrung im Bereich der UbergreifungsstéRe:
auRenliegende Querbewehrung in Form von Biigeln (siehe Abbildung), Pos. 4,

konstruktive Querbewehrung geman DIN EN 1992-1-1

100 , 120 T 120 T 120 TPos.@

.
50[ 90 | 90 | 90 [Pos, @) 90 | 90 | 90 | Pos, @

> 100

-2
Il
(o]

230

Alternativ: Ausfiihrung mit Bligel > @8 wenn

Pos. (@) :
Zug :Bligel2x4 @8, e=120 mm Z erf, Betondeckung gewahrleistet ist,
Druck ; Bigel 2x4 @ 8, e= 90 mm

|e=8

Abb. 91: Bauseitige Anschlussbewehrung: Schéck Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1 und T Typ SK-MM2-VV2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Ausfithrungsdetails bauseitige Anschlussbewehrung T Typ SK-MM2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnil

Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1-CV26 und T Typ SK-MM2-VV2-CV26
UbergreifungsstoR Zugstébe: Anschluss 4 @ 14 mm, Ausbildung gemaR DIN EN 1992-1-1, Pos, 3
UbergreifungsstoR Druckstébe: Druckbewehrung geméan DIN EN 1992-1-1
Querbewehrung im Bereich der UbergreifungsstéRe:
auRenliegende Querbewehrung in Form von Biigeln (siehe Abbildung), Pos. 4,
konstruktive Querbewehrung geman DIN EN 1992-1-1

, 100 , 80 80, 80 , 80 , 80 , Pos.(® Pos. (@), 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , Pos,
S e pooy 808080804 P

|
|
|
|

. I S
50|60 60]60]60|60|Pos. @ 60/60[60/60)60]|Pos. @

= pp— V&) "
AL | AP | VA T\ WA
| I

Pos, @ : E Alternatlv; Ausfiihrung mit Blgel > @6 wenn

Zug ;Bligel2x6@6,e=80mm erf. Betondeckung gewahrlelstet Ist.
Joe
230 i

Druck : Bligel 2 x 6 @ 6, e =60 mm
Abb. 92: Bauseitige Anschlussbewehrung: Schock Isokorb® T Typ SK-MM2-VV1 und T Typ SK-MM2-VV2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 31
Seite 2/2
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

100 , 120 , 120 , 120 ,Pos, (@
| |

Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM2-VV1-CV28 und XT Typ SK-MM2-VV2-CV28
Ubergreifungssto® Zugstébe: Anschluss 4 @ 14 mm, Ausbildung gemaR DIN EN 1992-1-1, Pos, 3
Ubergreifungsstol? Druckstébe: Druckbewehrung gemar DIN EN 1992-1-1

Querbewehrung im Bereich der UbergreifungsstéRe:
auRenliegende Querbewehrung in Form von Biigeln (siehe Abbildung), Pos. 4,

konstruktive Querbewehrung geman DIN EN 1992-1-1

Pos, (@ , 120 , 120 , 120 , / Pos. (3)
1 | |

Pos, @} '

230

Zug :Blgel2x4@8 e=120mm -
Druck :Bligel 2x4 @8 e= 90 mm

Abb. 93: Bauseitige Anschlussbewehrung: Schock Isokorb® XT Typ SK-MM2-VV1 und XT Typ SK-MM2-VV2

Alternativ: Ausflinrung mit Bligel = &8 wenn
erl, Betondeckung gewshrlelstel Ist.

Stahlbetonplatten

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an

Ausfithrungsdetails bauseitige Anschlussbewehrung XT Typ SK-MM2
Seite 1/2
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. fur
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bautechnik

Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM2-VV1-CV26 und XT Typ SK-MM2-VV2-CV26

UbergreifungsstoR Druckstébe: Druckbewehrung geméan DIN EN 1992-1-1
Querbewehrung im Bereich der UbergreifungsstéRe:
auRenliegende Querbewehrung in Form von Biigeln (siehe Abbildung), Pos. 4,
konstruktive Querbewehrung geman DIN EN 1992-1-1

UbergreifungsstoR Zugstébe: Anschluss 4 @ 14 mm, Ausbildung gemaR DIN EN 1992-1-1, Pos, 3

1 1

, 100 , 80 _ 80 , 80 Lsufsoipos.@ Pos.@ltso]lsojauksofao]. —Pos. 3)
; f

VAL

50/ 60 [60 [0 |60 |60 |Pos. @ 60|60 |60/ 60|60 |Pos. @

Pos. @ : 2 Alternatlv: Ausfishrung mit Blgel > @6 wenn
Zug :Blgel2x6@6,e=80mm W A erf, Betondeckung gewihrleistet ist,
Druck | Bilgel 2 x 6 @ 6, & =60 mm
p=6
!
230 L

Abb. 94: Bauseitige Anschlussbewehrung: Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM2-VV1 und XT Typ SK-MM2-VV2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Ausfithrungsdetails bauseitige Anschlussbewehrung XT Typ SK-MM2
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Tab. 53: Erforderliche Bewehrung ZAst als gerade St&be auRenliegend, quer zu den Zugstédben des Schock

Isokorb® XT/T Typ SK-MM2 und als Alternative zu blgelférmiger Querbewehrung im Bereich der

UbergreifungsstéRe mit Beriicksichtigung des Beiwerts as

Stab- " .
TIXT Typ ) Erhéhung | Alternativen | oz =lovor/
SK-MM2 Ein- r(:llégcsr;r |b,rqd cs,en‘/ ID,vnr um 30% fur IO,vor +30% A ZAS‘[
Stab bei wirkung s Gevor lo.vor >0,7
C20/25 [mm] | [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [1 | [ecm3]
Zugstab Zug 20 938 0,77 1450 1885 1650 0,88 2,49 (10,26
Zugstab Druck 20 938 1,00 938 1219 1450 1,00 0,00| 3,14

Tab. 54: Verlegung der Querbewehrung als gerade Stabe im UbergreifungsstoRbereich, 0,5 x ZAs je duRerem
StoRdrittel lo / 3 bei ZugstéRen bzw. lo/ 3 + 4 x @ bei DruckstdéRen

TIXT Typ 05x3A | P3| 45 =6 ¢s =8
. zZW. . .
SK-MM2 Ein- » mogliche Verlegung magliche Verlegung
Stab bei | wirkung ng der Querbewehrung der Querbewehrung
C20/25 [em?] [mm] | [Anzahl] [Anzahl]
Zugstab Zug 513 550 19 doppelte @6/55 mm 11 @8/50 mm
Zugstab Druck 1,57 563 6 @6/90 mm 4 @8/140 mm

Tab. 55: Erforderliche Bewehrung ZAs als gerade Stabe aullenliegend, quer zu den Druckstében des Schéock
Isokorb® XT/T Typ SK-MM2 und als Alternative zu blugelférmiger Querbewehrung im Bereich der

UbergreifungsstéRe mit Beriicksichtigung des Beiwerts as

Stab- " .
TIXT Typ ) Erhéhung | Alternativen | o3 =lovor/
SK-MM2 Ein- n‘i]ggcsher |b,rqd Us,erf/ |D,vor um 30% fur |0,vnr +30% A 2Ast
Stab bei wirkung bs Os vor lo.vor >0,7
C20/25 [mm] | [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] |[ecm3]
Druckstab Zug 20 938 0,44 825 1073 1025 0,96 0,89 4,17
Druckstab | Druck 20 938 0,88 825 1073 825 1,00 0,00| 2,76

Tab. 56: Verlegung der Querbewehrung als gerade Stébe im UbergreifungsstoRbereich, 0,5 x LA je dulerem
StoRdrittel lo / 3 bei ZugstdRen bzw. lo/ 3 + 4 x @ bei DruckstéRen

TIXT Typ 05%ZAx | 23 | ¢s =6 s =8
ZW.
SK-MM2 Ein- maégliche Verlegung maégliche Verlegung
Stab bei | wirkung Izlfg der Querbewehrung der Querbewehrung
C20/25 [em?] [mm] | [Anzahl] [Anzahl]
Druckstab Zug 2,08 342 8 @6/45 mm 5 @8/70 mm
Druckstab | Druck 1,38 355 5 @6/70 mm 3 @8/120 mm
Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
Anlage 33
Ausfiihrungsdetails bauseitige Anschlussbewehrung XT/T Typ SK-MM2 _
Seite 1/2
739924.23 1.15.7-7/23
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Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-15.7-292 vom 1. Juni 2023 Bau techn‘i":

Tab. 57: Erforderliche Bewehrung ZA« als gerade Stébe auRenliegend, quer zu den Zugstédben des Schock

I__sokorb® XT/T Typ SK-MM2 und als Alternative zu bugelférmiger Querbewehrung im Bereich der
UbergreifungsstoRe mit Beriicksichtigung des Beiwerts a;

Stab- N .
TIXT Typ ) Erhéhung [ Alternativen | oz =lovor/
SKMM2 | gin. | oarohe | v | Gserl o lover 309 | fur [ lover#30% | M| 2R
Stab bei wirkung s Os vor lo.vor >0,7
C25/30 [mm] | [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [-] []1 |[cm?]
Zugstab Zug 20 806 0,90 1450 1885 1650 0,88 2,49110,66
Zugstab Druck 20 806 1,00 806 1047 1450 1,00 0,00 3,14

Tab. 58: Verlegung der Querbewehrung als gerade Stébe im UbergreifungsstoRbereich, 0,5 x As je &ulerem
StoRdrittel lo / 3 bei Zugstéfien bzw. lo/ 3 + 4 x & bhei Druckstélen

T/XT Typ 0,5x3Ax I::OZ/V% bs =6 b =8
SK-MM2 Ein- mégliche Verlegung mégliche Verlegung
Stab bei | wirkung |2/;3 g der Querbewehrung der Querbewehrung
C25/30 [em?] [mm] | [Anzahl] [Anzahl]
Zugstab Zug 5,33 550 19 doppelte @6/55 mm 11 @8/50 mm
Zugstab Druck 1,57 563 6 @6/90 mm 4 @8/140 mm

Tab. 59: Erforderliche Bewehrung ZA«t als gerade Stabe auRenliegend, quer zu den Druckstében des Schock

I__sokorb® XT/T Typ SK-MM2 und als Alternative zu blugelférmiger Querbewehrung im Bereich der
UbergreifungsstdRe mit Berlicksichtigung des Beiwerts a3

Stab- . .
TIXT Typ ) Erhéhung [ Alternativen | as =lo.vor/
SK-MM2 Ein- r?]:::sr;r lb,rqd Oserf/ lo,vor um 30% fiir loyor + 30% A 2 Ast
Stab bei wirkung ¢5 s vor lo.vor >0,7
C25/30 [mm] [[mm]| [] [mm] [mm] [mm] [-] [ |[cm?]
Druckstab Zug 20 806 | 0,51 825 1073 1025 0,96 0,89 | 4,41
Druckstab | Druck 20 806 1,00 806 1047 825 1,00 0,00| 3,14

Tab. 60: Verlegung der Querbewehrung als gerade Stébe im UbergreifungsstoRbereich, 0,5 x A je dulerem
StoRdrittel lo / 3 bei ZugstéRen bzw. lo/ 3 + 4 x @ bei DruckstdRen

T/XT Typ 0,5%xZAst t:;/‘i s =6 0s =8
SK-MM2 Ein- ' mégliche Verlegung mogliche Verlegung
Stab bei | wirkung lo/3 + der Querbewehrung der Querbewehrung
4%
C25/30 [em?] [mm] | [Anzahl] [Anzahl]
Druckstab Zug 2,20 342 8 @6/45 mm 5 @8/70 mm
Druckstab | Druck 1,57 355 6 ©26/60 mm 4 @8/90 mm
Schock Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten
Anlage 33
Ausfithrungsdetails bauseitige Anschlussbewehrung XT/T Typ SK-MM2 Seite 2/2
ele
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Schoéck Isokorb® T Typ SK-MM1 und T Typ SK-MM2

Aussparung in Elementdecken
erforderllch!

Tab. 61: T Typ SK-MM1 und T Typ SK-MM2, Aussparungen in Elementplatten

MM1 MMm2
T Typ SK -
ca. Abmessungen der Aussparung in Elementplatten [mm]
a = 830 = 1250
b > 300 =300

Abb. 95: Bauseitige Aussparung in Elementdecken fir Schéck Isokorb® T Typ SK-MM1 und T Typ SK-MM2

Stahlbetonplatten

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an

Ausfithrungsdetails mit Elementplatten XT/T Typ SK-MM1 und XT/T Typ SK-MM2

Anlage 34
Seite 1/2
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
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Schdck Isokorb® XT Typ SK-MM1 und XT Typ SK-MM2

Aussparung In Elementdecken
erforderlich!

Tab. 62: XT Typ SK-MM1 und XT Typ SK-MM2, Aussparungen in Elementplatten

MM1 | MM2
AR SN ca. Abmessungen der Aussparung in Elementplatten [mm]
a = 830 = 1250
b = 300 = 300

Abb. 96: Bauseitige Aussparung in Elementdecken fiir Schéck Isokorb® XT Typ SK-MM1 und XT Typ SK-MM2

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Ausfithrungsdetails mit Elementplatten XT/T Typ SK-MM1 und XT/T Typ SK-MM2

Anlage 34
Seite 2/2
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Steckbligel 208

2100

Steckbiigel 2838

v Al

=100

Abb. 97: Bauseitige Anschlussbewehrung fiir Schock Isokorb® T Typ SQ und XT Typ SQ mit hochgebogenem
Steckbugel; eine weitere Anschlussbewehrung wegen Schock Isokorb® T Typ SQ oder XT Typ SQ ist
nicht erforderlich.

Steckbiigel 228

Steckbligel 228

vk

Abb. 98: Bauseitige Anschlussbewehrung fir Schéck Isokorb® T Typ SQ und XT Typ SQ mit Steckbiigel und
Zusatzbugel; eine weitere Anschlussbewehrung wegen Schéck Isokorb® T Typ SQ oder XT Typ SQ ist
nicht erforderlich.

Schéck Isokorb® XT/T Typ SK/SQ zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an
Stahlbetonplatten

Anlage 35
Ausfiihrungsdetails XT/T Typ SQ-V1, XT/T Typ SQ-V2, XT/T Typ SQ-V3
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